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ZAPRAWA CEMENTOWA
NA SIATCE RABITZA

WYSZPArDOWAC CEGKA

PRET 816 CO 40 cm
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ROZSTAW BELEK DOPASOWAC DO SZEROKOSCI SCIANY

STAL:

A—l /S235/

" 300 "
ZESTAWIENIE STALI
- NR NAZWA DLUGOSC | GATUNEK LICZBA DL. RAZEM | MASA JEDN |MASA RAZEM
*| ELEMENTU ELEMENTU [mm] STAL  [SZTUKfx POZIRAZEM|  [m] [kg/m] [kq]
1 IPE 180 2190 5235 2 | 1| 2 438 18.80 82,34
Z s 16 ~215 5235 6 | 1| 7 1.29 1.58 2.04
RAZEM 84.38
JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
UWAGI: TADPROJEKT
1. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONANIA IAD USLUGI INZYNIERSKIE TADEUSZ PILUK
16—-010 WASILKGW, JUROWCE, ul. WIAZOWA 6
ESESJVDBZL\JCDOWWYLl\ﬁigSHWNQ;ET%JEZE PROJEKT | emait: biuro@todprgjekt.p\ tel: +48 908 582 896
2. ELEMENTY STALOWE NALEZY PRZED PROJEKT PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY BUDYNKU
KOLNEKSKIEGO OSRODKA KULTURY | SPORTU
WBUDOWANIEM ZABEZPIECZYC ANTYKO— WRAZ Z INSTALACJA WENTYLACJ MECHANICZNEJ | |DATA:
ROZYJINIE POPRZEZ DWUKROTNE OBIEKT: ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ Z NIEZBEDNA |  07.06.2017
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA W KOLNIE PRZY UL.
POMALOWANIE FARBA PODKEADOWA. _ MARII KONOPN\CQ\EJ 4 NA D?. NR 1643 OBR.
3. ROZSTAW BELEK STROPOWYCH DOSTOSOWAC DO EWID. 0001, KOLNO
ZECZYWISTEJ GRUBOSCI SCIANY KOLNIEKSKI OSRODEK KULTURY | SPORTU DZIAL. N
INWESTOR:  |UL. M. KONOPNICKIEJ 4 RYS NR: 317
18—500 KOLNO :
DZIAL N: NADPROZA .
;@ﬁwu: DODATKOWE NADPROZE NS—0.9 SKALA'W:WOO
, KONSTRUKTOR: NR UPRAWNIEN: |PODPIS:
ZESPOL
PROJEKTOWY: |mgr inz. Tadeusz Piluk PDL/0072,/PWOK /08




