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Zawarto$¢ opracowania

l. Czes¢ opisowa

1. Opis techniczny

2. Dane techniczne central wentylacyjnych-wg proj. pierwotnego

3. Zestawienie ksztaltek wentylacyjnych

Uktad N4-W4, zmiana w ukfadzie W1-pozostate wg proj. pierwotnego

Il. Czes¢ rysunkowa

1. Rzut piwnicy-instalacja c.o0. i c.t.

2. Razut parteru- instalacja c.o. i c.t.

3. Razut| pietra- instalacja c.o. i c.t.

4.  Rzut poddasza - instalacja c.o. i c.t.
9. Rozwinigcie instalaciji c.o.

6. Rozwiniecie instalacji c.t.

7. Rzut piwnicy-schemat wentylacji

8.  Rzut parteru-schemat wentylacji

9.  Razut| pietra-schemat wentylacji

10. Rzut poddasza - schemat wentylacji
11. Rzut piwnicy-wentylacja mechaniczna
12.  Rzut parteru- wentylacja mechaniczna
13.  Razut | pigtra- wentylacja mechaniczna
14. Rzut poddasza - wentylacja mechaniczna
15.  Przekroje A-A, B-B, C-C

16. Rzut piwnicy-instalacja wod-kan

17.  Rzut parteru- instalacja wod-kan

18. Razut | pietra- instalacja wod-kan

19.  Rozwiniecie instalacji wod-kan

20. Profil kanalizacji doziemnej
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OPIS DO PROJEKTU ZAMIENNEGO INSTALACJI SANITARNYCH W
PRZEBUDOWYWANYM | ROZBUDOWYWANYM BUDYNKU KOLNENSKIEGO
OSRODKA KULTURY | SPORTU PRZY UL. MARII KONOPNICKIEJ 4 W KOLNIE

NA DZ. NR 1643 OBR. EWID. 0001, KOLNO

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Umowa oraz zlecenie Inwestora

Projekt architektoniczno-budowlano-zamienny
Wytyczne Inwestora

Wizja lokalna

Dokumentacja archiwalna

Wytyczne kinotechnika

Badania geologiczne gruntu

Obowigzujace normy i przepisy
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ZAKRES OPRACOWANIA | OPIS ZMIAN

Przedmiotem opracowania jest projekt zamienny instalacji sanitarnych przebudowy i rozbudowy Kolneriskiego
Osrodka Kultury w Kolnie.

Zmianie ulega lokalizacja sanitariatdw na parterze przy Sali kinowej (z czesci rozbudowywanej bedg
przeniesione do czesci istniejacej, natomiast szatnie zostang przeniesione do czesci rozbudowywane;j).
Ponadto zmieni si¢ podziat pomieszczen administracyjnych na pietrze (oznaczenia 1/04a-c oraz 1/05).

. ZAKRES ZMIAN

Instalacja c.o.
W zwigzku z podziatem pomieszczen na pietrze w czesci administracyjnej nalezy w stosunku do dokumentacii
pierwotnej dodac¢ grzejniki i zmieni¢ lokalizacje piondw. Na parterze zmieni¢ lokalizacje grzejnikow dostosowujg do
nowego podziatu pomieszczen.
Podziat na strefy oraz zapotrzebowanie na ciepto pozostaje bez zmian.

Wentylacja
Wentylacje nalezy dostosowaé do nowego podziatu pomieszczen — dotyczy tylko uktadu N4-W4. Sumaryczna ilo$¢
powietrza pozostaje bez zmian.
Dodatkowo zmieniono wywiewy w Sali kinowej na szczelinowe umieszczone w podstopnicy (w projekcie
pierwotnym byty kratki wywiewne pod fotelami).
lloSci powietrza uktad czerpi i wyrzutni oraz zabezpieczenia p.poz pozostajg bez zmian.

Instalacja wod-kan.
Poniewaz zmieni sie lokalizacja zespotu sanitarnego dokonano korekty kanalizacji sanitarnej oraz instalacji wody.
W stosunku do projektu pierwotnego zmniejszono ilos¢ piondw. Instalacja doziemna pozostaje bez zmian.
Zapotrzebowanie na wode pozostaje rowniez bez zmian.

IV. UWAGI KONCOWE
o Niniejsze opracowanie zawiera rysunki zamienne i nalezy go rozpatrywac tacznie z projektem
pierwotnym

Autor: mgr inz. Krystyna Szepielow-Szafranowska



