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KOLNO - PRZEDMIAR INWESTORSKI - ETAPOWANIE

SYSTEM OSWIETLENIA SCENICZNEGO

L.p.

TYP URZADZENIA

RODZAJ URZADZENIA

ILOSC ETAP |

ILOSC ETAP II

Konsola
sterowania
oswietleniem
scenicznym

Komputerowy pulpit nastawczo - sterowniczy posiadajgcy programowg mozliwosé
pracy réownoczesnej w 24 srodowiskach DMX, tacznie 12.288 kanatéw DMX. Z
mozliwoscig zapamietania 5000 CUE, 4000 palet i 5000 grup. llo$¢ show -
nieograniczona. Nastawnia przystosowana do obstugi media serwerdw. Posiada
wbudowane: 8 enkoderdéw, 12 faderdw, 36 przyciskéw playback, 4 porty sieciowe, 6
portéw USB, 4 wyjscia DMX, 1 wyjscie dla monitora — moze by¢ dotykowy o
rodzielczosci Full HD (1920x1200), wyposazona w 1 lampke LED dwukolorowa do
podswietlania konsoli, , wbudowany switch ethernet (ArtNet, Pathport, ACN),
mozliwos¢ opisu kazdego playbacku indywidualnie. Wbudowany ciektokrystaliczny ,
kolorowy monitor dotykowy. Wbudowany serwer internetowy. Z mozliwoscig
dotaczania zewnetrznych dodatkowych pél manualnych playback. Wbudowany
system awaryjnego potrzymania napiecia UPS ~15min, wejscie Audio, wejscie /
wyjscie MIDI, ztgcze zdalnego sterowania. Wyposazony pokrowiec przeciw kurzowy.
W komplecie z dedykowang skrzynia transportowa typu case.

1,00

0,00

Rozdzielacz
sygnatu DMX -
Splitter

Dystrybutor - wzmacniacz sygnatu DMX. 1 wejscie i 6 wyjs¢, izolowanych optycznie
sygnatu DMX. Przystosowany do montazu w systemie rack 19" wysoko$¢é montazowa -
1 U. Wyposazony w gniazda XLR 5 pin. Wszystkie gniazda zamontowane na ptycie
czotowej urzadzenia. Dystrybutor posiada lampki kontrolne zaniku sygnatu DMX i
zasilania.

2,00

0,00

Konwerter
sygnatu Ethernet
- DMX

Konfigurowalny interface DMX - ETHERNET - Pozwalajgcy na rozdzielenie sygnatu
ETHERNET na 4 srodowisk DMX 512. Kazdy z portéw DMX moze by¢ konfigurowany
jako wejscie lub wyjscie. Wbudowane dwa ztgcza ETHERNET, obstuguje standard ACN
i ArtNet. Przstosowany do montazu w systemie rack 19". Wyposazony w interfejs oraz|
klwisze uniwersalne do konfiguracji systemu na ptycie czotowej. Przystosowany do
obstugi systemu zwrotnej transmisji sygnatu DMX 512- RDM.

1,00

0,00

Reflektor typu
PAR

Reflektor typu PAR z kompletem soczewek wymiennych (VNSP,NSP,MFL,WFL) i z
obudowa wykonang z odlewu aluminiowego w kolorze czarnym. Komplet z markowa
zaréwka 750W HPL (PHILIPS. OSRAM lub GE) o zywotnosci 300h, ramka na filtr, linkg
zabezpieczajgca, hakiem do zawieszania na rurze @ 50mm. i wtyczkg uniwersalng
schuko.

8,00

0,00

Reflektor typu
PC 1000W

Reflektor PC zbudowany na bazie profili aluminiowych z optyka 10° - 64°. Soczewka
koricowa o $rednicy @ 150 mm, zabezpieczona dodatkowg siatkg. Wyposazona w
wysokiej jakosci odbtysnik z polerowanego aluminium i specjalny system chtodzenia
zabezpieczajacy przed niekontrolowanym wymykiem swiatta. Regulacja zoom przy
pomocy sruby Slimakowej i wézka gniazda zaréwki opartego na podwdjnej
prowadnicy. Komplet z markowa zaréwkg 1000W (PHILIPS. OSRAM lub GE) o
temperaturze barwowej 3000°K, obrotowymi skrzydetkami czterolistnymi, ramka na
filtr, linkg zabezpieczajaca, hakiem do zawieszania na rurze @ 50mm. i wtyczka
uniwersalng schuko

14,00

0,00

Reflektor typu
PC 2000W

Reflektor PC zbudowany na bazie profili aluminiowych z optyka 9° - 54°. Soczewka
koricowa o $rednicy @ 200 mm, zabezpieczona dodatkowg siatkg. Wyposazona w
wysokiej jakosci odbtysnik z polerowanego aluminium i specjalny system chtodzenia
zabezpieczajacy przed niekontrolowanym wymykiem swiatta. Regulacja zoom przy
pomocy sruby slimakowej i wézka gniazda zaréwki opartego na podwdjnej
prowadnicy. Wymiary maksymalne: 470x300x300 mm. Komplet z markowg zaréwka
2000W (PHILIPS. OSRAM lub GE) o temperaturze barwowej 3200°K, obrotowymi
skrzydetkami czterolistnymi, ramka na filtr, linkg zabezpieczajacg, hakiem do
zawieszania na rurze @ 50mm. i wtyczkg uniwersalng schuko.

2,00

0,00




Reflektor typu
profil 575W 15-
30

Reflektor profilowy zbudowany z odlewdéw aluminiowych o bardzo dobrych
wtasciwosciach odprowadzania ciepta z regulowang optyka w zakresie 25°-50°.
Komplet z markowgq zarowka 575W (PHILIPS. OSRAM lub GE) o temperaturze
barwowej 3200°K, czterema przestonami kadrujgcymi, ramka na filtr, przestong iris,
uchwytem gobo, linka zabezpieczajgca, hakiem do zawieszania na rurze @ 50mm. i
wtyczka uniwersalng schuko. Mozliwos¢ zastosowania lampy 375W lub 575W.
Zwiekszona o 40% efektywnos¢ swietlna. Wielowarstwowy, dichroiczny reflektor
usuwajacy 90% ciepta (IR) z wigzki swiatta. Mozliwos¢ wymiany tub
optycznych.Trzywymiarowy system ramek ograniczajgcych wyswietlany obraz.
Mozliwos¢ obracania tuby +/-252 wraz z ramkami i gobo. Bez narzedziowa adjustacja
lampy. Izolowany tylni uchwyt

6,00

0,00

Reflektor typu
profil 750W 15-
30

Reflektor profilowy zbudowany z odlewéw aluminiowych o bardzo dobrych
wtasciwosciach odprowadzania ciepta z regulowang optyka w zakresie co najmniej 15
30°. Komplet z markowg zaréwka o mocy minimalnej 750W (PHILIPS. OSRAM lub GE)
o temperaturze barwowej 3200°K, czterema przestonami kadrujgcymi, ramka na filtr,
przestong iris, uchwytem gobo, linka zabezpieczajaca, hakiem do zawieszania na
rurze @ 50mm. i wtyczkg uniwersalng schuko. Mozliwo$¢ zastosowania lampy 375W,
575W lub 750W. Zwiekszona o 40% efektywnos¢ swietlna. Wielowarstwowy,
dichroiczny reflektor usuwajgcy co najmniej 90% ciepta (IR) z wigzki swiatta.
Mozliwos$¢ wymiany tub optycznych.Trzywymiarowy system ramek ograniczajacych
wyswietlany obraz. Mozliwosé obracania tuby +/-252 wraz z ramkami i gobo. Bez
narzedziowa adjustacja lampy. Izolowany tylni uchwyt.

4,00

2,00

Reflektor typu
profil 750W 25-
50

Reflektor profilowy zbudowany z odlewdéw aluminiowych o bardzo dobrych
wtasciwosciach odprowadzania ciepta z regulowang optyka w zakresie co najmniej 25
50°. Komplet z markowg zaréwka o mocy minimalnej 750W (PHILIPS. OSRAM lub GE)
o temperaturze barwowej 3200°K, czterema przestonami kadrujgcymi, ramka na filtr,
przestong iris, uchwytem gobo, linkg zabezpieczajaca, hakiem do zawieszania na
rurze @ 50mm. i wtyczka uniwersalng schuko. Mozliwo$é zastosowania lampy 375W,
575W lub 750W. Zwiekszona o 40% efektywnos¢ swietlna. Wielowarstwowy,
dichroiczny reflektor usuwajacy co najmniej 90% ciepta (IR) z wigzki Swiatta.
Mozliwos$¢ wymiany tub optycznych.Trzywymiarowy system ramek ograniczajgcych
wyswietlany obraz. Mozliwo$é obracania tuby +/-252 wraz z ramkami i gobo. Bez
narzedziowa adjustacja lampy. Izolowany tylni uchwyt.

4,00

2,00

10

Reflektor typu
profil LED

Reflektor profilowy zbudowany z odlewdéw aluminiowych o bardzo dobrych
wtasciwosciach odprowadzania ciepta, wyposazony w minimum 60 diod LED i system
mieszania barw oparty o diody RGBL (dioda lime) i zywotnos$¢ minimum 54.000h
(przy wydajnosé pow. 70%). Mozliwos¢ zastosowania wymiennych optyk
staloogniskowych np. 5, 10, 19, 26, 36, 50, 70, 90 stopni, zmiennoogniskowych 15-
30, 25-50 stopni oraz optyki typu naswietlacz i fresnel. Reflektor wyposzony w cztery
niezalezne przestonamy kadrujgce z mozliwoscig obrotu tubusa optyki o +/- 25 stopni)
Whbudowane gniazda zasilania wejscie/wyjscie powercon oraz gniazda sygnatowe
wejscie/ wyjscie XLR min. 5 pin, obstuga maksymalnie 6 kanatéw DMX z RDM.
Maksymalny pobdr 150W. W komplecie z reflektorem optyka regulowana 19 stopni,
ramka filtra, uchwyt gobo, linka zabezpieczajacg, hak do zawieszania na rurze @
50mm i wtyczkg uniwersalng schuko.

4,00

2,00

11

Reflektor typu
PAR RGBW
Z00M

Reflektor typu PAR z obudowg w kolorze czarnym. Sterowany sygnatem DMX,
wykonany w technologii LED RGBW (pod wspdlng soczewka dla kazdego zespotu)
wyposazony w co hajmniej 12 modutéw LED o mocy minimalnej 10 W kazdy o
zywotnosci nie mniejszej niz 54 000h. Zmechanizowanym zoom o zmiennym kacie
Swiecenia od maksimum 10° do minimum 60°. Elektroniczny dimmer (0-100%) i
strobo. Sterowanie DMX 5/9 kanatéw. Ztgcza XLR 5-pin. Wymiary maksymalne
287x187x384 mm i waga maksymalna 5,5kg. Zasilanie gniazda powercon wejscie
/wyjscie. Uniwersalny uchwyt do zawieszenia lub stawiania na podtodze. Komplet z
linkg zabezpieczajaca, hakiem do zawieszania na rurze @ 50mm. i wtyczka

uniwersalng schuko.

4,00

4,00




12

Reflektor typu
ruchoma gtowa
WASH

Oprawa oswietleniowa typu ruchoma gtowa Wash wykonana w technologii LED
RGBW, wyposazona w 12 diod o mocy 10W np. OSRAM (markowe diody LED),
jasno$¢ na poziomie 2 000 lumendw i i zywotnosci min. 50 000 h (przy wydajnosé
pow. 70%) Wyposazona w zdalnie sterowany zoom o min. zakresie 10°- 60°. System
mieszania barw RGBW z ptynng regulacja temperatury barwowej w zakresie min 10
000K-2500K. Urzadzenie pozbawione efektu migotania - mozliwos$¢ pracy m.in w
studiach telewizyjnych. Elektroniczny ptynny dimmer w zakresie 0-100%, 4 krzywe
$ciemniania, wbudowane 32 makra koloréw oraz wirtualna tarcza koloréw.
Urzadzenie posiada mozliwos$¢ obrotu w osi PAN w zakresie 540° i TILT w zakresie
270°.Zasilanie ztgcza POWERCON wejscie / wyjscie, maksymalny pobdr mocy 155 W.
Regulowana praca wentylatorow w zaleznosci od warunkdéw (temperatury)
automatyczna i manualna. Obstuga za pomocg maksymalnie 14 kanatéw DMX ztgcza
wejscie / wyjscie XLR 3 i 5 pin, praca automatyczna (w tym sterowanie za pomocg
dzwieku), 20 wbudowanych scen oraz 4 zaprogramowane show dostepne i
programowane z wbudowanego panelu LCD. Wymiary maksymalne290x190x360
mm. Waga maksymalna 7,1 kg. Komplet uchwytami typu OMEGA z hakami do
zawieszania na rurze @ 50mm, linkg zabezpieczajaca i wtyczka uniwersalng typu
schuko.

6,00

2,00

13

Reflektor typu
ruchoma gtowa
WASH

Oprawa oswietleniowa typu ruchoma gtowa wykonana w technologii LED,
wyposazona w min 50 diod RGBW o mocy min 15 W kazda, a takze odrebny zestaw
diod LED RGB do niezaleznego podswietlania tarczy optyki, pozwalajgcy na
uzyskiwanie efektéw dwukolorowych. £gczna jasnosci na poziomie min 15.600 Im. Z
mozliwoscig niezaleznego sterowania grup LED (okregdéw). Wyposazona w zdalnie
sterowany zoom o min. zakresie od 11°-53°, posiadajgca obrotowg tarcze optyki,
pozwalajgca na osiagniecie efektu kalejdoskopowego. Z ptynna regulacja temperaturyj
barwowej w zakresie min. 2000K-10000K. Minimalny zakres obrotu w osiach PAN -
540°i TILT - 270°. Waga maksymalna: 21 kg. Komplet z hakami do zawieszania na
rurze @ 50mm. linkg zabezpieczajacg i wtyczkg uniwersalng typu schuko

4,00

0,00

14

Reflektor typu
ruchoma gtowa
hybrydowa
(beam, spot,
wash)

Oprawa oswietleniowa typu ruchoma gtowa wyposazona w markowg zaréwke
wytadowcza o mocy co najmniej 250W o temperaturze barwowej na poziomie 7800
K. Urzgdzenie umozliwiajgce prace w co najmniej trzech trybach - BEAM ze zdanie
regulowanym zoom w zakresie max. 2,2° do min. 12°, SPOT ze zdanie regulowanym
zoom w zakresie max. 4° do min. 20° i WASH ze zdanie regulowanym zoom w
zakresie max. 15° do min. 45°, Urzgdzenie wyposazone w co najmniej dwie tarcze
gobo, jedng z minimum 12 gobosami statycznymi i druga z co najmniej 8 gobosami
obrotowymi. Posiadajace tarcze koloréw z co najmniej 10 barwami oraz filtrami CTO,
CTBi UV. Wyposazone w dwa pryzmaty obrotowe (liniowy 4 sciankowy i owalny 8
Sciankowy). Urzadzenie posiada zdalnie sterowang ostros¢. Waga maksymalna
urzadzenia to 25 kg. Komplet uchwytami z hakami do zawieszania na rurze @ 50mm,
linka zabezpieczajaca i wtyczka uniwersalng typu schuko

6,00

0,00

15

Stroboskop LED

Lampa stroboskopowa wykonany w technologii LED, wyposazony w min. 1350 biatych
LED'6w o temperaturze barwowej 6500K, podzielonych na 6 niezaleznie sterowanych
sekcji 0 tgcznej jasnosci min. 68.000 lumendw. Kat rozproszenia swiatta min 120°.
Wyposazony w trawatg metalowg obudowe przystosowanga do taczenia urzadzen w
wieksze zestawy. Zaopatrzony w zdublowane zfacza zasilania (powercon) i sterowania
pozwalajgce na szeregowe faczenie kilku urzadzen. Sterowany sygnatem DMX,
wyposazony w panel komunikacyjny na tylnej obudowie, zaopatrzony w
przedprogramowane efekty. z liniowa regulacjg czestotliwosci btyskéw w zakresie 0
do 30 Hz. Posiada mozliwos¢ liniowego $ciemniania i rozjasniania w zakresie od 0 do
100%, oraz Swiecenia Swiattem ciggtym. Wymiary zewnetrzne max. 39x27x11 cm,
waga max. 7 kg. Komplet z hakiem do zawieszania na rurze @ 50mm, linka
zabezpieczajaca i wtyczka uniwersalna schuko

1,00

0,00




Reflektor prowadzgcy w kompaktowej obudowie wykonanej na bazie profili
aluminiowych z optyka 8°-19°. Wyposazony w liniowy iris, zestaw czterech ostrzy
kadrujacych, black-out, uktad liniowego $ciemniania w zakresie od 0 do 100%,
Zrédtem $wiatta jest modut LED RGBW o facznej mocy 250W. Posiada mozliwoéé

16 Reflektor ptynnej regulacji temperatury barwowej w zakresie od 2900K do 6000K. Zaopatrzone 1.00 0.00
prowadzacy LED |w lokalny sterownik, umozliwiajgcy zmiane barw, zapamnietanie palety barw ’ ’
ulubionych, sciemnianie i regulacje efektu stroboskopowego. Komplet z wtyczka
uniwersalng schuko oraz ze statywem regulowanym w zakresie od max. 129 cm do
min. 209 cm, wyposazonym w specjalny amortyzator pneumatyczny zabezpieczajacy
przed uszkodzeniem urzadzenia w przypadku niekontrolowanej zmiany wysokosci.
Naswietlacz wykonany w technologii LED ze zintegrowanym zasilaczem. Wykonany w
technologii RGBW. Zawierajgcy 36 zespotéw LED RGBW o mocy 10W kazdy. Z
mozliwo$cig wymiany soczewek w zakresie ok. 21, 36, 54, 63 stopni oraz soczewki
asymetryczne (opcja). Posiada mozliwos¢ indywidulanego sterowania zespotow diod
17 Naswietlacz LED |poziomych. Urzgdzenie sterowane sygnatem DMX 512 réwniez bezprzewodowo. 200 2.00
RGBW Urzadzenie pozbawione efektu migotania co umozliwia prace przy realizacjach ! !
telewizyjnych. Maksymalny pobdér mocy 360W. Urzadzenie zabezpieczone wg. normy
IP65. Komplet z hakami do zawieszania na rurze @ 50mm., linka zabezpieczajaca,
wtyczka uniwersalng schuko oraz skrzydetkami umozliwiajgcymi przystanianie wigzki
Swiatta. Wymiary max: 390 x 500 x 240 mm, waga max: 13 kg.
Naswietlacz oswietlenia roboczego wykonany w technologii LED z zastosowaniem
diod SMD o mocy minimum 50W, temperaturze barwowej 3000K (+/- 2000K), kat
18 Oswietlenie |Swiecenia 120 stopni, jasnosci na poziomie 5200 lumendw dla CRI powyzej 85 . 4.00 0.00
robocze sceny |Obudowa o wymiarach maksymalnych 230x200x150 mm spetniajgca norme ’ ’
odpornosci na zasialanie IP 54. Obudowa koloru czarnego. Komplet z hakami do
zawieszania na rurze @ 50mm., linka zabezpieczajgca i wtyczka uniwersalng schuko.
Dostawa i . , . . .
19 montas Dostawa, montaz urzadzen do gotowych instalacji. Uruchomienie systemu. 1,00 1,00
20 Szkolenie Szkolenie uzytkownika z zakresu obstugi urzadzen. 1,00 1,00
INSTALACJA OSWIETLENIA SCENICZEGO
L.p.|TYP URZADZENIA RODZAJ URZADZENIA ILOSC ETAP | |ILOSC ETAP II
Instalacja Wykonanie pojedynczego obwodu oswietleniowego, wraz z rozdzielnig gtéwna
L, ] obwoddw nieregulowanych oraz utozeniem przewodu sterujgcego DMX, komplet z
1 oswietlenia 120,00 0,00

scenicznego

gniazdami UNISHUKO, XLR oraz catym niezbednym osprzetem (koryta itp..) z
rozprowadzeniem instalacji na sztankietach. Bez potgczen gietkich sztankietu




Zespot
regulatorow
napiecia -
dimmery

Sterowany sygnatem DMX regulator napiecia 24 x 2.5kW. Zasilanie 220-240V AC, 3-
fazowe lub 1-fazowe. Przewidziano mozliwosé tatwego montazu zabezpieczenia
réznicowo pragdowego. Obudowa do instalacji nasciennej. Chtodzenie konwekcyjne —
bez wentylatoréw mechanicznych. Znacznie przewymiarowane elementy
wykonawcze zapewniajg wysoka pewnos¢ bezawaryjnego dziatania. Skuteczne filtry
przeciwzaktéceniowe o ttumieniu 160us. Dwa wejscia DMX, dowolne
przyporzgdkowanie adreséw DMX. Petna dowolno$é wyboru krzywej regulacji lub
funkcji non-dim dla kazdego obwodu. Zintegrowany zasilacz do przytgczenia paneli
Accent do sterowania o$wietleniem architektonicznym. Panel procesora tatwy w
obstudze, wymianie, wyposazony we wtyki i gniazda potgczeniowe. Wygodna
przestrzen kablowa wewngtrz umozliwia wprowadzanie kabli dotem lub gérg. Prosta
intuicyjna konfiguracja oprogramowania. Wskaznik LED dla napiecia faz, obecnosci
sygnatu DMX A i B, przegrzania. Do 6 wyjs¢ analogowych 0-10V dostepnych do
sterowania dowolnych urzadzen. Ciezar max 44 kg. Wymiary max. 870x550x165mm.
Mozliwosc¢ pracy w Srodowisku o wilgotnosci do 95% i temperaturze w zakresie od 0
do37°C

3,00

0,00

3 Rack 19'

Rack 19’ 9U z zaslepkami, organizerem przewodéw, listwga z gniazdami zasilajgcymi,
patchpanelem 24xUTP

1,00

0,00

System
4 sterownia
obwodami

Dostawa i

System sterowania oswietleniem widowni np. SMART HDL, umozliwiajacy sterowanie

obwodami nieregulowanymi, roboczymi oraz oswietlenia widowni poprzez sygnat

DMX lub DALI. System wyposazony w panele umozliwiajgce wywotanie wgranych
scen o$wietleniowych, zamontowane przy wejsciach do sali:

- 5 paneli sterujacych z przyciskami z podswietleniem LED informujgcym o stanie
zatgczenia danej funkcji. Panele podtgczone za pomoca skretki UTP do magistrali
sterujgcej urzadzeniami systemu: - panel gtéwny z ekranem dotykowym 10' w
stalowej obudowie umiejscowiony przy stanowisku operatora oswietlenia
scenicznego, z mozliwoscig przejmowania priorytetu nad pozostatymi panelami.
Ponadto panel ten umozliwia zatgczanie i roztgczanie obwoddw nieregulowanych
oswietlenia scenicznego oraz zatgczanie stycznikow gtéwnych regulatoréw napiecia

panel w stalowej obudowie z ekranem dotykowym 10' umiejscowiony przy
stanowisku inspicjenta, umozliwiajgcy zatgczanie i roztgczanie obwoddéw
nieregulowanych oswietlenia scenicznego oraz zatgczanie stycznikow gtéwnych
regulatoréw napiecia. System posiada odpowiednie styczniki (48 szt) zabudowane w
szafie RACK. Komunikacja pomiedzy urzgdzeniami powinna odbywac sie poprzez
przewdd UTP Cat5E. System nie zawiera regulatoréw napiecia, opraw oswietlenia
widowni i oswietlenia technologicznego.

1,00

0,00

montaz
Szkolenie

Dostawa, montaz urzadzen do gotowych instalacji. Uruchomienie systemu.

1,00

0,00

Dokumentacja

Szkolenie uzytkownika z zakresu obstugi urzagdzen.

Wykonanie dokumentacji powykonawczej

1,00
1,00

0,00

0,00

RAZEM

SCENA AMFITEATRU | AKCESORIA SYSTEMU OSWIETLENIA

.|TYP URZADZENIA

RODZAJ URZADZENIA

ILOSC ETAP |

ILOSC ETAP II




Komputerowy pulpit nastawczo — sterowniczy wyposazony w wbudowanym
ciektokrystaliczny , kolorowy monitor dotykowy. Posiadajacy programowa mozliwos¢
pracy réownoczesnej w minimum 4 srodowiskach DMX, tgcznie minimum 2 048.
Mozliwosci zapamietania minimum 5000 CUE, 4000 palet i 5000 grup, ilos¢ show -
nieograniczona. Mozliwos¢ indywidualnego opisu parametréw scen, playbackéw oraz
graficzny wybdr parametréow np. wzordw tarcz gobo oraz tarczy koloréw, wbudowanyj
generator efektow. Wbhudowana baza plikdw — bibliotek do urzadzen
oswietleniowych oraz efektowych z mozliwoscig bezptatnej aktualizacji, tworzenia
wtasnych lub modyfikacji bibliotek. Dodatkowe programowanie komputerowe

Konsola posiadajace te same mozliwosci programowe co oferowana konsoleta wraz z opcja
sterowania przenoszenia spektakli pomiedzy konsoletg i oprogramowaniem. Praca jako backup i
oswietleniem |niezalezne stanowisko operatora w potgczeniu z oferowana konsoletg i procesorem 0,00 1,00
scenicznym  |przez sieé. Oprogramowanie umozlwiajgce beprzewodowa komunikacje urzadzen
sceny amfiteatru|mobilnych (telefon tablet) z konsoletg. Mozliwos¢ rozbudowy o dodatkowe sekcje
kontroleréw oraz podtaczenia urzadzenia z funkcjg backup konsolety gtéwne;j.
Nastawnia przystosowana do obstugi media serwerdéw, z wbudowanym programem
do wizualizacji oraz oprogramowaniem media-player. Posiada wbudowane minimum
: 8 enkoderow do wyboru parametréow , 12 faderéw (suwakdéw), port sieciowy, 4
porty USB, 4 wyjscia DMX XLR 5 pin, wyjscia dla monitora zewnetrznego VGA (
1024x768), wejscie audio. Wyposazony w pokrowiec przeciw kurzowy, lampke LED z
wbudowang regulacja jasnosci do podswietlania konsoli oraz dedykowang skrzynie
(case) zabezpieczajaca urzadzenie w trakcie przchowywania oraz transportu.
Maksymalna waga urzadzenia 7kg, w case transportowym 15kg.
Zespot regulatoréw - dimmer, wyposazony w 12 kanatéw o min. obcigzlnosci 2,3kW
na kanat, posiada zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe 10 A na kanat,
wyprowadzone gniazda typu Schuko oddzielne na kanat ( z tytu urzadzenia),
urzadzenie pracuje w systemie DMX 512, gniazda wejscie/ wyjscie min. XRL 5-pin na
Zespot ptycie czotowej obudowy (lub opcjonalnie z tytu). Konifiguracja parametrow za
regulatoréw - |pomoca przyciskow i czytelnego wyswietlacza. Wbudowane programy sterowania 0.00 1.00
dimmer - scena |(efekty) oraz funkcje testowania sprawnosci kanatéw dla kazdego kanatu osobno). ’ !
amfiteatru Sygnalizacja obecnosci/ braku sygnatu DMX. Sygnalizacja braku zasilania dla kazdej
fazy osobno (diody LED), sygnalizacja sterownia kanatem (diody LED). Poziom fitracji
zaktécen na poziomie min. 100us. Cichy wentylator z regulacja predkosci w
zaleznosci od temperatury wewnetrznej wraz z zabezpieczeniem przed przegrzaniem.
Montaz do rack 19' wysokos¢ 3U. Waga maksymalna 16 kg.
. Mobilna rodzielnia zasilania dla urzadzen oswietlenia scenicznego wyposazona w 4-
MOb_'Ina. polowy wytacznik gtéwny zasilania catego zespotu urzadzen, 1 gniazdo 32A dla
r.ozd.znenla zasilenia zespotu regulatoréw - dimmerdéw oraz 6 gniazd typu schucko 16A z tytu 0,00 1,00
za5||an.|a - scena urzadzenia (zasilenie urzadzen np. inteligentnych). Urzadzenie wysposazone w
amfiteatru odpowiednie zabepieczenia dla kazdego kanatu osobno oraz gniazdo technologiczne -
robocze na przedniej ptycie urzadzenia (front). Montaz do obudowy typu rack 19'
wysokosc montazowa 3U. Waga maksymalna 11,5kg.4
Dystrybutor - wzmacniacz sygnatu DMX. 1 wejscie i 6 wyjs¢, izolowanych optycznie
Rozdzielacz  |sygnatu DMX. Przystosowany do montazu w systemie rack 19" wysoko$¢ montazowa
sygnatu DMX - |1 U. Wyposazony w gniazda XLR 5 pin. Wszystkie gniazda zamontowane na ptycie 0,00 2,00
Splitter czotowej urzadzenia. Dystrybutor posiada lampki kontrolne zaniku sygnatu DMX i
zasilania.
CASE - RACK - Skrzynia transportowa typu RACK umozlwiajgca montaz transport oraz
. przechowywanie urzadzen oswietlenia scenicznego - zespét regulatordw scenicznych, 0,00 1,00
scena amfiteatru K o .
mobilna rodzielnia zasilania.
Regulator Regulator jednokanatowy wyposazony w gniazdo unischuko lokalny potencjometr
mobilny regulacyjny na obudowie, wyswietlacz LCD oraz przyciski do programowania oraz 0,00 2,00

dodatkowy potencjometr na przewodzie. Makysmalne obcigzenie 10A (2,3kW kanat).




Okablowanie
zasilajgce sceny
mobilnej

Przedtuzacz zasilajacy dla rozdzielni mobilnej wyposazony w ztgcza 63A, przewdd
5x10mm2, dtugos$é 10mb

0,00

1,00

Okablowanie
sygnatowe

Zestaw przedtuzaczy sygnatowych- DMX o dtugosciach 2 x 20mb, 2 x 10mb, 4 x 5mb
10 x 2mb wyposazony w ztgcza XRL 5 pin oraz minimum dwa komplet przejscidwek 5
3i 3-5 pin. Okablowanie dostarczane wraz ze skrzynia na kotach typu case
umozliwiajgca transport oraz przechowywanie okablowania, skrzynia wyposazona w
odpowiednie przegrody umozliwiajgce sprawne dobieranie odpowiednich dtugosci
przewodow.

0,00

1,00

Okablowanie
zasilajace

Zestaw przedtuzaczy zasilajacych wyposazonych w wtyk i gniazdo pojedyncze 16A z
bolcem o dtugosciach 2 x 20mb, 6 x 10mb, 10 x 5mb oraz 4 komplety przedtuzaczy
wyposazonych w wtyk i 3 gniazda 16A z bolcem. Okablowanie dostarczane wraz ze
skrzynia na kotach typu case umozliwiajaca transport oraz przechowywanie
okablowania, skrzynia wyposazona w odpowiednie przegrody umozliwiajgce sprawne
dobieranie odpowiednich dtugosci przewoddw.

0,00

1,00

10

Statyw
oswietleniowy

Przenosny statyw oswietleniowy o wysokosci regulowanej w zakresie od 173 do 360
cm. Statyw wyposazony w poprzeczke do montazu reflektoréw. Minimalna nosnos¢
statywu: 50 kg.

4,00

0,00

11

Wociagarka
faricuchowa
reczna 1000kg

Woyciggarka reczna o no$nosci 1000kg i wysokosci podnoszenia 6m. Wyposazona w
automatyczny hamulec utrzymujacy tadunek w momencie zwolnienia taficucha,
podwaijny, ocynkowany taricuch nosny. Produkt wykonany zgodnie z normami 89/392
/ EWG, 91/368 / EWG, 93/44 / EWG i 93/68 / CEE. Normg UNE 58-915. - Wymiary:
317 x 140 x 158 mm - Waga netto: 14,5 kg - Srednica ogniwa faricucha: 6 mm -
Wymagana sit reczna: 309 Nw

0,00

2,00

12

Kratownice
mobilne
(sztankiety)

Kratownica trzyrurowa o dtugosci 2 mb , wymiar rury gtéwnej 48-50x2mm, ,
szerokos¢ konstrukcji max. 290mm, stop aluminium EN-AW6082T6 (lub lepszy), waga
max. mb wynosi 6 kg, kratownice wyposazone w komplet systemowych ztaczy
(tgcznik, klin i zawkleczka zabepieczajaca klin).

0,00

3,00

13

Uchwyty do
podwieszenia

Uchwyt dydykowany do podwieszenia kratownicy typu trio

0,00

4,00

14

Wytwornica
dymu

Wytwornica dymu o nastepujacych parametrach technicznych: Moc uktadu
grzewczego min. 1500W. Gotowos¢ do pracy max. 9 minut. Wydajnos$¢ min.
800m3/min. Maksymalne zuzycie ptynu 140ml/ min. Kontrola parametréow
intensywno$é ( 0-100%) i czas. Zbiornik na ptyn o pojemnosci min. 4 |. Mozliwos$¢
pracy samodzielnej lub poprzez sygnat DMX z RDM (max. 1 kanat DMX). Opcjonalne
sterowanie za pomoca pilota. Wejscie / wyjscie sygnatowe DMX min. XLR 5 pin.
Wejscie / wyjscie zasilania typu PowerCon TRUE1. Maksymalny ciezar (bez ptynu)
15,5 kg. Zintegrowane jarzmo umozliwiajgce montaz na kratownicy. Mozliwosé pracy
w odchyleniu +/-40 stopni od poziomu. Maksymalne wymiary (bez jarzma)
590x400x265mm. W komplecie z 20 litrami dedykowanego ptynu.

1,00

0,00

15

Wytwornica
mgty

Wydajna, lekka wytowrnica mgty z mozliwoscig pracy ciggtej przy niskim zuzyciu
ptynu. Grzatka o mocy 900W, wydajnos¢ 3800 m3/min, maksymalny czas pracy 70h /
2,5 |, czas nagrzewania okoto 1 min, regulowana predkos¢ wentylatora, cicha praca,
wbudowany panel sterowania z wyswiatlaczem LCD, opcje sterowania:
natychmiastowy, regulowany 0-100%, czasowy, obstuga DMX i RDM, ztacza 5-pinowe.
Obudowa stalowo-aluminiowa, pojemnos¢ zbiornika 2,5 I. Waga maksymalna 8,5 kg.
W komplecie z barikg 9,5 litra dydykowanego ptynu.

1,00

0,00




System bezprzewodowego DMX umozliwiajgcy,radiowy przesyt jednego srodowiska
DMX 512 kanatéw DMX z RDM za posrednictwem sygnatu 2,4Gh. Urzadzenie moze
pracowa¢ w trybie nadajnika i odbiornika, automatyczna konfiguracja nadajnik /

System
Y |odbiornik, minimum 6 identyfikatorow pozwalajgcych na niezalezng prace min. 6
bezprzewodowej , , R L .
L zestawdw urzadzen, opdznienie maksymalne 7ms. Wskazniki LED na obudowie
16 transmisji . . X L L o . 0,00 6,00
svenatu informujacy o trybie pracy (nadajnik/ odbiornik), wskazniki LED na obudowie
-yg informujace o sile sygnatu, mozliwos¢ zamontowania anten z wiekszym zyskiem
sterujgcego DMX . . . . T .
energetycznym: (dbi), w komplecie antena min. 2dBi, uchwyt umozliwiajgcy montaz
urzadzenia np. do haka, wejscie / wyjscie sygnatowe DMX min. XLR 5 pin, waga
maksymalna 0,2 kg, wymiary maksymalne 92mm x 46mm x 76mm
Zestaw filtrow Zestaw filtréw wysokotemperaturowych do reflektoréw sktgadajacy sie z minimum
17 barwnvch 12 koloréw, po 4 arkusze na kolor. Minimalny wymiar arkusza 50x60 cm. Nie mniej 1,00 0,00
v niz 48 akuszy pochodzacych od markowych producentéw np. ROSCO
Dostawa i . , . .. -
18 montas Dostawa, montaz urzadzen do gotowych instalacji. Uruchomienie systemu. 0,00 1,00
SYSTEM MECHANIKI SCENICZNE)
L.p.|TYP URZADZENIA RODZAJ URZADZENIA ILOSC ETAP | [ILOSC ETAP II
Sztankiety SO-S15 — dostawa, montaz, uruchomienie. Parametry: Udzwig uzytkowy
1 | Sztankiety SO-S8 | 150kG, Predkosc regulowana 0-0,3m/s, skok 6,5m, dtugosc belki 8m. Montaz do 0,00 8,00
gotowych podkonstrukgji.
Most Most oswietleniowy Sceny M1-M3 — dostawa, montaz, uruchomienie. Parametry:

2 |oswietleniowy |Udzwig uzytkowy 400kG, Predkosc stata 0,1m/s, skok 7m, dtugosc belki 8m. Montaz 0,00 3,00
Sceny M1-M3 do gotowych podkonstrukg;ji.

Most Most oswietleniowy Widowni SOW — dostawa, montaz, uruchomienie. Parametry:

3 |oswietleniowy |Udzwig uzytkowy 400kG, Predkosc stata 0,1m/s, skok 8m, dtugosc belki 8m. Montaz 0,00 1,00
Widowni SOW  |do gotowych podkonstrukcji.

4 Mechanizm Mechanizm kurtyny rozsuwanej elektrycznie — dostawa, montaz, uruchomienie- 0.00 100
kurtyny torowisko 11m ’ ’
Okotarowanie

5 sceny Okotarowanie sceny - drapowanie 100%, montaz do gotowych podkonstrukcji 0,00 400,00

SYSTEM NAPEDOW SCENY
L.p.|TYP URZADZENIA RODZAJ URZADZENIA ILOSC ETAP | [ILOSC ETAP II
. Szafa zasilajgco-sterownicza z wyposazeniem —dostawa, montaz, uruchomienie
Szafa zasilajgco-
1 . 0,00 1,00
sterownicza
Pulpit
sterowniczy i . e, .
2 ... |Pulpit sterowniczy mechanizacji gérnej 0,00 1,00
mechanizacji
gbrnej
Elementy
3 automatyki  |Elementy automatyki pomiarowej 0,00 1,00
pomiarowej
Instalacja

4 zasilajaca i Instalacja zasilajaca i sterownicza 0,00 1,00

sterownicza

5 Uruchomienie |Uruchomienie elementéw automatyki 0,00 1,00




