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Projekt nalezy rozpatrywac z opisem oraz projektami pozostatych branz.
Okablowanie oraz wyposazenie podstawowe i wyposazenie pozostate przedstawiono w opisie do projektu.
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BOZYCJA 3-6
Kota linowe

Zespot napedowy mostu

T / przyktadowy/

- ﬁ
§ ﬁg T h
T L H
10 m
| T2 =
t Z +
i e Silnik kotnierzowy 1,5 kW z dwoma hamulcami
H M Reduktor Motovario B 103 n2=8,5 obr/min M2=1522 Nm SF=1,18
B Beben rowkowany czterosekcyjny o $rednicy 320 mm
7 _m#: Predkos¢ liniowa stata z tagodym rozruchem 0,15 m/s
o — Il Udzwig wciagarki: 550 kg
/[, mwwc Udzwig mostu: 400 kg
. Skok mostu 6,0 m
R o R SR j Wytacznik krancowy z przetozeniem 1:11 i czterema stykami np. Stromag
@ .4 .4 Cigzar wiasny zespotu napedowego:250 kG
Wymiary podano w cm
Zestawienie podzespotow
9
8 |Lina stalowa @6 T6x37 ~290 mb
7 |Zesp6t napgdowy mostu 3
6 [Koto linowe 4R 9
5 Koto linowe 3R 3
4 [Koto linowe 2R 3
3 [Koto linowe 1R 3
2 [Kosz kablowy 6
1 |Profil trisystem 290 z zawiesiem ;l=8 m| J
Poz| Nazwa llose
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Temat:

PROJEKT PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY
BUDYNKU KOLNENSKIEGO OSRODKA
KULTURY | SPORTU WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
PRZY UL. MARII KONOPNICKIEJ 4 W KOLNIE
NA DZ. NR 1643 OBR. EWID. 0001, KOLNO

Inwestor:
KOLNENSKI OSRODEK KULTURY | SPORTU
ul.Marii Konopnickiej 4
18—-500 Kolno
dz. nr ewid. 1643 obr. Kolno 000,
jednostka ewid. 200601 _1Kolno

Jednostka projektowa:

Plasyysiaki Arclitebitina
ROMAN PTASZYNSKI

ul. dr Ireny Biatéwny 9/6
15-437 Biatystok

THEATERBAU Sp. z 0.0.
ul. Pratulinska 10 lok.57
03-511 Warszawa

Projekt branzowy:

Faza opracowania:

Projekt wykonawczy

Rysunek:

Mechanika
Mosty odwietleniowe

Branza:

Mechanika sceny: [Nrupraw.. [Podpis:

Projektant:

—3m1 inz. Mafgorzata Bober

—o_uanoio#

Jmgr inz. Robert Szlasa

—mvBiaNe.anvn

ST-15/88

—39 inz. Tomasz Zaborowski

Projekt Jest chroniony prawem autorskim. Projekt
architektoniczny Jest projektem nadrzednym, wszystkie
niescistoscl konsultowa¢ z Gtéwnym Projektantem

Skala:

1:10

Data:

07/2017

Nr proj.

PT-39/2016

Nr rys.: |Rev.
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