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Szafa Technic 42U 800x1000x1989 dwuskrzydtowe drzwi szklane z przodu

dwuskrzydtowe drzwi blaszane z tytu
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Panel wentylacyjny 4-went. (z termostater)

Potaczenie $wiattowodowe 1:1 pomiedzy pom. portierni na poziomie | pigtra z
pom. rezyserki zewnetrznej na potrzeby wewnetrznego podiaczenia urzadzen systemu AV
(w/w kable $wiattowodowe nalezy pozostawi¢ w postaci zapapsu ok. 10m w porjektowanej

skrzynce zapasu kabla ze stelazem)

pom. projektorni/pietro

pom. projektorni/pigtro PA1 urzadzen systeméw AV w pom. projektorni

Listwa zasilajaca 19" 8x230V z wylacznikiem i filtrem przeciwzakidceniowym

PA2

1 x W-NOTKSd 9/125um 4J

rezyserka zewn.

PA2

1 x zapas kabla $wiattowodowego na potrzeby podiaczenia

(jeden koniec kabla $wiattowodowego zaspawac na projektowanym panelu

$Swiattowodowym, natomiast drugi koniec pozostawi¢ w postaci rezerwy kabla

przewdd typu YTKZYekw5x4x0,5mm
prowadzony z proj. skrzynki przytaczeniowej OPL
na elewacji budynku - skrzynka ujeta w odrebnym
opracowaniu

Temat:

PROJEKT PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY
BUDYNKU KOLNENSKIEGO OSRODKA
KULTURY | SPORTU WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
PRZY UL. MARII KONOPNICKIEJ 4 W KOLNIE
NA DZ. NR 1643 OBR. EWID. 0001, KOLNO

Inwestor:
KOLNENSKI OSRODEK KULTURY | SPORTU
ul.Marii Konopnickie] 4
18-500 Kolno
dz. nr ewid. 1643 obr. Kolno 000,
jednostka ewid. 200601 _1Kolno

Jednostka projektowa:
pz ’ ‘ ‘ A K.z ﬁl
ROMAN PTASZYNSKI

ul. dr Ireny Biatowny 9/6
15-437 Biatystok

Faza opracowania:

Projekt Wykonawczy

Rysunek: (rysunek zamienny)

Schemat ideowy — instalacja LAN

Branza:

Elekiryczna: [Nr—upraw.[Podpis:
BProjektant:
mgr inz. Wojciech Grudzifiski Br-138/92
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Coko 800x1000, wys. 120mm (z przeciwwaga)

I proj.

Projekt jest chroniony prawem autorskim. Projekt architektoniczny jest projektem
nadrzednym, wszystkie niescistosci konsultowa¢ z Gtéwnym Projektantem
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