
Panel wentylacyjny 4-went. (z termostatem)

Panel porządkujący 19"x1U

Panel porządkujący 19"x1U

Półka ruchoma 19, 400mm (pełna)

Listwa zasilająca 19" 8x230V z wyłącznikiem i filtrem przeciwzakłóceniowym

Switch L2 Stackable 48 x RJ45 GE Base-TX + 2 x 10G SFP+ ports + 1
optional  slot with dual 10G SFP+ ports, 1 RJ-45 console port, 1 USB
port, RPS
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Switch L2 Stackable 48 x RJ45 GE Base-TX + 2 x 10G SFP+ ports + 1
optional  slot with dual 10G SFP+ ports, 1 RJ-45 console port, 1 USB
port, RPS
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PA1

Panel 19'' 1U z gniazdami 12xSC/PC dx, 24 pigtaile

Cokół 800x1000, wys. 120mm (z przeciwwagą)

Listwa zasilająca 19" 8x230V z wyłącznikiem i filtrem przeciwzakłóceniowym

PA1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Panel 24xRJ45 BC 1U Keystone Kat 6 UTP
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Panel 24xRJ45 BC 1U Keystone Kat 6 UTP

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Panel 24xRJ45 BC 1U Keystone Kat 6 UTP
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Szafa Technic 42U 800x1000x1989 dwuskrzydłowe drzwi szklane z przodu
dwuskrzydłowe drzwi blaszane z tyłu

PW

PA2 PA2

Połączenie światłowodowe 1:1 pomiędzy pom. portierni na poziomie I piętra z
pom. reżyserki zewnętrznej na potrzeby wewnętrznego podłączenia urządzeń systemu AV
(w/w kable światłowodowe należy pozostawić w postaci zapapsu ok. 10m w porjektowanej

skrzynce zapasu kabla ze stelażem)

Magazyn VOICE 19"/1U 6 łączówek (3 x 2)1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Rezerwa miejsca na montaż cyfrowej centrali
telefonicznej  - poza opracowaniem


