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Zalaczniki

ZAL.1 - zaswiadczenie o przynaleznosci do POIIB projektanta branzy elektryczne;j
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Zaswiadczenie
o numerze wenylikacyjyTe:

PDL-64V-5ME-MTE *

Pan Wojciech Grudzinski o numerze ewidencyjnym PDL/IE/0416,/01

adres zamieszkania ul. Wiejska 70, 16-010 Jurowce

jest cztonkiem Podlaskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-01 roku przez:

andrzej Falkowski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Podlaskiej Okregowe] 1zby InZyniercw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustnwy = dnis 18 wmsnn 2001 r. o podpiss elekironiczrym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430) doane w pastad

dﬂtrmnq opatrzone beq'nemqrn peodp icznym weryfik M prIy pomocy wWainego kwalificowanego cerbyfiimky oy
rawnowaine pod wIgkdem sutktw prawnych dokumentom cpatrzonym podpisami whasnorgeznymi.)

nun,-:hw inimjzTy rﬂlllnmmusprmﬂm:mpnmuqnuﬂu‘uwu?ﬁ nmmm
stronie Fnhlu:] Izlzt'gI Indynisrow Budownictwa www. piib_org.pl hub kontsktujge sig z biurem winiciwej Okrggowej lzby InZynierow
Budoamnichem.



ZAL.2 - stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta branzy elektryczne;j
Bialystok, dnia 1992.09.12

URZAD WOJEWDDZKI
’

v Biatymstoku
Wydzial Urbanistyki
Architektury
i Nadzoru Budowlanego -

Nr BL/138 /92

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do peinienia samodzielmej funkcji technicznej w budownictwie

Ne podstawie §2 ust.1, §4 ust.2,§7 i §13 usti1 pkt.;\i;d}_
Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

z dnia 20 lutego 1975r. W sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie /Dz.U. nr 8 poz.46 z pésin, zmianami/ stwierdza sie,

FA-K
Pan WOJCIECH JAN GRUDZINSKTI
magister inzynier elektryk
urodz. dnis-22.-m2j2_1963r. w_Bialymstoku ____________________ ————-

posieda przygotowanie zawodowe, upowaznia jgce do wykonywania sasmo-

dzielne] funkcjy Projektanta -

——— - —— = - —— - — - - - - - . = - -

W specjalnoéci

elektrycznych.-

- ——— - - ——

Pan Wojciech Jan Grudzinski )
.................... memee-e----= jest upowszniony/na/ do:

1/ sporzadzania projektdw sieci i instalacji elektryczaych.

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdédw sieci i in-
Stalac ji oraz ocenrniania i badania stznu technicznego sieci i in-

Sstalac ji elektrycznyech - w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowyi:




INSTLACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE
OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania

- zlecenie Inwestora,

- projekty techniczne innych branz,

- obowiazujace przepisy, normy i zarzadzenia.

Zakres opracowania

Dokumentacja zawiera nastepujace elementy:
- WLZty,

- elektryczne tablice rozdzielcze,

- instalacje o§wietleniowe,

- instalacj¢ gniazd wtykowych,

- instalacjg sitowa,

- instalacj¢ przeciwprzepigciowa,

- potlaczenia glowne i wyrdwnawcze,

- instalacj¢ odgromowa.

Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest rewizja ,,B” projektu instalacji elektrycznych
wewngtrznych, zwiazanych z przebudowa i rozbudowa budynku Kolnenskiego Osrodka
Kultury i Sportu.
Rewizja projektu jest spowodowana zmianami w projekcie architektonicznym.
Rewizji podlegaja wytacznie rysunki wyszczegdlnione w niniejszym opracowaniu.
Rewizje ,,B” projektu wykonawczego instalacji elektrycznych nalezy rozpatrywaé
tacznie z projektem wykonawczym z dn. 15.09.2017.

. Demontaz istniejacych instalacji elektrycznych

Istniejace rozdzielnice elektryczne, oprawy oswietleniowe, osprzgt elektryczny oraz
instalacj¢ odgromowa nalezy zdemontowac. Istniejace urzadzenia elektryczne nalezy
demontowa¢ w taki sposob, aby jak najmniej je uszkodzi¢. Zdemontowany sprz¢t nalezy
zagospodarowac zgodnie z wolg Inwestora.

Zasilanie obiektu

Zasilanie projektowanego budynku odbywa¢ si¢ bedzie z przytacza PGE Dystrybucja
S.A. poprzez rozdzielnice RWP zlokalizowana przy budynku.

W obiekcie wydzielono zasilanie:

- Osérodka Kultury i Sportu — rozdzielnica RG,

- kawiarni — rozdzielnica RB.

Pomigdzy ztaczem kablowym a rozdzielnicami: gtowna RG oraz RB, nalezy ulozy¢
lini¢ zasilajaca w ostonie z rur pod posadzka.

W rozdzielnicach RG i RB wykona¢ rozdziat przewodu PEN na przewod PE i N.
Punkt podzialu za pomoca bednarki FeZn30x4 uziemi¢ wykorzystujac do tego
projektowany uziom otokowy.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu

W rozdzielnicy RWP beda znajdowac si¢ przeciwpozarowe wylaczniki zasilania pradu
obiektu. Wylaczanie =zasilania odbywaé si¢ bedzie po przycisnigciu przycisku
zamontowanego w obudowie z szybka i opisem, w poblizu wejscia gtdwnego do budynku.



Pomigdzy przyciskiem a rozlacznikami z wyzwalaczami wzrostowymi w rozdzielnicy
RWP nalezy utozy¢ przewod (N)HXH 2x1,5 E9O.

Rozdzielnice elektryczne

W budynku zaprojektowano rozdzielnice gldéwna RG w pomieszczeniu rozdzielni
elektrycznej. W rozdzielnicy glownej przewidziano zabezpieczenia przewodow
zasilajacych poszczeg6lne odbiory elektryczne oraz ochrong przeciwprzepigciowa.

Rozdzielnice gtowna RG wykona¢ w metalowej obudowie stojace;.

Do zasilania poszczegdlnych pomieszczen przewiduje si¢ rozdzielnice strefowe,
montowane na poszczegdlnych kondygnacjach budynku. Rozdzielnice strefowe wykonaé
jako nascienne i wngkowe.

Wszystkie projektowane rozdzielnice oraz odgalezienia nalezy opisaé w trwaty
sposob, przejrzyscie i zrozumiatym tekstem.

Kompensacja mocy biernej

W projektowanym budynku przewiduje si¢ rezerwg miejsca na System kompensacji
mocy biernej. W rozdzielnicy gtownej RG zamontowa¢ roztacznik bezpiecznikowy do
podiaczenia baterii kondensatoréw oraz przektadnik pradowy na potrzeby regulatora
mocy biernej.

Konieczno$¢ montazu baterii kondensatorow oraz jej parametry nalezy okresli¢ po
uruchomieniu obiektu, na podstawie pomiarow wykonanych w trakcie dwdch miesigcy
funkcjonowania obiektu.

Ukladanie przewodow

Kable 1 przewody zasilajace rozdzielnice elektryczne na poszczegélnych
kondygnacjach projektowanego budynku prowadzi¢ w ostonie z rury RL na tynku,
w wykutych bruzdach w ostonie z rury RL oraz na korytkach i drabinkach kablowych.

Przewody zasilajace poszczegélne odbiory elektryczne, uktada¢ ponad sufitem
podwieszanym w rurach RL na tynku, na uchwytach oraz na korytkach kablowych, a
ponizej sufitu podwieszanego bezposrednio w tynku.

Przewody elektryczne w posadzce podtogi uktada¢ w rurach karbowanych gigtkich
przystosowanych do zalewania w betonie. Przewody w meblach prowadzi¢ w listwach
kablowych.

Koryta kablowe montowa¢ do $cian 1 sufitu za pomoca uchwytow oferowanych przez
producenta koryt kablowych. Koryta kablowe prowadzi¢ ponad instalacjami sanitarnymi.
Trasy kablowe nalezy prowadzi¢ pod stropem lub ponad sufitem podwieszanym.

Przewody elektryczne w posadzce podtogi uktada¢ w rurach karbowanych gigtkich
przystosowanych do zalewania w betonie. Przewody w meblach prowadzi¢ w listwach
kablowych.

Na dachu budynku, przewody prowadzi¢ w ostonie z rur instalacyjnych. Na dachu
stosowa¢ materiaty odporne na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.

Przewody ognioodporne montowa¢ do $cian i sufitbw na uchwytach o odpornosci
ogniowej nie mniejszej niz same przewody.

Do uktadania w rurach nalezy stosowa¢ przewody okragte, do uktadania pod tynkiem
— przewody plaskie. W przypadku koniecznosci ukladania przewoddéw okragltych w tynku
nalezy uktada¢ je w uprzednio przygotowanych bruzdach.

Przewody elektryczne o przekroju zyly ponizej 1,5mm?2 nie uktadaé bezposrednio pod
tynkiem, w takiej sytuacji przewody elektryczne prowadzi¢ pod tynkiem w rurze RB lub
rurze karbowanej gigtkie;j.

Kable wprowadza¢ do budynku z wykorzystaniem uszczelnien wejs¢ kabli.



10.

11.

12.

Wyjscie kabli 1 przewodow na dach budynku wykona¢ przy pomocy przepustow typu
,»fajka”, odpowiednio uszczelnionych i zabezpieczonych przed przedostaniem si¢ wody do
wnetrza budynku.

Instalacje elektryczne prowadzi¢ pod sufitem badz w podtodze, zachowujac od innych
instalacji odlegtos¢ 10cm w przypadku puszek rozgateznych, 20cm dla réwnolegtych
przewodow telekomunikacyjnych oraz 60cm w przypadku bezpiecznikow, tacznikow,
przyciskow, gniazdek wtykowych itp.

W miejscach przejs¢ przez przegrody pozarowe (stropy, S$ciany) przewodow
elektrycznych i1 kabli w celu zapobiezenia rozprzestrzeniania si¢ pozaru w budynku,
z jednej strefy pozarowej do drugiej, nalezy miejsca przebi¢ uszczelni¢ masa
ogniochronng wraz z welna mineralna o gestosci min. 150kg/m3. Srodki zapewniajace
odpornos¢ ogniowa nalezy stosowac¢ zgodnie z instrukcjami producenta. Strefy pozarowe
nalezy okre§li¢ na podstawie projektu architektonicznego. Przejscia ppoz nalezy
uszczelni¢ zgodnie z wymogami zawartymi w § 234 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z pdzn. zm.):

* Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec
klase odpornosci ogniowej (E 1) wymagana dla tych elementow.

* Dopuszcza sig nieinstalowanie przepustow, o ktorych mowa w ust. 1, dla pojedynczych
rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez $ciany
I stropy do pomieszczen higienicznosanitarnych.

* Przepusty instalacyjne o S$rednicy wigkszej niz 0,04 m w S$cianach 1 stropach
pomieszczenia zamknigtego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
nizsza niz EI 60 lub REI 60, a niebgdacych elementami oddzielenia przeciwpozarowego,
powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej (E 1) $cian i stropdw tego pomieszczenia.

* Przejscia instalacji przez zewngtrzne $ciany budynku, znajdujace si¢ ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscia przenikania gazu do wngtrza

budynku.

Osprzet
Zastosowa¢ osprzg¢t podtynkowy, natynkowy z tworzyw sztucznych. Osprzet
instalowa¢ z zachowaniem nastgpujacych odlegtosci od posadzki:
1,4m. dla tacznikoéw, przyciskow,
- 1,4m dla gniazda wtykowych 1-faz w tazienkach oraz szatniach,
- 0,3m dla gniazd wtykowych 1-faz w pomieszczeniach biurowych, korytarzach,
- 1,Am dla gniazda wtykowe 230V w pomieszczeniach magazynowych, technicznych.
Wysokos¢ montazu tacznikéw 1 gniazd nalezy uzgodni¢ z Inwestorem. Typ osprzetu
uzgodni¢ Inwestorem przed wykonaniem instalacji elektrycznych. Rozmieszenie gniazd
wtykowych 1 tacznikdw oswietlenia skorygowac zgodnie z aranzacja wnetrz.

Gniazda dedykowane ”"DATA”

Do zasilania komputerow przewidziano oddzielne obwody elektryczne. Projektowane
dedykowane gniazda wtykowe przewidziane dla urzadzen teleinformatycznych winny
posiada¢ napis DATA i klucz, na jednym stanowisku komputerowym zamontowac trzy
pojedyncze gniazda montowane we wspolnych ramkach. Gniazda z oznaczeniem DATA
montowaé¢ na wysokosci 0,3m od powierzchni podtogi.

OsSwietlenie

W celu oswietlenia pomieszczen w budynku projektuje si¢ oswietlenie ze zrodtami
LED. Oprawy oswietleniowe montowac przez przykrgcenie bezposrednio do sufitu oraz
w sufitach podwieszanych. Typy opraw oswietleniowych wyszczegélniono na
poszczegblnych rzutach.
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Dla potrzeb oswietlenia ewakuacyjnego nalezy zastosowaé oprawy awaryjne z atestem
CNBOP. Oprawy awaryjne winny umozliwia¢ podtrzymanie o$wietlenia w stopniu
pozwalajacym na ewakuacje z budynku. Modul oswietlenia awaryjnego w oprawach
winien podtrzymywac o§wietlenie przez 1h.

W projektowanym budynku przewidziano oprawy ewakuacyjne kierunkowe
podswietlane (praca opraw “ciemna’”). Oprawy zaopatrzy¢ w piktogram wskazujacy
kierunek ewakuacji zgodnie z operatem strazaka. Oprawy montowac bezposrednio do
sufitow, §cian oraz na zawieszeniach. Czas podtrzymania o$wietlenia 1h.

W zwiazku z ilo$cia modutéw awaryjnych w oprawach awaryjnych i oprawach
ewakuacyjnych kierunkowych w budynku projektuje si¢ system monitorowania stanu
modutéw awaryjnych opraw o$wietleniowych. Nalezy zastosowaé oprawy oswietlenia
awaryjnego w wersji centralnie monitorowanej. Centralka monitorowania opraw
awaryjnych umozliwi kontrole¢ do 500 opraw. Komunikacja z oprawami awaryjnymi
odbywa si¢ za pomoca magistrali komunikacyjnej prowadzonej w standardzie RS485.
Maksymalna dlugo$¢ pojedynczej magistrali w topologii liniowej wynosi 1000m.
Centralka posiada wlasny akumulator podtrzymujacy zasilanie pozwalajace na ciagla
komunikacj¢ z modulami awaryjnymi w oprawach. Oprocz funkcji programowania i
konfiguracji systemu, centralka musi automatycznie wykonywaé wszystkie testy
funkcjonalne systemu zgodne z PN-EN 50172, a ich wyniki przechowywa¢ w pamigci
trwalej. Wyniki te moga by¢ skopiowane na kart¢ SD w formie pliku tekstowego,
wydrukowane na dowolnej drukarce i wpigte do dziennika zdarzen obiektu. Centralke
polaczy¢ z siecia LAN obiektu, umiozliwi to podglad stanu systemu poprzez dowolna
przegladarke internetowa. Centralke zamontowaé w pomieszczeniu rozdzielni
elektrycznej.

OSwietlenie zewngtrzne

Oswietlenie zewngtrzne terenu przylegajacego do budynku wykona¢ za pomoca opraw
o$wietleniowych LED montowanych do elewacji budynku. Sterowanie o$wietleniem
zewnetrznym odbywac si¢ bedzie przy pomocCy programatorow astronomicznych
z mozliwoscia zalaczania recznego.

Zasilanie urzadzen instalacji sanitarnych

Zgodnie z wytycznymi branzy sanitarnej przewidziano doprowadzenie zasilania do
uktadow wentylacyjnych oraz klimatyzacyjnych.

Uwaga

Niniejsza dokumentacja projektowa przewiduje doprowadzenie energii
elektrycznej tylko do szaf automatyki central wentylacyjnych i jednostek
zewnetrznych  klimatyzacji. Polaczenia elektryczne wewngtrzne pomiedzy
klimatyzatorami, rozdzielnicami sterujacymi, silnikami wentylatorow, panelami
sterowania oraz czujnikami nie s3 przedmiotem niniejszej dokumentacji. Powyzsze
prace nalezy wykona¢ w oparciu o dostarczone przez producenta (dostawce)
urzadzen klimatyzacyjnych i wentylacyjnych Dokumentacj¢ Techniczno Ruchowa
(patrz branza sanitarna). Podlaczenie automatyki urzadzen instalacji sanitarnych
wraz z rozruchem wykona ich Wykonawca Ilub autoryzowany serwis wg
dostarczonej przez Producenta Dokumentacji Techniczno Ruchowej ww. urzadzen.

System przyzywowy

Do wykonania instalacji przyzywowej w wc dla niepelnosprawnych przewidziano
wykonanie systemu przyzywowego. Zataczenie instalacji przywotawczej w lazienkach
niepetnosprawnych bgdzie mozliwe przyciskiem pociaggowym zamontowanym na $cianie.
Przycisk pociagowy zamontowa¢ na wysokosci Im od powierzchni posadzki, linka
pociagowa winna mie¢ zakonczenie na wysokosci 5-10cm od powierzchni posadzki.
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Kasowanie alarmu przewidziano kasownikiem w poblizu drzwi. Nad drzwiami
wejsciowymi  do wc zaprojektowano lampki sygnalizujace wezwanie pomocy.
W kasie biletowej (pom. 0/11) zaprojektowano centralg z sygnalizacja wezwania pomocy
z tazienek niepetnosprawnych. Doktadny sposob podtaczenia systemu wg wytycznych
producenta.

Zasilanie urzadzen sali kinowej oraz scen

W  budynku przewiduje si¢ wykonanie zasilania urzadzeh zwiazanych
z funkcjonowaniem sali kinowej oraz scen. Zasilone zostana urzadzenia kinotechniki,
elektroakustyki oraz o§wietlenia scenicznego.

Oswietlenie sali kinowej, sceny oraz jej zaplecza sterowane bgdzie za pomoca systemu
oswietlenia scenicznego.

W sali kinowej przewidziano oswietlenie przeszkodowe w stopniach schodowych oraz
podswietlone znaki wskazujace drogi ewakuacji. Oswietlenie w stopniach schodowych
zasilane jest napigciem bezpiecznym i podtrzymywane przez UPS przez 1 h.

Projekt instalacji elektrycznych wyklucza mozliwo$¢ jednoczesnego dzialania
urzadzen sceny wewnetrznej i amfiteatru, ze wzgledu na planowany przydzial mocy
przylaczeniowej.

Instalacje niskopradowe
Instalacje niskopradowe ujeto w oddzielnym opracowaniu. W projekcie przewidziano
zasilanie punktu dystrybucyjnego oraz central oddymiania.

Zasilanie dzwigu

W projekcie przewidziano pozostawienie wypustow do zasilania tablicy dzwigu
T.WIN. Niniejszy projekt obejmuje doprowadzenie linii zasilajacej tablice windy.
Szczegolowa lokalizacje tablicy windy nalezy ustali¢ podczas montazu dzwigu. Tablica
T.WIN nie jest przedmiotem niniejszego opracowania, rozdzielnicg zasilajaco-sterujaca
dostarcza producent dzwigu wraz z urzadzeniami dzwigowymi.

Wezel cieplny

Instalacje elektryczne w pomieszczeniu wezta cieplnego w piwnicy nie sa
przedmiotem niniejszego opracowania. Projekt instalacji elektrycznych obejmuje jedynie
wykonanie nowego zasilania rozdzielni we¢zta cieplnego T.WC z rozdzielnicy RG.

Ochrona od porazen, polaczenia wyrownawcze

Zaprojektowano ochrong przeciwporazeniowa wg. normy PN-HD 60364-4-41:2009.
Jako ochrong¢ podstawowa zaprojektowano izolacje podstawowa czg$ci czynnych,
przegrody lub obudowy. Jako ochrong przy uszkodzeniu zaprojektowano samoczynne
wylaczanie zasilania w uktadzie sieci TN-S realizowane przez wkiadki topikowe
1 wytaczniki nadpradowe z wyzwalaczem elektromagnetycznym. Jako $rodek ochrony
uzupehiajacej, stosowany w przypadku uszkodzenia srodkéw ochrony podstawowej i/lub
srodkoOw ochrony przy uszkodzeniu, a takze w przypadku nieostroznosci uzytkownikéw
zaprojektowano urzadzenia ochronne roznicowopradowe o znamionowym pradzie
roznicowopradowym nie przekraczajacym 30mA oraz Srodek ochrony uzupelniajacej
stosowany jako uzupelnienie ochrony przy uszkodzeniu (dodatkowe potaczenia
wyrownawcze ochronne).

Wszystkie projektowane tablice elektryczne winny by¢ wyposazone w szyny ochronne
PE 1 neutralne N z zaciskami wielokrotnymi. Zaciski N nalezy odizolowaé¢ od
konstrukcji. Przewody PE potaczy¢ ze stykami ochronnymi gniazd wtykowych, z
konstrukcjami wsporczymi ztacza energetycznego i tablicy oraz z zaciskami ochronnymi
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opraw (w przypadku braku — z zaciskiem ztaczki §wiecznikowej). Przewdd PE ma miec
izolacje w kolorze zo6tto-zielonym natomiast N w niebieskim.

Dodatkowo w budynku nalezy wykonaé¢ glowna szyng wyrownawcza (uziemiajaca)
GSU do ktorej za pomoca bednarki FeZn30x4, LgY(z0)16mm? i przewodu LgY6mm?
nalezy podtaczyc¢:

- przewody ochronne,

- rury instalacji sanitarnych,

- metalowe brodziki, baseny, zlewy itp.,

- zbrojenie konstrukcji budynku oraz metalowe elementy budynku,
- kanaly wentylacyjne,

- miejscowe szyny wyréwnania potencjatow,

- inne masy metalowe.

Projektowana glowna szyng wyrownawcza GSU nalezy potaczy¢ z uziomem.

W sanitariatach oraz pomieszczeniach technicznych przewidziano wykonanie
miejscowych szyn wyrdwnania potencjatow MSWP. Do szyn wyrownania potencjatéw
MSWP podiaczy¢ za pomoca przewoddéw LgYzo6mm?2 metalowe rury, grzejniki,
metalowe elementy umywalek, metalowe elementy kanatlow wentylacyjnych oraz inne
masy metalowe, a nastgpnie miejscowe szyny wyrownania potencjatow potaczy¢ z szyna
wyrownania potencjaldow GSU wg zalaczonego schematu potaczen wyrdéwnawczych
budynku.

Instalacja odgromowa budynku, instalacja przeciwprzepigciowa

Na dachu budynku zwody poziome wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym
o 8mm prowadzonym na wspornikach dachowych klejonych. Dodatkowo potaczenia
komindéw, wywiewek oraz innych wystajacych elementdow dachu wykona¢ drutem
stalowym ocynkowanym ¢ 8mm jako nie napr¢zone, mocowane na wspornikach krotkich.
Z instalacja odgromowa nie taczy¢ bezposrednio wentylatorow dachowych, kanatow
metalowych, czerpni dachowych potaczonych z urzadzeniami elektrycznymi oraz innych
urzadzen elektrycznych. Do ochrony ww. urzadzen nalezy w bezpiecznej odlegtosci
wykonac¢ iglice odgromowe pionowe o wysokosci uzaleznionej od gabarytow urzadzen,
ktore maja chroni¢ przed bezposrednim wytadowaniem atmosferycznym. Iglice potaczy¢
ze zwodem poziomym za pomoca drutu ¢ 8mm.

Przewody odprowadzajace wykona¢ drutem stalowym ocynkowanym ¢ 8mm
uktadanym w rurach instalacyjnych odgromowych pod elewacja budynku.

Ztacza kontrolne montowa¢ w obudowach podtynkowych. Potaczenie przewodow
odprowadzajacych ze zwodem poziomym wykonaé jako skrgcane za pomoca zaciskow
krzyzowych. Przewody odprowadzajace nalezy potaczy¢ z projektowanym uziomem
poprzez zlacze kontrolne i przewdd uziemiajacy (bednarke FeZn 25x4). Przewody
uziemiajace nalezy chroni¢ przed korozja poprzez malowanie farba antykorozyjna lub
lakierem asfaltowym na wysokosci do 30 cm nad ziemia i do glgbokosci 20 cm w ziemi.
Potaczenia spawane nalezy zabezpieczy¢ przed korozja poprzez malowanie farba
antykorozyjna.

Uziom otokowy wykona¢ za pomoca bednarki FeZn 25x4 uktadanej w wykopie na
glebokosci 0,8m w odleglo$ci min. Im od budynku. Przewidzie¢ wypusty uziemienia
w postaci bednarki FeZn do podtaczenia gtdéwnej szyny wyrownawczej GSU oraz punktu
rozdzialu przewodu PEN w rozdzielnicy RG. Wyzej wymienione wypusty nalezy
wyprowadzi¢ na wysokos¢ 1,5m od powierzchni posadzki. Rezystancja uziomu dla
gruntéw posrednich nie powinna przekracza¢ 10Q. W przypadku, kiedy wymagana
rezystancja nie zostata osiagnigta, nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy pionowe.

Jako ochrong od przepig¢ zaprojektowano ochronniki przeciwprzepigciowe typu I 1 11
w rozdzielnicach elektrycznych.
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Uwagi koncowe

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami BHP i PBUE,
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych”
tom V — Instalacje elektryczne oraz wytycznymi lokalnego zaktadu energetycznego.
Podtaczenie wurzadzen nalezy dokonywaé¢ zgodnie z dokumentacja urzadzen
dostarczona przez producenta.

Wykonawca zobowiazany jest do wykonywania robot wysokiej jako$ci, z najwyzsza
starannos$cia, zgodnie z dokumentacja techniczna, zasadami sztuki budowlanej
i wiedzy technicznej, Prawem Budowlanym oraz obowiazujacymi normami
i przepisami branzowymi. Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia niniejsSzej
dokumentacji technicznej (czy jest kompletna i pozbawiona btedow w zakresie
przedmiotowych robot) oraz zgloszenia ewentualnych biedow Projektantowi
w uzgodnieniu z Inwestorem. Wykonawca przed podaniem ostatecznej oferty winien
wszelkie watpliwosci wyjasni¢ z Projektantem poprzez oficjalne, pisemne zapytania.
Jesli wykonawca uwaza za konieczne zastosowanie dodatkowych materialow, czy
wykonania dodatkowych robdt celem prawidlowej realizacji inwestycji winien to
zglosi¢ Inwestorowi i Projektantowi celem dokonania ewentualnych poprawek czy
zmian w dokumentacji technicznej. Odstgpstwa od dokumentacji technicznej
w zakresie rozwiazan technicznych czy zastosowanych materialéw sa dopuszczane
jedynie po uzyskaniu formalnej, pisemnej zgody Inwestora.

Niniejszy projekt stanowi integralng czg¢$¢ umowy o roboty budowlane i wykonawca
ma obowiazek sprawdzenia tegoz projektu przed przystapieniem do wykonywania
robot ustalajac jego kompletno$¢ oraz poprawno$¢ sporzadzenia. Zauwazone
odstgpstwa od norm i bledy projektowe powinny by¢ niezwlocznie zgloszone
Inwestorowi.

Specyfikowane 1 wskazywane produkty nalezy traktowac jako produkty wzorcowe,
ktore moga zosta¢ zastgpione innymi, ale o parametrach technicznych, uzytkowych
i estetycznych nie gorszych. Podawane nazwy producentow, materiatdbw i urzadzen
maja znaczenie jedynie dla okreslenia standardow wyrobow i standardow procedur ich
wbudowania, niezaleznie od formy zapisow w tresci dokumentacji.
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

OBIEKT BUDOWLANY:

ADRES INWESTYCJI:

INWESTOR:

PROJEKTANT:

PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA BUDYNKU
KOLNENSKIEGO OSRODKA KULTURY | SPORTU WRAZ
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ

Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA PRZY
UL. MARII KONOPNICKIEJ 4 W KOLNIE NA DZ. NR 1643
OBR. EWID. 0001, KOLNO

KOLNENSKI OSRODEK KULTURY I SPORTU
UL. MARII KONOPNICKIEJ 4, 18-500 KOLNO
DZ. NR EWID. 1643 OBR. KOLNO 0001,
JEDNOSTKA EWID. 200601_1 KOLNO

KOLNENSKI OSRODEK KULTURY I SPORTU
UL. MARII KONOPNICKIEJ 4, 18-500 KOLNO

WOJCIECH GRUDZINSKI
UL. MODLINSKA 10 LOK U2
15-066 BIALYSTOK
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1. Zakres robét:
1.1. Demontaz istniejacej instalacji elektrycznej
1.2. Wykonanie wewngtrznych linii zasilajacych
1.3. Wykonanie rozdzielnic elektrycznych
1.4. Wykonanie instalacji o$wietleniowej podstawowej i awaryjnej
1.5. Wykonanie instalacji elektrycznej doziemnej nN
1.6. Wykonanie instalacji gniazd wtykowych 230V
1.7. Wykonanie potaczen wyréwnawczych
1.8. Wykonanie instalacji odgromowej

2. Istniejace obiekty budowlane:
2.1. Istniejacy budynek
2.2. Istniejace drogi sasiadujace z przedmiotowym obiektem

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi:
3.1. Istniejace instalacje elektryczne

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:
4.1. Ryzyko porazenia pradem elektrycznym podczas montazu projektowanych instalacji
elektrycznych.
4.2. Mozliwo$¢ uszkodzenia ciata wskutek upadku z wysoko$ci, upuszczenia narzedzi,
niewlasciwego obchodzenia si¢ z narzedziami i maszynami budowlanymi.
4.3. Zagrozenie pozarem wskutek awarii urzadzen elektrycznych lub przypadkowego zaproszenia
ognia.

5. Sposob prowadzenia instrukcji pracownikow przed przystapieniem do realizacji roboét
szczegolnie niebezpiecznych:
5.1. Bezposrednio przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikdéw z zagrozeniami
wyszczegolnionymi w pkt. 3 i 4, oraz udzieli¢ instruktazu z zakresu prowadzonych robot
wlacznie z wykonaniem wpisu do dziennika budowlanego.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeistwom wynikajacym

z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia.

6.1. Zaleca si¢ organizowanie stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy.

6.2. Nalezy zapewni¢ pracownikom odziez ochronna i sprzet ochronny osobistej oraz dopilnowac
aby srodki te byly stosowane zgodnie z przeznaczeniem

6.3. Zaleca si¢ prace na wysokosci wykonywaé z uzyciem podnos$nika samochodowego badz
rusztowan

6.4. Zaleca si¢ wykonywanie prac przy urzadzeniach elektrycznych wylaczonych spod napigcia
oraz zastosowa¢ odpowiednie zabezpieczenie przed przypadkowym zalaczeniem napigcia

6.5. Apteczka pierwszej pomocy

6.6. Telefon komorkowy
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Biatystok, 14.03.2018 r.

Oswiadczenie

Zgodnie z art. 20 ust4 ,Prawa budowlanego” os$wiadczam, ze powyzsza
dokumentacja projektowa instalacji elektrycznych zwiazanych z ,PRZEBUDOWA
I ROZBUDOWA BUDYNKU KOLNENSKIEGO OSRODKA KULTURY | SPORTU
WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA PRZY UL. MARIT KONOPNICKIEJ 4 W KOLNIE
NA DZ. NR 1643 OBR. EWID. 0001, KOLNO”, =zostala wykonana zgodnie
z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (art. 20 pkt. 4 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
Dz. U. nr 6 poz. 41/2004), obowiazujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, oraz
obowiazujacymi Polskimi Normami i jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma
stuzyc¢.

Projektant: Wojciech Grudzinski
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Spis rysunkéw — rewizja B

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Pozostate rysunki nalezy zaczerpna¢ z projektu wykonawczego z dn. 15.09.2017.

E-1. Rzut piwnicy - instalacja gniazd wtykowych (rysunek zamienny)
E-2. Rzut piwnicy - instalacja oswietleniowa (rysunek zamienny)
E-3. Rzut parteru - instalacja gniazd wtykowych (rysunek zamienny)
E-4. Rzut parteru - instalacja o$wietleniowa (rysunek zamienny)

E-5. Rzut pietra - instalacja gniazd wtykowych (rysunek zamienny)
E-6. Rzut pietra - instalacja o$wietleniowa (rysunek zamienny)

E-7. Rzut poddasza - instalacje elektryczne (rysunek zamienny)

E-20. Schemat zasilania - rozdzielnica T1.3 (rysunek zamienny)
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