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Przedmiar elektr. zamienny 2018.02.ath

DZIALY PRZEDMIARU

Lp. Kod wg Nazwa dziatu Od Do
CPV
1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE W POMIESZCZENIACH NR: -1/04, -1/05, |1 90
-1/06, -1/07, -1/08, -1/09, -1/10, -1/11, -1/12, -1/13, -1/14, -1/15, -1/16, -1/17, -1/18, -1/19, -
1/20
1.1/45310000-3 |Demontaz - CPV45310000-3 1 6
1.2/45310000-3 |Rozdzielnice elektryczne (kod CPV - 45310000-3) 7 7
1.3/45310000-3 |WLZty zasilajgce rozdzielnice elektryczne (kod CPV - 45310000-3) 8 23
1.4/45310000-3 |Instalacje o$wietleniowe, gniazd wtykowych, zasilania klimatyzacji, wentylacji, odbiory 24 65
ppoz. - CPV 45310000-3
1.5/45310000-3 |System Przyzywowy - CPV45310000-3 66 76
1.6/45310000-3 |Instalacje potaczen wyréwnawczych - CPV45310000-3 77 82
1.7/45310000-3 |Badania i pomiary odbiorcze - CPV45310000-3 83 90
2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE W POMIESZCZENIACH NR: 0/09, 0/10, |91 119
0/12
2.1/45310000-3 |Demontaz - CPV45310000-3 91 95
2.2|45310000-3 |Instalacje oswietleniowe, gniazd wtykowych, zasilania klimatyzacji, wentylacji, odbiory 96 115
ppoz. - CPV 45310000-3
2.3|45310000-3 |Badania i pomiary odbiorcze - CPV45310000-3 116 119
3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE W POMIESZCZENIACH NR: 0/11, 0/13, [120 239
0/14, 0/15, 0/16, 0/17, 0/18, 0/19, 0/20, 0/21, 0/22, 0/23, 0/24, 0/25B, 0/27, 0/28, 0/29
3.1/45310000-3 |Demontaz - CPV45310000-3 120 126
3.2]145310000-3 |Rozdzielnice elektryczne (kod CPV - 45310000-3) 127 132
3.3/45310000-3 |WLZty zasilajgce rozdzielnice elektryczne (kod CPV - 45310000-3) 133 150
3.4/45310000-3 |Instalacje oswietleniowe, gniazd wtykowych, zasilania klimatyzacji, wentylacji, odbiory 151 205
ppoz. - CPV 45310000-3
3.5/45310000-3 |System Przyzywowy - CPV45310000-3 206 221
3.6/45310000-3 |Instalacje potgczen wyréwnawczych - CPV45310000-3 222 228
3.7/45310000-3 |Badania i pomiary odbiorcze - CPV45310000-3 229 239
4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE W POMIESZCZENIACH NR: 0/31, 0/32, |240 287
0/33, 0/34
4.1145310000-3 |WLZty zasilajgce rozdzielnice elektryczne (kod CPV - 45310000-3) 240 245
4.2|45310000-3 |Instalacje oswietleniowe, gniazd wtykowych, zasilania klimatyzacji, wentylacji, odbiory 246 280
ppoz. - CPV 45310000-3
4.3/45310000-3 |Badania i pomiary odbiorcze - CPV45310000-3 281 287
5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE W POMIESZCZENIACH NR: 1/03, 1/04A,|288 319
1/04B, 1/04C
5.1/45310000-3 |Demontaz - CPV45310000-3 288 292
5.2|45310000-3 |Instalacje oswietleniowe, gniazd wtykowych, zasilania klimatyzacji, wentylacji, odbiory 293 315
ppoz. - CPV 45310000-3
5.3|45310000-3 |Badania i pomiary odbiorcze - CPV45310000-3 316 319
6 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE W POMIESZCZENIACH NR: 1/01, 1/02 |320 365
6.1/45310000-3 |Demontaz - CPV45310000-3 320 325
6.2/45310000-3 |Rozdzielnice elektryczne (kod CPV - 45310000-3) 326 326
6.3|45310000-3 |WLZty zasilajgce rozdzielnice elektryczne (kod CPV - 45310000-3) 327 334
6.4|45310000-3 |Instalacje oswietleniowe, gniazd wtykowych, zasilania klimatyzacji, wentylacji, odbiory 335 357
ppoz. - CPV 45310000-3
6.5/45310000-3 |Badania i pomiary odbiorcze - CPV45310000-3 358 365
7 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE W POMIESZCZENIACH NR: 1/12, 1/13, |366 411
1/14, 1/15, 1/20, 1/28
7.1/45310000-3 |Demontaz - CPV45310000-3 366 370
7.2|45310000-3 |Instalacje oswietleniowe, gniazd wtykowych, zasilania klimatyzacji, wentylacji, odbiory 371 402
ppoz. - CPV 45310000-3
7.3|45310000-3 |Instalacje potgczen wyréwnawczych - CPV45310000-3 403 407
7.4/45310000-3 |Badania i pomiary odbiorcze - CPV45310000-3 408 411
8 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE W POMIESZCZENIACH NR: 1/19 412 451
8.1/45310000-3 |Demontaz - CPV45310000-3 412 416
8.2145310000-3 |Rozdzielnice elektryczne (kod CPV - 45310000-3) 417 419
8.3145310000-3 |WLZty zasilajgce rozdzielnice elektryczne (kod CPV - 45310000-3) 420 425
8.4/45310000-3 |Instalacje oswietleniowe, gniazd wtykowych, zasilania klimatyzacji, wentylacji, odbiory 426 444
ppoz. - CPV 45310000-3
8.5/45310000-3 |Badania i pomiary odbiorcze - CPV45310000-3 445 451
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Przedmiar elektr. zamienny 2018.02.ath PRZEDMIAR

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN ETRZNE W POMIESZCZENIACH NR: -1/04, -1/05, -1/06, -1/07,
-1/08, -1/09, -1/10, -1/11, -1/12, -1/13, -1/14, -1/15, -1/16, -1/17, -1/18, -1/19, -1/20
1.1 45310000-3|Demontaz - CPV45310000-3
1/|STE-1 |KNNR9 Demontaz przewodéw uktadanych pod tynkiem wtynkowych, ptaskich |m
dl.1 0301-03 lub kabelkowych okragtych
400 m 400.00
RAZEM 400.00
2|STE-1 |KNNR 9 Demontaz opraw o$wietleniowych swietlbwkowych z kloszem szt.
d.1.1 0501-06
60 szt. 60.00
RAZEM 60.00
3|STE-1 |KNNR 9 Demontaz nieuszczelnionego tgcznika podtynkowego, natynkowego szt.
d1.1 0401-07
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
4/STE-1 |KNNR 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtyn- |szt.
dl.1 0402-05 kowych, natynkowych
40 szt. 40.00
RAZEM 40.00
5/STE-1 |KNNR9 Demontaz skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 10-20 kg szt
d1.1 0202-06
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
6|STE-1 |AW Utylizacja materiatébw z demotazu kpl
d1.1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.2 45310000-3|Rozdzielnice elektryczne (kod CPV - 45310000-3)
7|STE-1 |KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg - rozdzielnica T-1.2 wyposazona |szt.
d.1.2 0404-03 wg schematu
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.3 45310000-3 | WLZty zasilaj ace rozdzielnice elektryczne (kod CPV - 45310000-3)
8|STE-1 |KNNR5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 2 kg - uchwyty do koryt |szt.
d.1.3 1101-04 100x50 - 1 mocowanie
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
9|STE-1 |KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 2 kg - uchwyty do koryt |szt.
d.1.3 1101-04 200x50 - 1 mocowanie
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
10|STE-1 |KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 5 kg - 2 mocowania dra- |szt.
d.1.3 1101-06 binek
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
11|STE-1 |KNNR 5 Korytka o szerokos$ci do 100 mm przykrecane do gotowych otworéw - |m
d.1.3 1105-07 korytko kablowe perforowane ocynkowane 100x50 - adaptacja pozyciji
5 m 5.00
RAZEM 5.00
12|STE-1 |KNNR 5 Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych otworéw - |m
d.1.3 1105-08 korytko kablowe perforowane ocynkowane 200x50 - adaptacja pozycji
15 m 15.00
RAZEM 15.00
13|STE-1 |KNNR 5 Drabinki kablowe - proste, narozne, przykrecane, redukcyjne o szero- |m
d.1.3 1105-01 kosci do 200 mm przykrecane do gotowych otworéw- 200x45
5 m 5.00
RAZEM 5.00
14|STE-1 |KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o $r.do 140 mm - rura o $r. 110mm m
d.1.3 0705-01
5 m 5.00
RAZEM 5.00
15|STE-1 |KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i kanatach elektroinsta-|m
d.1.3 0716-02 lacyjnych
-N2XH-J 5x10mm2
40 m 40.00
RAZEM 40.00
16|STE-1 |KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach |m
d.1.3 0713-02 zamknietych - N2XH-J 5x10mm2
10 m 10.00
RAZEM 10.00
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17|STE-1 |[KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach |m
d.1.3 0713-02 zamknietych - N2XH-J 3x4mm2
5 m 5.00
RAZEM 5.00
18|STE-1 |KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i kanatach elektroinsta-|m
d.1.3 0716-02 lacyjnych
-N2XH-J 3x4mm2
10 m 10.00
RAZEM 10.00
19|STE-1 |KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 20 cm w $cianach lub otw.
d.1.3 1209-1002 |stropach z betonu
1 otw. 1.00
RAZEM 1.00
20|STE-1 |KNNR5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o diugosci do 2 ceg. w $cianach lub otw.
d.1.3 1209-0702 |stropach z cegly
otw. 3.00
RAZEM 3.00
21|STE-1 |KNNR5 Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekr6j zyt 10 mm2  |szt.
d.1.3 1204-02
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
22|STE-1 |KNNR5 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych o przekroju zyly do 16 mm2 pod |szt.zyt
d.1.3 1203-04 zaciski lub bolce
20 szt.zyt 20.00
RAZEM 20.00
23|STE-1 |KNP 18 Uszczelnienie przepustu lub pustaka w $cianie - przejscie ogniochron- |szt
d.1.3 0415-01.02 |ne za pomocg $rodka EI120 + wetna mineralna 150kg/m2 uzyskujac El
120 o pow. do 0,1m2 - adaptacja pozycji
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
14 45310000-3 |Instalacje o swietleniowe, gniazd wtykowych, zasilania klimatyzac  ji, wentylacji, odbiory ppo  z. -
CPV 45310000-3
24|STE-1 |KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RS47 w cegle m
d.1.4 1207-15
60 m 60.00
RAZEM 60.00
25|STE-1 |KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 47 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w |m
d.1.4 0101-04 betonie - rura RL47
60 m 60.00
RAZEM 60.00
26|STE-1 |KNNR5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 2 ceg. w $cianach lub otw.
d.1l.4 1209-07 stropach z cegty
15 otw. 15.00
RAZEM 15.00
27|STE-1 |KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dhugosci do 2 1/2 ceg. w $cianach lub |otw.
d.1.4 1209-0802 |stropach z cegly
5 otw. 5.00
RAZEM 5.00
28|STE-1 |KNNR5 Wykucie bruzd dla przewod6éw wtynkowych w cegle m
d.1.4 1207-01
415 m 415.00
RAZEM 415.00
29|STE-1 |KNNR5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadanew |m
d.1.4 0204-01 tynku betonowym
- YDYz03x1,5mm2
85 m 85.00
RAZEM 85.00
30|STE-1 |KNNR5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadanew |m
d.1.4 0204-01 tynku betonowym
- N2XH-J 3x1,5mm2
65 m 65.00
RAZEM 65.00
31|STE-1 |KNNR5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadanew |m
d.1.4 0204-01 tynku betonowym
- YDYz04x1,5mm2
60 m 60.00
RAZEM 60.00
32|STE-1 |KNNR5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadanew |m
d.1.4 0204-01 tynku betonowym
- N2XH-J 4x1,5mm2
20 m 20.00
RAZEM 20.00
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33|STE-1 |KNNR5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladanew |m
d.l.4 0204-01 tynku betonowym
- YDYz03x2,5mm2
140 m 140.00
RAZEM 140.00
34|STE-1 |KNNR5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladanew |m
d.l.4 0204-01 tynku betonowym
- N2XH-J 3x2,5mm2
45 m 45.00
RAZEM 45.00
35/STE-1 |KNNR5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 wciggane do |m
d.1.4 0203-03 rur
- N2XH-J 5x4mm?2
60 m 60.00
RAZEM 60.00
36|STE-1 |KNNR5 Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych - $wietlowkowa do kpl.
d.l.4 0503-02 3x40 W - Oprawa A2 (wg. projektu) - adaptacja pozycji
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
37|STE-1 |KNNR5 Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych - $wietléwkowa do kpl.
d.1.4 0503-02 3x40 W - Oprawa A3 (wg. projektu) - adaptacja pozycji
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
38|STE-1 |KNNR5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietlowkowa do 2x40 W |kpl.
d.1l.4 0502-03 - Oprawa C4 (wg. projektu) - adaptacja pozycji
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
39|STE-1 |KNNR5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - $wietldbwkowa do 2x40 W |kpl.
d.1.4 0502-03 - Oprawa D1 (wg. projektu) - adaptacja pozycji
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
40(STE-1 |KNNR5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietlowkowa do 2x40 W |kpl.
d.1l.4 0502-03 - Oprawa D2 (wg. projektu) - adaptacja pozycji
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
41|STE-1 |KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - $wietlébwkowa do 2x40 W |kpl.
d.1.4 0502-03 - Oprawa D4 (wg. projektu) - adaptacja pozycji
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
42|STE-1 |KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych - $wietlowkowa do kpl.
d.1l.4 0503-02 3x40 W - Oprawa F1 (wg. projektu) - adaptacja pozycji
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
43|STE-1 |KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych - $wietléwkowa do kpl.
d.1.4 0503-02 3x40 W - Oprawa F2 (wg. projektu) - adaptacja pozycji
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
44|STE-1 |KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych - zarowa, kpl.
d.1l.4 0503-01 halogenowa, compact - Oprawa AW3 (wg. projektu) - adaptacja pozycji
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
45|STE-1 |KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa - Oprawa AW5  |kpl.
d.1.4 0502-01 (wg. projektu) - adaptacja pozyciji
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
46(STE-1 |KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - zarowa - Oprawa AW6 | kpl.
d.1l.4 0502-01 (wg. projektu) - adaptacja pozycji
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
47|STE-1  |KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa - Oprawa AW7 kpl.
d.1.4 0502-01 (wg. projektu) - adaptacja pozyciji
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
48|STE-1 |KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych - zarowa, kpl.
d.1l.4 0503-01 halogenowa, compact - Oprawa AW9 (wg. projektu) - adaptacja pozycji
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
49|STE-1 |KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa - Oprawa EW1  |kpl.
d.1.4 0502-01 (wg. projektu) - adaptacja pozyciji
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
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50|STE-1 |KNNR5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do |m
d.1.4 0203-01 rur - FTP 4x2x0,5
95 m 95.00
RAZEM 95.00
51|STE-1 |KNNR5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz be- |m
d.1.4 0103-05 ton - rura RL18
95 m 95.00
RAZEM 95.00
52|STE-1 |KNNR5 Przygotowanie poditoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zapra- |szt.
d.l.4 0301-11 wie cementowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu
ceglanym
62 szt. 62.00
RAZEM 62.00
53|STE-1 |KNNR5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.1.4 0302-01
52 szt. 52.00
RAZEM 52.00
54|STE-1 |KNNR5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla szt.
d14 0303-01 przewoddw o przekroju do 2.5 mm2 - p/t
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
55/STE-1 |KNNR5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej |szt.
d.1l.4 0306-02 - tacznik jednobiegunowy p/t, IP20
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
56|/STE-1 |KNNR5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - fgcznik szt.
d.1.4 0306-03 Swiecznikowy 1P20
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
57|STE-1 |KNNR5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - |szt.
d.1.4 0306-04 LACZNIK SCHODOWY, P/T, IP20
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
58|STE-1 |KNNR5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - |szt.
d.1.4 0306-04 ELACZNIK KRZYZOWY, P/T, IP20
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
59|STE-1 |KNNR5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej |szt.
d.1l.4 0306-02 - tacznik jednobiegunowy p/t, IP44
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
60|STE-1 |KNNR5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - fgcznik szt.
d.1.4 0306-03 Swiecznikowy 1P44
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
61|STE-1 |KNNRS5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - |szt.
d.1l.4 0306-04 tacznik schodowy pft, IP44
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
62|STE-1 |KNNR5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2- |szt.
d.1.4 0308-02 biegunowe przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i przekroju
przewodéw do 2.5 mm2 - GNIAZDO POJEDYNCZE 230V, P/T, IP20
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
63|STE-1 |KNNR5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2- |szt.
d.1.4 0308-02 biegunowe przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i przekroju
przewodéw do 2.5 mm2 - GN. WTYKOWE 230V, IP20, PODWOJNE,
PIT
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
64|STE-1 |KNNR5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne |szt.
d.1l.4 0308-05 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewo-
déw do 2.5 mm2 - GN. WTYKOWE 230V, IP44, PODWOJNE, P/T
7 Szt. 7.00
RAZEM 7.00
65/STE-1 |KNNR5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne |szt.
d.1l.4 0308-05 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewo-
déw do 2.5 mm2 - GN. WTYKOWE 230V, IP44, POJEDYNCZE, P/T
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.5 45310000-3|System Przyzywowy - CPV45310000-3
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66/STE-1 |KNNR5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zapra- |szt.
d.1.5 0301-11 wie cementowej lub gipsowej - wykonanie slepych otworéw w podiozu
ceglanym
szt. 3.00
RAZEM 3.00
67|STE-1 |KNNR5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm - przysto- |szt.
d.1.5 0302-01 sowana do systemu przyzowowego - adaptacja pozyciji
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
68|STE-1 |KNNR5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - KASOWNIK 1-PETLOWY szt.
d.1.5 0406-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
69|STE-1 |KNNR5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Lampka czerwona szt.
d.1.5 0406-01
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
70/STE-1 |KNNR5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Przycisk pociggowy szt.
d.1.5 0406-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
71/STE-1 |KNNR5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 1 ceg. w $cianach lub otw.
d.1.5 1209-0501 |stropach z cegly
3 otw. 3.00
RAZEM 3.00
72|STE-1 |KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m
d.1.5 1207-05
10. m 10.00
RAZEM 10.00
73|STE-1 |KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w |m
d.1.5 0101-05 podtozu innym niz beton - Rura elektroinstalacyna sr 18
10. m 10.00
RAZEM 10.00
74|STE-1 |KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 1.5 mm2 wciggane do rur |[m
d.1.5 0201-01 - YnTKSY 3x2x0,5
10 m 10.00
RAZEM 10.00
75/STE-1 |KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.1.5 1208-01
10 m 10.00
RAZEM 10.00
76/STE-1 |KNNR5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w |m
d.1.5 0209-01 gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YNTKSY 3x2x0,5
50 m 50.00
RAZEM 50.00
1.6 45310000-3 |Instalacje pot aczen wyréwnawczych - CPV45310000-3
77/STE-1 |KNNR 5 Szyna wyréwanania potencjaléw do uprzedni przygotowanego podioza -|szt.
d.1.6 0308-01 SWP wewnetrzna - adaptacja pozycji
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
78|STE-1 |KNNR5 Przygotowanie podtoza pod montaz szyny wyréwnania potencjatow - szt.
d.1.6 0301-11 adaptacja pozycji
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
79|STE-1 |KNNR5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. |[m
d.1.6 0205-01 w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - LgYzolx6mm2
m 20.00
RAZEM 20.00
80|STE-1 |KNNRS5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju do 35 mm2 uktadanew |m
d.1.6 0202-03 gotowych korytkach - N2XH-J 1x16mm2
50 m 50.00
RAZEM 50.00
81|STE-1 |KNNRS5 Uchwyty uziemiajgce skrecane na rurach o $r.do 30 mm szt.
d.1.6 0613-01
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
82|STE-1 |KNNRS5 Uchwyty uziemiajgce skrecane na rurach o sr.do 100 mm szt.
d.1.6 0613-02
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
1.7 45310000-3 |Badania i pomiary odbiorcze - CPV45310000-3
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83|STE-1 |KNNRS5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na- |po-
d.1.7 1301-01 piecia miar
14 po- 14.00
miar
RAZEM 14.00
84|STE-1 |KNNR5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na- |po-
d.1.7 1301-02 piecia miar
3 po- 3.00
miar
RAZEM 3.00
85/STE-1 |KNNR5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) préba
d.1.7 1305-01
5 préba 5.00
RAZEM 5.00
86|/STE-1 |KNNR5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (nastepna préba) préb.
d.1.7 1305-02
10 préb. 10.00
RAZEM 10.00
87|STE-1 |KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach po- punkt
d.1.7 1201-02 miarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy - pomiar oswietlenia
podstawowego
17 punkt 17.00
RAZEM 17.00
88|STE-1 |KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach po- punkt
d.1.7 1201-03 miarowych ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomiesz-
czeniu - pomiar oswietlenia podstawowego
490 punkt 490.00
RAZEM 490.00
89|STE-1 |KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach po- punkt
d.1.7 1201-02 miarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy - pomiar oswietlenia
awaryjnego
11 punkt 11.00
RAZEM 11.00
90|STE-1 |KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach po- punkt
d.1.7 1201-03 miarowych ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomiesz-
czeniu - pomiar oswietlenia awaryjnego
280 punkt 280.00
RAZEM 280.00
2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN ETRZNE W POMIESZCZENIACH NR: 0/09, 0/10, 0/12
21 45310000-3|Demontaz - CPV45310000-3
91|STE-1 |KNNR9 Demontaz przewodéw uktadanych pod tynkiem wtynkowych, ptaskich |m
d2.1 0301-03 lub kabelkowych okragtych
100 m 100.00
RAZEM 100.00
92|STE-1 |KNNR9 Demontaz opraw o$wietleniowych $wietlbwkowych z kloszem szt.
d.2.1 0501-06
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
93|STE-1 |KNNR9 Demontaz nieuszczelnionego tgcznika podtynkowego, natynkowego szt.
d2.1 0401-07
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
94|STE-1 |KNNR 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtyn- |szt.
d.2.1 0402-05 kowych, natynkowych
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
95|STE-1 |AW Utylizacja materiatéw z demotazu kpl
d2.1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2.2 45310000-3 |Instalacje o swietleniowe, gniazd wtykowych, zasilania klimatyzac  ji, wentylacji, odbiory ppo  z. -
CPV 45310000-3
96|/STE-1 |KNNR5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dhugosci do 2 ceg. w $cianach lub otw.
d.2.2 1209-07 stropach z cegty
4 otw. 4.00
RAZEM 4.00
97|STE-1 |KNNR5 Wykucie bruzd dla przewod6éw wtynkowych w cegle m
d.2.2 1207-01
100 m 100.00
RAZEM 100.00
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98|STE-1 |KNNR5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladanew |m
d.2.2 0204-01 tynku betonowym
- N2XH-J 3x1,5mm2
50 m 50.00
RAZEM 50.00
99|STE-1 |KNNR5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladanew |m
d.2.2 0204-01 tynku betonowym
- N2XH-J 4x1,5mm2
30 m 30.00
RAZEM 30.00
100|STE-1 |KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladanew |m
d.2.2 0204-01 tynku betonowym
- N2XH-J 3x2,5mm2
20 m 20.00
RAZEM 20.00
101|STE-1 |KNNR5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietlowkowa do 2x40 W |kpl.
d.2.2 0502-03 - Oprawa C3 (wg. projektu) - adaptacja pozycji
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
102|STE-1 |KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych - $wietléwkowa do kpl.
d.2.2 0503-02 3x40 W - Oprawa F3 (wg. projektu) - adaptacja pozycji
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
103|STE-1 |KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietlowkowa do 2x40 W |kpl.
d.2.2 0502-03 - Oprawa I1 (wg. projektu) - adaptacja pozycji
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
104|STE-1 |KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa - Oprawa AW?2 kpl.
d.2.2 0502-01 (wg. projektu) - adaptacja pozyciji
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
105|STE-1 |KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - zarowa - Oprawa AW7 kpl.
d.2.2 0502-01 (wg. projektu) - adaptacja pozycji
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
106|STE-1 |KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa - Oprawa EW1  |kpl.
d.2.2 0502-01 (wg. projektu) - adaptacja pozyciji
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
107|STE-1 |KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do |m
d.2.2 0203-01 rur - FTP 4x2x0,5
30 m 30.00
RAZEM 30.00
108|STE-1 |KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz be- |m
d.2.2 0103-05 ton - rura RL18
30 m 30.00
RAZEM 30.00
109|STE-1 |KNNR5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zapra- |szt.
d.2.2 0301-11 wie cementowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu
ceglanym
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
110|STE-1 |KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.2.2 0302-01
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
111|STE-1 |KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla szt.
d.2.2 0303-01 przewoddw o przekroju do 2.5 mm2 - p/t
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
112|STE-1 |KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - tacznik szt.
d.2.2 0306-03 Swiecznikowy 1P20
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
113|STE-1 |KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - |szt.
d.2.2 0306-04 LACZNIK SCHODOWY, PIT, IP20
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
114|STE-1 |KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - |szt.
d.2.2 0306-04 EACZNIK KRZYZOWY, P/T, IP20
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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115|STE-1 |KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2- |szt.
d.2.2 0308-02 biegunowe przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i przekroju
przewodéw do 2.5 mm2 - GNIAZDO POJEDYNCZE 230V, P/T, IP20
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.3 45310000-3 |Badania i pomiary odbiorcze - CPV45310000-3
116|STE-1 |KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach po- punkt
d.2.3 1201-02 miarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy - pomiar oswietlenia
podstawowego
3 punkt 3.00
RAZEM 3.00
117|STE-1 |KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach po- punkt
d.2.3 1201-03 miarowych ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomiesz-
czeniu - pomiar oswietlenia podstawowego
80 punkt 80.00
RAZEM 80.00
118|STE-1 |KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach po- punkt
d.2.3 1201-02 miarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy - pomiar oswietlenia
awaryjnego
punkt 3.00
RAZEM 3.00
119|STE-1 |KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach po- punkt
d.2.3 1201-03 miarowych ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomiesz-
czeniu - pomiar oswietlenia awaryjnego
80 punkt 80.00
RAZEM 80.00
3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN ETRZNE W POMIESZCZENIACH NR: 0/11, 0/13, 0/14, 0/15, 0/
16, 0/17, 0/18, 0/19, 0/20, 0/21, 0/22, 0/23, 0/24, 0/25B, 0/27, 0/28, 0/29
3.1 45310000-3|Demontaz - CPV45310000-3
120|STE-1 |KNNR 9 Demontaz przewodéw uktadanych pod tynkiem wtynkowych, ptaskich |m
d.3.1 0301-03 lub kabelkowych okragtych
800 m 800.00
RAZEM 800.00
121|STE-1 |KNNR 9 Demontaz opraw o$wietleniowych swietlbwkowych z kloszem szt.
d.3.1 0501-06
120 szt. 120.00
RAZEM 120.00
122|STE-1 |KNNR 9 Demontaz nieuszczelnionego tgcznika podtynkowego, natynkowego szt.
d.3.1 0401-07
40 szt. 40.00
RAZEM 40.00
123|STE-1 |KNNR 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtyn- |szt.
d3.1 0402-05 kowych, natynkowych
80 szt. 80.00
RAZEM 80.00
124|STE-1 |KNNR 9 Demontaz skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 10-20 kg szt
d.3.1 0202-06
5 szt 5.00
RAZEM 5.00
125|STE-1 |KNNR 9 Demontaz skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 20-50 kg szt
d.3.1 0202-07
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
126|STE-1 |AW Utylizacja materiatéw z demotazu kpl
d.3.1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
3.2 45310000-3|Rozdzielnice elektryczne (kod CPV - 45310000-3)
127|STE-1 |KNNR 5 Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 150 kg wraz z konstruk- |szt.
d.3.2 0405-09 cjg mocowang do podioza przez przykrecenie - rozdzielnica RG kpl. z
wyposazeniem wg schematu
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
128|STE-1 |KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 50 kg - rozdzielnica RWP + T.PPOZ szt.
d.3.2 0404-04 wyposazona wg schematu
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
129|STE-1 |KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg - rozdzielnica T0.1 wyposazona |szt.
d.3.2 0404-03 wg schematu
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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130|STE-1 |KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg - rozdzielnica T0.2 wyposazona |szt.
d.3.2 0404-03 wg schematu
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
131|STE-1 |KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg - rozdzielnica RB wyposazona szt.
d.3.2 0404-03 wg schematu
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
132|STE-1 |KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 100 kg - bateria kondensatoréw 35kvar |szt.
d.3.2 0406-07 - Przed zakupem baterii kondensatoréw lub baterii dtawikowej nalezy
wykona¢ pomiary parametréw sieci w budynku juz funkcjonujacym a
nastepnie skorygowac¢ dobér baterii. W cenie dostawy urzadzenia nale-
zy przewidzie¢ koszt wykonania pomiaréw parametrow sieci w budyn-
ku juz funkcjonujgacym. Dobér baterii i zakup nalezy przeprowadzi¢ do-
piero po wykonaniu pomiaréw.
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
3.3 45310000-3|WLZty zasilaj ace rozdzielnice elektryczne (kod CPV - 45310000-3)
133|STE-1 |KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 2 kg - uchwyty do koryt |szt.
d.3.3 1101-04 200x50 - 1 mocowanie
30 szt. 30.00
RAZEM 30.00
134|STE-1 |KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 2 kg - uchwyty do koryt |szt.
d.3.3 1101-04 300x50 - 1 mocowanie
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
135|STE-1 |[KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 5 kg - 2 mocowania dra- |szt.
d.3.3 1101-06 binek
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
136|STE-1 |KNNR 5 Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych otworéw - |m
d.3.3 1105-08 korytko kablowe perforowane ocynkowane 200x50 - adaptacja pozycji
45 m 45.00
RAZEM 45.00
137|STE-1 |[KNNR 5 Korytka o szerokos$ci do 200 mm przykrecane do gotowych otworéw - |m
d.3.3 1105-08 korytko kablowe perforowane ocynkowane 300x50 - adaptacja pozyciji
15 m 15.00
RAZEM 15.00
138|STE-1 |KNNR 5 Drabinki kablowe - proste, narozne, przykrecane, redukcyjne o szero- |m
d.3.3 1105-01 kosci do 200 mm przykrecane do gotowych otworéw- 200x45
10 m 10.00
RAZEM 10.00
139|STE-1 |KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach |m
d.3.3 0713-03 zamknietych
-YKXS 1x120mm2
45 m 45.00
RAZEM 45.00
140|STE-1 |KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinsta-|m
d.3.3 0716-03 lacyjnych
-YKXS 1x120mm2
15 m 15.00
RAZEM 15.00
141|STE-1 |KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach |m
d.3.3 0713-03 zamknietych
-YKY 4x25mm2
5 m 5.00
RAZEM 5.00
142|STE-1 |KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.5 kg/m w korytach i kanatach elektroinsta-|m
d.3.3 0716-03 lacyjnych
-YKY 4x25mm2
15 m 15.00
RAZEM 15.00
143|STE-1 |[KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i kanatach elektroinsta-|m
d.3.3 0716-02 lacyjnych
-N2XH-J 5x10mm2
70 m 70.00
RAZEM 70.00
144|STE-1 |KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 20 cm w $cianach lub otw.
d.3.3 1209-1002 |stropach z betonu
4 otw. 4.00
RAZEM 4.00
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145|STE-1 |KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o diugosci do 2 ceg. w $cianach lub otw.
d.3.3 1209-0702 |stropach z cegly
20 otw. 20.00
RAZEM 20.00
146|STE-1 |KNNR 5 Montaz koncéwek kablowych przez zaciskanie - przekrdj zyt do 120 szt.
d.3.3 1204-04 mm2
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
147|STE-1 |KNNR 5 Montaz koncoéwek kablowych przez zaciskanie - przekrdj zyt 10 mm2  |szt.
d.3.3 1204-02
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
148|STE-1 |KNNR 5 Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyly do 120 mm2 szt.zyt
d.3.3 1203-06 pod zaciski lub bolce
8 szt.zyt 8.00
RAZEM 8.00
149|STE-1 |KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych o przekroju zyly do 16 mm2 pod |szt.zyt
d.3.3 1203-04 zaciski lub bolce
20 szt.zyt 20.00
RAZEM 20.00
150|STE-1 |KNP 18 Uszczelnienie przepustu lub pustaka w $cianie - przejscie ogniochron- |szt
d.3.3 0415-01.02 |ne za pomocg $rodka EI120 + wetna mineralna 150kg/m2 uzyskujac El
120 o pow. do 0,1m2 - adaptacja pozycji
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
34 45310000-3 |Instalacje o swietleniowe, gniazd wtykowych, zasilania klimatyzac  ji, wentylacji, odbiory ppo  z. -
CPV 45310000-3
151|STE-1 |KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.3.4 0406-01 - Wylacznik P.POZ.- Przycisk przy wyjsciu
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
152|STE-1 |KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 2 ceg. w $cianach lub otw.
d.3.4 1209-07 stropach z cegty
30 otw. 30.00
RAZEM 30.00
153|STE-1 |KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o diugosci do 2 1/2 ceg. w $cianach lub |otw.
d.3.4 1209-0802 |stropach z cegly
10 otw. 10.00
RAZEM 10.00
154|STE-1 |KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.3.4 1207-01
1000 m 1 000.00
RAZEM 1 000.00
155|STE-1 |KNR 5-08 |Montaz elementéw konstrukcyjnych (uchwyty, konsolki, haczyki) przez |szt.
d.3.4 0704-05 przykrecanie do gotowego podtoza na stropie (1 mocowanie) - uchwyt
p.poz E9O - do przewodu NHXH(zo) E90 3x2,5
400 szt. 400.00
RAZEM 400.00
156|STE-1 |KNR 5-08 |Montaz elementdw konstrukcyjnych (uchwyty, konsolki, haczyki) przez |szt.
d.3.4 0704-05 przykrecanie do gotowego podtoza na stropie (1 mocowanie) - uchwyt
ppoz. E9O - do przewodu (N)HXH 2x1,5 E90
100 szt. 100.00
RAZEM 100.00
157|STE-1 |KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. |[m
d.3.4 0205-01 w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
-(N)HXH 2x1,5 E90
30 m 30.00
RAZEM 30.00
158|STE-1 |KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. |[m
d.3.4 0205-01 w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
-(N)HXH 3x2,5 E90
120 m 120.00
RAZEM 120.00
159|STE-1 |KNNR5 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M6 - kotwa p.poz |szt.
d.3.4 1201-03 E90
500 szt. 500.00
RAZEM 500.00
160|STE-1 |KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadanew |m
d.3.4 0204-01 tynku betonowym
- N2XH-J 2x1,5mm2
140 m 140.00
RAZEM 140.00
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161|STE-1 |KNNR5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladanew |m
d.3.4 0204-01 tynku betonowym
- YDYz03x1,5mm2
160 m 160.00
RAZEM 160.00
162|STE-1 |KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladanew |m
d.3.4 0204-01 tynku betonowym
- N2XH-J 3x1,5mm2
120 m 120.00
RAZEM 120.00
163|STE-1 |KNNR5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w |m
d.3.4 0209-01 gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
- N2XH-J 3x1,5mm2
110 m 110.00
RAZEM 110.00
164|STE-1 |KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladanew |m
d.3.4 0204-01 tynku betonowym
- YDYz04x1,5mm2
120 m 120.00
RAZEM 120.00
165|STE-1 |KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladanew |m
d.3.4 0204-01 tynku betonowym
- N2XH-J 4x1,5mm2
50 m 50.00
RAZEM 50.00
166|STE-1 |KNNR5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w |m
d.3.4 0209-01 gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
- N2XH-J 4x1,5mm2
40 m 40.00
RAZEM 40.00
167|STE-1 |KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladanew |m
d.3.4 0204-01 tynku betonowym
- YDYz03x2,5mm2
300 m 300.00
RAZEM 300.00
168|STE-1 |KNNR5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladanew |m
d.3.4 0204-01 tynku betonowym
- N2XH-J 3x2,5mm2
110 m 110.00
RAZEM 110.00
169|STE-1 |KNNR5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w |m
d.3.4 0209-01 gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
- N2XH-J 3x2,5mm2
170 m 170.00
RAZEM 170.00
170|STE-1 |KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 30 mm2 wciggane do |m
d.3.4 0203-03 rur
- N2XH-J 5x4mm?2
40 m 40.00
RAZEM 40.00
171|STE-1 |KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietlowkowa do 2x40 W |kpl.
d.3.4 0502-03 - Oprawa B2 (wg. projektu) - adaptacja pozycji
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
172|STE-1 |KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - $wietldbwkowa do 2x40 W |kpl.
d.3.4 0502-03 - Oprawa C3 (wg. projektu) - adaptacja pozycji
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
173|STE-1 |KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietlowkowa do 2x40 W |kpl.
d.3.4 0502-03 - Oprawa D2 (wg. projektu) - adaptacja pozycji
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
174|STE-1 |KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych - $wietléwkowa do kpl.
d.3.4 0503-02 3x40 W - Oprawa F1 (wg. projektu) - adaptacja pozycji
9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
175|STE-1 |KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych - $wietlowkowa do kpl.
d.3.4 0503-02 3x40 W - Oprawa F2 (wg. projektu) - adaptacja pozycji
27 kpl. 27.00
RAZEM 27.00
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176|STE-1 |KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietlowkowa do 2x40 W |kpl.
d.3.4 0502-03 - Oprawa H1 (wg. projektu) - adaptacja pozycji
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
177|STE-1 |KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - $wietléwkowa do 2x40 W |kpl.
d.3.4 0502-03 - Oprawa |11 (wg. projektu) - adaptacja pozyciji
kpl. 1.00
RAZEM 1.00
178|STE-1 |KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych - $wietlowkowa do kpl.
d.3.4 0503-02 3x40 W - Oprawa N1 (wg. projektu) - adaptacja pozycji
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
179|STE-1 |KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa - Oprawa AW2 kpl.
d.3.4 0502-01 (wg. projektu) - adaptacja pozyciji
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
180|STE-1 |KNNR5 Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych - zarowa, kpl.
d.3.4 0503-01 halogenowa, compact - Oprawa AW3 (wg. projektu) - adaptacja pozycji
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
181|STE-1 |KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa - Oprawa AW5  |kpl.
d.3.4 0502-01 (wg. projektu) - adaptacja pozyciji
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
182|STE-1 |KNNR5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - zarowa - Oprawa AW6 | kpl.
d.3.4 0502-01 (wg. projektu) - adaptacja pozycji
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
183|STE-1 |KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa - Oprawa AW7 kpl.
d.3.4 0502-01 (wg. projektu) - adaptacja pozyciji
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
184|STE-1 |KNNR5 Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych - zarowa, kpl.
d.3.4 0503-01 halogenowa, compact - Oprawa AW9 (wg. projektu) - adaptacja pozycji
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
185|STE-1 |KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa - Oprawa EW1  |kpl.
d.3.4 0502-01 (wg. projektu) - adaptacja pozyciji
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
186|STE-1 |KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - zarowa - Oprawa R1 (wg. |kpl.
d.3.4 0502-01 projektu) - adaptacja pozycji
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
187|STE-1 |KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa - Oprawa R2 (wg. |kpl.
d.3.4 0502-01 projektu) - adaptacja pozycji
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
188|STE-1 |KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Centrala testujagca modutéw kpl
d.3.4 0406-01 awaryjnych (wg. projektu)
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
189|STE-1 |KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do |m
d.3.4 0203-01 rur - FTP 4x2x0,5
140 m 140.00
RAZEM 140.00
190|STE-1 |KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podfozu innym niz be- |m
d.3.4 0103-05 ton - rura RL18
140 m 140.00
RAZEM 140.00
191|STE-1 |KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zapra- |szt.
d.3.4 0301-11 wie cementowej lub gipsowej - wykonanie slepych otworéw w podtozu
ceglanym
124 szt. 124.00
RAZEM 124.00
192|STE-1 |KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.3.4 0302-01
84 szt. 84.00
RAZEM 84.00
193|STE-1 |KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla szt.
d.3.4 0303-01 przewoddw o przekroju do 2.5 mm2 - p/t
40 szt. 40.00
RAZEM 40.00
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194|STE-1 |KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej |szt.
d.3.4 0306-02 - tacznik jednobiegunowy p/t, IP20
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
195|STE-1 |KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - fgcznik szt.
d.3.4 0306-03 Swiecznikowy 1P20
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
196|STE-1 |KNNR5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - |szt.
d.3.4 0306-04 LACZNIK SCHODOWY, P/T, IP20
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
197|STE-1 |KNNR 5 Laczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej |szt.
d.3.4 0306-02 - lacznik jednobiegunowy plt, IP44
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
198|STE-1 |KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - tacznik szt.
d.3.4 0306-03 Swiecznikowy 1P44
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
199|STE-1 |KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - |szt.
d.3.4 0306-04 tacznik schodowy p/t, IP44
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
200|STE-1 |KNNR5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - |szt.
d.3.4 0306-04 tacznik zwierny "Swiatto" P/T, IP20,
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
201|STE-1 |KNNR5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2- |szt.
d.3.4 0308-02 biegunowe przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i przekroju
przewodéw do 2.5 mm2 - GNIAZDO POJEDYNCZE 230V, P/T, IP20
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
202|STE-1 |KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2- |szt.
d.3.4 0308-02 biegunowe przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i przekroju
przewod6w do 2.5 mm2 - GN. WTYKOWE 230V, IP20, PODWOJNE,
PIT
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
203|STE-1 |KNNR5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne |szt.
d.3.4 0308-05 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewo-
déw do 2.5 mm2 - GN. WTYKOWE 230V, IP44, PODWOJNE, P/T
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
204|STE-1 |KNNR5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne |szt.
d.3.4 0308-05 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewo-
déw do 2.5 mm2 - GN. WTYKOWE 230V, IP44, POJEDYNCZE, P/T
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
205|STE-1 |KNNR5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2- |kpl.
d.3.4 0308-03 biegunowe przelotowe potréjne o obcigzalnosci do 16 A i przekroju
przewodéw do 2.5 mm2 - (3 x gniazdo wtykowe pojedyncze, 2 bieg. z
bol. ochr. 16A z oznaczeniem DATA + ramka potréjna)
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
35 45310000-3 | System Przyzywowy - CPV45310000-3
206|STE-1 |KNNR5 Przygotowanie podioza pod osprzet instalacyjny mocowany na zapra- |szt.
d.3.5 0301-11 wie cementowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu
ceglanym
22 szt. 22.00
RAZEM 22.00
207|STE-1 |KNNR5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm - przysto- |szt.
d.3.5 0302-01 sowana do systemu przyzowowego - adaptacja pozycji
22 szt. 22.00
RAZEM 22.00
208|STE-1 |KNNR5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - KASOWNIK 1-PETLOWY szt.
d.3.5 0406-01
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
209|STE-1 |KNNR5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Sygnalizator alarmu szt.
d.3.5 0406-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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210|STE-1 |KNNR5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Lampka czerwona szt.
d.3.5 0406-01
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
211|STE-1 |KNNR5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Buczek szt.
d.3.5 0406-01
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
212|STE-1 |KNNR5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Numerator 6-kanatowy szt.
d.3.5 0406-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
213|STE-1 |KNNR5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Przycisk z lampka szt.
d.3.5 0406-01
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
214|STE-1 |KNNR5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - Przycisk pociggowy szt.
d.3.5 0406-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
215|STE-1 |KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - rozdzielnica TR wyposazona szt.
d.3.5 0404-01 wg schematu
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
216|STE-1 |KNNR5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 1 ceg. w $cianach lub otw.
d.3.5 1209-0501 |stropach z cegly
otw. 6.00
RAZEM 6.00
217|STE-1 |KNNR5 Wykucie bruzd dla rur RKLG18, RS22 w cegle m
d.3.5 1207-05
35 m 35.00
RAZEM 35.00
218|STE-1 |KNNR5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdachw |m
d.3.5 0101-05 podtozu innym niz beton - Rura elektroinstalacyna sr 18
35 m 35.00
RAZEM 35.00
219|STE-1 |KNNR5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju 1.5 mm2 wciggane do rur |m
d.3.5 0201-01 - YnTKSY 3x2x0,5
35 m 35.00
RAZEM 35.00
220|STE-1 |KNNR 5 Zaprawianie bruzd o szerokosci do 25 mm m
d.3.5 1208-01
35 m 35.00
RAZEM 35.00
221|STE-1 |KNNR5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w |m
d.3.5 0209-01 gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania - YNnTKSY 3x2x0,5
120 m 120.00
RAZEM 120.00
3.6 45310000-3 | Instalacje pot aczen wyréwnawczych - CPV45310000-3
222|STE-1 |KNNR 5 Szyna wyréwanania potencjaléw do uprzedni przygotowanego podioza -|szt.
d.3.6 0308-01 GSU wewnetrzna - adaptacja pozyciji
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
223|STE-1 |KNNR 5 Szyna wyréwanania potencjaléw do uprzedni przygotowanego podioza -|szt.
d.3.6 0308-01 SWP wewnetrzna - adaptacja pozycji
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
224|STE-1 |KNNR 5 Przygotowanie podifoza pod montaz szyny wyréwnania potencjatow - szt.
d.3.6 0301-11 adaptacja pozycji
5 Szt. 5.00
RAZEM 5.00
225|STE-1 |KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. |[m
d.3.6 0205-01 w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - LgYzolx6mm2
50 m 50.00
RAZEM 50.00
226|STE-1 |KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju do 35 mm2 uktadanew |m
d.3.6 0202-03 gotowych korytkach - N2XH-J 1x16mm2
70 m 70.00
RAZEM 70.00
227|STE-1 |KNNR 5 Uchwyty uziemiajace skrecane na rurach o $r.do 30 mm szt.
d.3.6 0613-01
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
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228|STE-1 |KNNR5 Uchwyty uziemiajgce skrecane na rurach o $r.do 100 mm szt.
d.3.6 0613-02
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
3.7 45310000-3 |Badania i pomiary odbiorcze - CPV45310000-3
229|STE-1 |KNNR5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na- |po-
d.3.7 1301-01 piecia miar
42 po- 42.00
miar
RAZEM 42.00
230|STE-1 |KNNR5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na- |po-
d.3.7 1301-02 piecia miar
4 po- 4.00
miar
RAZEM 4.00
231|STE-1 |KNNR5 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza préba) préba
d.3.7 1305-01
15 préba 15.00
RAZEM 15.00
232|STE-1 |KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (nastepna préba) préb.
d.3.7 1305-02
30 préb. 30.00
RAZEM 30.00
233|STE-1 |KNNR5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) szt.
d.3.7 1304-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
234|STE-1 |KNNR 5 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) szt.
d.3.7 1304-02
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
235|STE-1 |KNNR 5 Sprawdzenie i pomiary przekaznikow sygnalizacyjnych (sprawdzenie po-
d.3.7 1307-02 dziatania wyzwalacza wzrostowego w wytaczniku mocy, i roztgczniku miar
mocy )
1 po- 1.00
miar
RAZEM 1.00
236|STE-1 |KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach po- punkt
d.3.7 1201-02 miarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy - pomiar oswietlenia
podstawowego
22 punkt 22.00
RAZEM 22.00
237|STE-1 |KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach po- punkt
d.3.7 1201-03 miarowych ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomiesz-
czeniu - pomiar oswietlenia podstawowego
980 punkt 980.00
RAZEM 980.00
238|STE-1 |KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach po- punkt
d.3.7 1201-02 miarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy - pomiar oswietlenia
awaryjnego
18 punkt 18.00
RAZEM 18.00
239|STE-1 |KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach po- punkt
d.3.7 1201-03 miarowych ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomiesz-
czeniu - pomiar oswietlenia awaryjnego
560 punkt 560.00
RAZEM 560.00
4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN ETRZNE W POMIESZCZENIACH NR: 0/31, 0/32, 0/33, 0/34
4.1 45310000-3 | WLZty zasilaj ace rozdzielnice elektryczne (kod CPV - 45310000-3)
240|STE-1 |KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 2 kg - uchwyty do koryt |szt.
d.4.1 1101-04 200x50 - 1 mocowanie
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
241|STE-1 |KNNR5 Korytka o szerokosci do 200 mm przykrecane do gotowych otworéw - |m
d4.l 1105-08 korytko kablowe perforowane ocynkowane 200x50 - adaptacja pozycji
30 m 30.00
RAZEM 30.00
242|STE-1 |KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i kanatach elektroinsta-|m
d4.1 0716-02 lacyjnych
-N2XH-J 5x10mm2
25 m 25.00
RAZEM 25.00
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243|STE-1 |KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i kanatach elektroinsta-|m
d4.l 0716-02 lacyjnych
-N2XH-J 3x10mm2
50 m 50.00
RAZEM 50.00
244|STE-1 |KNNR 5 Montaz koncoéwek kablowych przez zaciskanie - przekrdj zyt 10 mm2  |szt.
d4.1 1204-02
22 szt. 22.00
RAZEM 22.00
245|STE-1 |KNNR 5 Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyly do 16 mm2 pod |szt.zyt
d.4.1 1203-04 zaciski lub bolce
22 szt.zyt 22.00
RAZEM 22.00
4.2 45310000-3 |Instalacje o swietleniowe, gniazd wtykowych, zasilania klimatyzac  ji, wentylacji, odbiory ppo  z. -
CPV 45310000-3
246|STE-1 |KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dhugosci do 2 ceg. w $cianach lub otw.
d.4.2 1209-07 stropach z cegty
30 otw. 30.00
RAZEM 30.00
247|STE-1  |KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o diugosci do 2 1/2 ceg. w $cianach lub |otw.
d.4.2 1209-0802 |stropach z cegly
10 otw. 10.00
RAZEM 10.00
248|STE-1 |KNNR-W 9 |Przepusty z rur o $r. do 40 mmw $cianach lub stropach z betonu o gr.  |prze-
d.4.2 1103-12 30-40 cm - przepust na dach z uszczelnieniem pust.
1 prze- 1.00
pust.
RAZEM 1.00
249|STE-1 |KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.4.2 1207-01
750 m 750.00
RAZEM 750.00
250|STE-1 |KNNR5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladanew |m
d.4.2 0204-01 tynku betonowym
- N2XH-J 3x1,5mm2
120 m 120.00
RAZEM 120.00
251|STE-1 |KNNR5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladanew |m
d.4.2 0204-01 tynku betonowym
- N2XH-J 5x1,5mm2
180 m 180.00
RAZEM 180.00
252|STE-1 |KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w |m
d.4.2 0209-01 gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
- N2XH-J 3x1,5mm2
30 m 30.00
RAZEM 30.00
253|STE-1 |KNNR5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladanew |m
d.4.2 0204-01 tynku betonowym
- N2XH-J 4x1,5mm2
130 m 130.00
RAZEM 130.00
254|STE-1 |KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w |m
d.4.2 0209-01 gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
- N2XH-J 4x1,5mm2
30 m 30.00
RAZEM 30.00
255|STE-1 |KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w |m
d.4.2 0209-01 gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
- N2XH-J 5x1,5mm2
50 m 50.00
RAZEM 50.00
256|STE-1 |KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane w |m
d.4.2 0209-01 gotowych korytkach i na drabinkach bez mocowania
- N2XH-J 3x2,5mm2
120 m 120.00
RAZEM 120.00
257|STE-1 |KNNR5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladanew |m
d.4.2 0204-01 tynku betonowym
- N2XH-J 3x2,5mm2
320 m 320.00
RAZEM 320.00
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258|STE-1 |KNNR 5 Rury winidurowe karbowane (gietkie) o $r.do 36 mm uktadane p.t. w go-|m
d.4.2 0102-04 towych bruzdach w betonie
90 m 90.00
RAZEM 90.00
259|STE-1 |KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do |m
d.4.2 0203-01 rur - N2XH-J 3x2,5mm2
90 m 90.00
RAZEM 90.00
260|STE-1 |KNNR5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladanew |m
d.4.2 0204-01 tynku betonowym
- N2XH-J 3x4mm?2
30 m 30.00
RAZEM 30.00
261|STE-1 |KNNR5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietlowkowa do 2x40 W |kpl.
d.4.2 0502-03 - Oprawa C5 EDD (wg. projektu) - adaptacja pozycji
22 kpl. 22.00
RAZEM 22.00
262|STE-1 |KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - $wietldbwkowa do 2x40 W |kpl.
d.4.2 0502-03 - Oprawa D2 EDD (wg. projektu) - adaptacja pozycji
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
263|STE-1 |KNNR5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietlowkowa do 2x40 W |kpl.
d.4.2 0502-03 - Oprawa D3 (wg. projektu) - adaptacja pozycji
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
264|STE-1 |KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych - $wietléwkowa do kpl.
d.4.2 0503-02 3x40 W - Oprawa F1 (wg. projektu) - adaptacja pozycji
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
265/STE-1 |KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych - $wietlowkowa do kpl.
d.4.2 0503-02 3x40 W - Oprawa F2 EDD (wg. projektu) - adaptacja pozycji
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
266|STE-1 |KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - $wietldbwkowa do 2x40 W |kpl.
d.4.2 0502-03 - Oprawa H1 (wg. projektu) - adaptacja pozycji
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
267|STE-1 |KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych - zarowa, kpl.
d.4.2 0503-01 halogenowa, compact - Oprawa AW3 (wg. projektu) - adaptacja pozycji
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
268|STE-1 |KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa - Oprawa AW5  |kpl.
d.4.2 0502-01 (wg. projektu) - adaptacja pozyciji
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
269|STE-1 |KNNR5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - zarowa - Oprawa EW1  |kpl.
d.4.2 0502-01 (wg. projektu) - adaptacja pozycji
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
270|STE-1 |KNNR5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa - Oprawa EW2 kpl.
d.4.2 0502-01 (wg. projektu) - adaptacja pozyciji
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
271|STE-1 |KNNR5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - Oprawa J LED (wg. pro- |kpl.
d.4.2 0502-01 jektu) - adaptacja pozycji
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
272|STE-1 |KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa - Oprawa J2 (wg. |kpl.
d.4.2 0502-01 projektu) - adaptacja pozycji
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
273|STE-1 |KNNR5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg szt.
d.4.2 0406-01 - Zasilacz oswietlenia LED, 12V/35VA
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
274|STE-1 |KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zapra- |szt.
d.4.2 0301-11 wie cementowej lub gipsowej - wykonanie slepych otworéw w podtozu
ceglanym
43 szt. 43.00
RAZEM 43.00
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275|STE-1 |KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.4.2 0302-01
23 szt. 23.00
RAZEM 23.00
276|STE-1 |KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla szt.
d.4.2 0303-01 przewoddw o przekroju do 2.5 mm2 - p/t
17 szt. 17.00
RAZEM 17.00
277|STE-1  |KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - |szt.
d.4.2 0306-04 LACZNIK SCHODOWY, P/T, IP20
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
278|STE-1 |KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2- |szt.
d.4.2 0308-02 biegunowe przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i przekroju
przewodéw do 2.5 mm2 - GNIAZDO POJEDYNCZE 230V, P/T, IP20
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
279|STE-1 |KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2- |szt.
d.4.2 0308-02 biegunowe przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i przekroju
przewodéw do 2.5 mm2 - GN. WTYKOWE 230V, IP20, PODWOJNE,
PIT
4 Szt. 4.00
RAZEM 4.00
280|STE-1 |KNNR5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne |szt.
d.4.2 0308-05 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewo-
déw do 2.5 mm2 - GN. WTYKOWE 230V, IP44, POJEDYNCZE, P/T
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
4.3 45310000-3 |Badania i pomiary odbiorcze - CPV45310000-3
281|STE-1 |KNNR5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na- |po-
d.4.3 1301-01 piecia miar
45 po- 45.00
miar
RAZEM 45.00
282|STE-1 |KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) préba
d.4.3 1305-01
19 préba 19.00
RAZEM 19.00
283|STE-1 |KNNR5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (nastepna préba) préb.
d.4.3 1305-02
38 préb. 38.00
RAZEM 38.00
284|STE-1 |KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach po- punkt
d.4.3 1201-02 miarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy - pomiar oswietlenia
podstawowego
4 punkt 4.00
RAZEM 4.00
285|STE-1 |KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach po- punkt
d.4.3 1201-03 miarowych ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomiesz-
czeniu - pomiar oswietlenia podstawowego
840 punkt 840.00
RAZEM 840.00
286|STE-1 |KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach po- punkt
d.4.3 1201-02 miarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy - pomiar oswietlenia
awaryjnego
4 punkt 4.00
RAZEM 4.00
287|STE-1 |KNNR-W 9 |Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach po- punkt
d.4.3 1201-03 miarowych ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomiesz-
czeniu - pomiar oswietlenia awaryjnego
840 punkt 840.00
RAZEM 840.00
5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN ETRZNE W POMIESZCZENIACH NR: 1/03, 1/04A, 1/04B, 1/0 4C
5.1 45310000-3|Demontaz - CPV45310000-3
288|STE-1 |KNNR 9 Demontaz przewodéw uktadanych pod tynkiem wtynkowych, ptaskich |m
d.5.1 0301-03 lub kabelkowych okragtych
100 m 100.00
RAZEM 100.00
289|STE-1 |KNNR9 Demontaz opraw o$wietleniowych $wietlbwkowych z kloszem szt.
d5.1 0501-06
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
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290|STE-1 |KNNR 9 Demontaz nieuszczelnionego tacznika podtynkowego, natynkowego szt.
d5.1 0401-07
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
291|STE-1 |KNNR 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtyn- |szt.
d.5.1 0402-05 kowych, natynkowych
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
292|STE-1 |AW Utylizacja materiatéw z demotazu kpl
d5.1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
5.2 45310000-3 |Instalacje o swietleniowe, gniazd wtykowych, zasilania klimatyzac  ji, wentylacji, odbiory ppo  z. -
CPV 45310000-3
293|STE-1 |KNNR5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 2 ceg. w $cianach lub otw.
d.5.2 1209-07 stropach z cegty
6 otw. 6.00
RAZEM 6.00
294|STE-1 |KNNR5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.5.2 1207-01
100 m 100.00
RAZEM 100.00
295|STE-1 |KNNR5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladanew |m
d.5.2 0204-01 tynku betonowym
- YDYz03x1,5mm2
5 m 5.00
RAZEM 5.00
296|STE-1 |KNNR5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladanew |m
d.5.2 0204-01 tynku betonowym
- N2XH-J 3x1,5mm2
30 m 30.00
RAZEM 30.00
297|STE-1 |KNNR5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladanew |m
d.5.2 0204-01 tynku betonowym
- YDYz04x1,5mm2
20 m 20.00
RAZEM 20.00
298|STE-1 |KNNR5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladanew |m
d.5.2 0204-01 tynku betonowym
- N2XH-J 4x1,5mm2
5 m 5.00
RAZEM 5.00
299|STE-1 |KNNR5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladanew |m
d.5.2 0204-01 tynku betonowym
- YDYz03x2,5mm2
30 m 30.00
RAZEM 30.00
300|STE-1 |[KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladanew |m
d.5.2 0204-01 tynku betonowym
- N2XH-J 3x2,5mm2
10 m 10.00
RAZEM 10.00
301|STE-1 |KNNR5 Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych - $wietlowkowa do kpl.
d.5.2 0503-02 3x40 W - Oprawa A2 (wg. projektu) - adaptacja pozycji
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
302|STE-1 |KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych - $wietléwkowa do kpl.
d.5.2 0503-02 3x40 W - Oprawa F1 (wg. projektu) - adaptacja pozycji
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
303|STE-1 |[KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - zarowa - Oprawa AW?2 kpl.
d.5.2 0502-01 (wg. projektu) - adaptacja pozycji
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
304|STE-1 |KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa - Oprawa AW6  |kpl.
d.5.2 0502-01 (wg. projektu) - adaptacja pozyciji
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
305|STE-1 |[KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - zarowa - Oprawa EW1  |kpl.
d.5.2 0502-01 (wg. projektu) - adaptacja pozycji
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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306|STE-1 |KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do |m
d.5.2 0203-01 rur - FTP 4x2x0,5
20 m 20.00
RAZEM 20.00
307|STE-1 |[KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podtozu innym niz be- |m
d.5.2 0103-05 ton - rura RL18
20 m 20.00
RAZEM 20.00
308|STE-1 |KNNR 5 Przygotowanie poditoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zapra- |szt.
d.5.2 0301-11 wie cementowej lub gipsowej - wykonanie $lepych otworéw w podtozu
ceglanym
54 szt. 54.00
RAZEM 54.00
309|STE-1 |KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.5.2 0302-01
44 szt. 44.00
RAZEM 44.00
310|STE-1 |[KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla szt.
d.5.2 0303-01 przewoddw o przekroju do 2.5 mm2 - p/t
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
311|STE-1 |KNNR5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej |szt.
d.5.2 0306-02 - tacznik jednobiegunowy p/t, IP20
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
312|STE-1 |[KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - fgcznik szt.
d.5.2 0306-03 Swiecznikowy 1P20
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
313|STE-1 |[KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - |szt.
d.5.2 0306-04 LACZNIK SCHODOWY, P/T, IP20
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
314|STE-1 |KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2- |szt.
d.5.2 0308-02 biegunowe przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i przekroju
przewod6w do 2.5 mm2 - GN. WTYKOWE 230V, IP20, PODWOJNE,
PIT
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
315|STE-1 |[KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2- |kpl.
d.5.2 0308-03 biegunowe przelotowe potréjne o obcigzalnosci do 16 A i przekroju
przewoddéw do 2.5 mm2 - (3 x gniazdo wtykowe pojedyncze, 2 bieg. z
bol. ochr. 16A z oznaczeniem DATA + ramka potrdjna)
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
5.3 45310000-3 |Badania i pomiary odbiorcze - CPV45310000-3
316|STE-1 |KNNR-W 9 [Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach po- punkt
d.5.3 1201-02 miarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy - pomiar o$wietlenia
podstawowego
4 punkt 4.00
RAZEM 4.00
317|STE-1 |KNNR-W 9 [Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach po- punkt
d.5.3 1201-03 miarowych ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomiesz-
czeniu - pomiar oswietlenia podstawowego
20 punkt 20.00
RAZEM 20.00
318|STE-1 |KNNR-W 9 [Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach po- punkt
d.5.3 1201-02 miarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy - pomiar oswietlenia
awaryjnego
1 punkt 1.00
RAZEM 1.00
319|STE-1 |KNNR-W 9 [Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach po- punkt
d.5.3 1201-03 miarowych ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomiesz-
czeniu - pomiar oswietlenia awaryjnego
8 punkt 8.00
RAZEM 8.00
6 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN ETRZNE W POMIESZCZENIACH NR: 1/01, 1/02
6.1 45310000-3 Demontaz - CPV45310000-3
320|STE-1 |[KNNR 9 Demontaz przewodoéw uktadanych pod tynkiem wtynkowych, ptaskich |m
d.6.1 0301-03 lub kabelkowych okragtych
100 m 100.00
RAZEM 100.00
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321|STE-1 |KNNR9 Demontaz opraw o$wietleniowych swietldbwkowych z kloszem szt.
d.6.1 0501-06
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
322|STE-1 |KNNR 9 Demontaz nieuszczelnionego tgcznika podtynkowego, natynkowego szt.
d.6.1 0401-07
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
323|STE-1 |KNNR 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtyn- |szt.
d.6.1 0402-05 kowych, natynkowych
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
324|STE-1 |KNNR 9 Demontaz skrzynek i rozdzielni skrzynkowych 20-50 kg szt
d.6.1 0202-07
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
325|STE-1 |AW Utylizacja materiatébw z demotazu kpl
d.6.1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
6.2 45310000-3|Rozdzielnice elektryczne (kod CPV - 45310000-3)
326|STE-1 |[KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg - rozdzielnica T1.2 wyposazona |szt.
d.6.2 0404-03 wg schematu
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
6.3 45310000-3 | WLZty zasilaj gce rozdzielnice elektryczne (kod CPV - 45310000-3)
327|STE-1 |[KNNR 5 Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w cegle m
d.6.3 1207-12
5 m 5.00
RAZEM 5.00
328|STE-1 |KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 37 mm uktadane p.t. w gotowych bruzdach w |m
d.6.3 0101-07 podtozu innym niz beton - rura RL37
5 m 5.00
RAZEM 5.00
329|STE-1 |KNNR5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach |m
d.6.3 0713-02 zamknietych - N2XH-J 5x10mm2
5 m 5.00
RAZEM 5.00
330|STE-1 |[KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i kanatach elektroinsta-|m
d.6.3 0716-02 lacyjnych
-N2XH-J 5x10mm2
30 m 30.00
RAZEM 30.00
331|STE-1 |KNNR5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 20 cm w $cianach lub otw.
d.6.3 1209-1002 |stropach z betonu
1 otw. 1.00
RAZEM 1.00
332|STE-1 |[KNNR 5 Montaz koncoéwek kablowych przez zaciskanie - przekrdj zyt 10 mm2  |szt.
d.6.3 1204-02
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
333|STE-1 |[KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych o przekroju zyly do 16 mm2 pod |szt.zyt
d.6.3 1203-04 zaciski lub bolce
10 szt.zyt 10.00
RAZEM 10.00
334|STE-1 |KNP 18 Uszczelnienie przepustu lub pustaka w Scianie - przejscie ogniochron- |szt
d.6.3 0415-01.02 |ne za pomocg srodka E1120 + wetna mineralna 150kg/m2 uzyskujac El
120 o pow. do 0,1m2 - adaptacja pozyciji
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
6.4 45310000-3 |Instalacje o swietleniowe, gniazd wtykowych, zasilania klimatyzac  ji, wentylacji, odbiory ppo  z. -
CPV 45310000-3
335|STE-1 |[KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dtugosci do 2 ceg. w $cianach lub otw.
d.6.4 1209-07 stropach z cegty
4 otw. 4.00
RAZEM 4.00
336|STE-1 |[KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewod6éw wtynkowych w cegle m
d.6.4 1207-01
200 m 200.00
RAZEM 200.00
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337|STE-1 |KNR 5-08 |Montaz elementéw konstrukcyjnych (uchwyty, konsolki, haczyki) przez |szt.
d.6.4 0704-05 przykrecanie do gotowego podtoza na stropie (1 mocowanie) - uchwyt
p.poz E9O - do przewodu NHXH(zo) E90 3x2,5
100 szt. 100.00
RAZEM 100.00
338|STE-1 |KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. |[m
d.6.4 0205-01 w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe
-(N)HXH 3x2,5 E90
30 m 30.00
RAZEM 30.00
339|STE-1 |KNNR5 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M6 - kotwa p.poz |szt.
d.6.4 1201-03 E90
100 szt. 100.00
RAZEM 100.00
340|STE-1 |[KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukltadane w |m
d.6.4 0204-01 tynku betonowym
- N2XH-J 2x1,5mm2
20 m 20.00
RAZEM 20.00
341|STE-1 |KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadanew |m
d.6.4 0204-01 tynku betonowym
- N2XH-J 3x1,5mm2
40 m 40.00
RAZEM 40.00
342|STE-1 |[KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadanew |m
d.6.4 0204-01 tynku betonowym
- N2XH-J 4x1,5mm2
30 m 30.00
RAZEM 30.00
343|STE-1 |KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadanew |m
d.6.4 0204-01 tynku betonowym
- N2XH-J 3x2,5mm2
10 m 10.00
RAZEM 10.00
344|STE-1 |KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - $wietldwkowa do 2x40 W |kpl.
d.6.4 0502-03 - Oprawa C3 (wg. projektu) - adaptacja pozycji
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
345|STE-1 |[KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych - $wietlowkowa do kpl.
d.6.4 0503-02 3x40 W - Oprawa F3 (wg. projektu) - adaptacja pozycji
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
346|STE-1 |[KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykte) - $wietldbwkowa do 2x40 W |kpl.
d.6.4 0502-03 - Oprawa |11 (wg. projektu) - adaptacja pozyciji
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
347|STE-1 |[KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - zarowa - Oprawa AW?2 kpl.
d.6.4 0502-01 (wg. projektu) - adaptacja pozycji
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
348|STE-1 |[KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa - Oprawa AW7 kpl.
d.6.4 0502-01 (wg. projektu) - adaptacja pozyciji
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
349|STE-1 |[KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - zarowa - Oprawa EW1  |kpl.
d.6.4 0502-01 (wg. projektu) - adaptacja pozycji
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
350|STE-1 |[KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do |m
d.6.4 0203-01 rur - FTP 4x2x0,5
30 m 30.00
RAZEM 30.00
351|STE-1 |KNNR5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podfozu innym niz be- |m
d.6.4 0103-05 ton - rura RL18
30 m 30.00
RAZEM 30.00
352|STE-1 |[KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zapra- |szt.
d.6.4 0301-11 wie cementowej lub gipsowej - wykonanie slepych otworéw w podtozu
ceglanym
szt. 10.00
RAZEM 10.00
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353|STE-1 |[KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.6.4 0302-01
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
354|STE-1 |KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla szt.
d.6.4 0303-01 przewoddw o przekroju do 2.5 mm2 - p/t
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
355|STE-1 |KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - |szt.
d.6.4 0306-04 LACZNIK SCHODOWY, P/T, IP20
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
356|STE-1 |KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - |szt.
d.6.4 0306-04 tacznik zwierny "swiatto" P/T, IP20,
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
357|STE-1 |[KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2- |szt.
d.6.4 0308-02 biegunowe przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i przekroju
przewodéw do 2.5 mm2 - GNIAZDO POJEDYNCZE 230V, P/T, IP20
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
6.5 45310000-3 |Badania i pomiary odbiorcze - CPV45310000-3
358|STE-1 |KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na- |po-
d.6.5 1301-01 piecia miar
23 po- 23.00
miar
RAZEM 23.00
359|STE-1 |KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na- |po-
d.6.5 1301-02 piecia miar
1 po- 1.00
miar
RAZEM 1.00
360|STE-1 |[KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) préba
d.6.5 1305-01
13 préba 13.00
RAZEM 13.00
361|STE-1 |KNNR5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (nastepna préba) préb.
d.6.5 1305-02
26 préb. 26.00
RAZEM 26.00
362|STE-1 |KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach po- punkt
d.6.5 1201-02 miarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy - pomiar oswietlenia
podstawowego
2 punkt 2.00
RAZEM 2.00
363|STE-1 |KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach po- punkt
d.6.5 1201-03 miarowych ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomiesz-
czeniu - pomiar oswietlenia podstawowego
60 punkt 60.00
RAZEM 60.00
364|STE-1 |KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach po- punkt
d.6.5 1201-02 miarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy - pomiar oswietlenia
awaryjnego
2 punkt 2.00
RAZEM 2.00
365|STE-1 |KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach po- punkt
d.6.5 1201-03 miarowych ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomiesz-
czeniu - pomiar oswietlenia awaryjnego
60 punkt 60.00
RAZEM 60.00
7 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN ETRZNE W POMIESZCZENIACH NR: 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/
20, 1/28
7.1 45310000-3|Demontaz - CPV45310000-3
366|STE-1 |KNNR 9 Demontaz przewodéw uktadanych pod tynkiem wtynkowych, ptaskich |m
d.7.1 0301-03 lub kabelkowych okragtych
350 m 350.00
RAZEM 350.00
367|STE-1 |KNNR 9 Demontaz opraw o$wietleniowych $wietlbwkowych z kloszem szt.
d.7.1 0501-06
30 szt. 30.00
RAZEM 30.00
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368|STE-1 |KNNR 9 Demontaz nieuszczelnionego tacznika podtynkowego, natynkowego szt.
d.7.1 0401-07
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
369|STE-1 |KNNR 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtyn- |szt.
d.7.1 0402-05 kowych, natynkowych
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
370|STE-1 |AW Utylizacja materiatéw z demotazu kpl
d.7.1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
7.2 45310000-3 |Instalacje o swietleniowe, gniazd wtykowych, zasilania klimatyzac  ji, wentylacji, odbiory ppo  z. -
CPV 45310000-3
371|STE-1 |KNNR5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o diugosci do 2 ceg. w $cianach lub otw.
d.7.2 1209-07 stropach z cegty
20 otw. 20.00
RAZEM 20.00
372|STE-1 |KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.7.2 1207-01
250 m 250.00
RAZEM 250.00
373|STE-1 |KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladanew |m
d.7.2 0204-01 tynku betonowym
- YDYz03x1,5mm2
40 m 40.00
RAZEM 40.00
374|STE-1 |KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladanew |m
d.7.2 0204-01 tynku betonowym
- N2XH-J 3x1,5mm2
30 m 30.00
RAZEM 30.00
375|STE-1 |[KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladanew |m
d.7.2 0204-01 tynku betonowym
- YDYz04x1,5mm2
60 m 60.00
RAZEM 60.00
376|STE-1 |KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladanew |m
d.7.2 0204-01 tynku betonowym
- YDYz03x2,5mm2
90 m 90.00
RAZEM 90.00
377|STE-1 |[KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladanew |m
d.7.2 0204-01 tynku betonowym
- N2XH-J 3x2,5mm2
30 m 30.00
RAZEM 30.00
378|STE-1 |KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych - $wietlwkowa do kpl.
d.7.2 0503-02 3x40 W - Oprawa Al (wg. projektu) - adaptacja pozycji
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
379|STE-1 |KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych - $wietléwkowa do kpl.
d.7.2 0503-02 3x40 W - Oprawa A2 (wg. projektu) - adaptacja pozycji
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
380(STE-1 |KNNR5 Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych - $wietlowkowa do kpl.
d.7.2 0503-02 3x40 W - Oprawa F1 (wg. projektu) - adaptacja pozycji
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
381|STE-1 |KNNR5 Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych - $wietléwkowa do kpl.
d.7.2 0503-02 3x40 W - Oprawa F2 (wg. projektu) - adaptacja pozycji
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
382|STE-1 |KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - Swietlowkowa do 2x40 W |kpl.
d.7.2 0502-03 - Oprawa H1 (wg. projektu) - adaptacja pozycji
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
383|STE-1 |KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych - $wietléwkowa do kpl.
d.7.2 0503-02 3x40 W - Oprawa P1 (wg. projektu) - adaptacja pozycji
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
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384|STE-1 |KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych - zarowa, kpl.
d.7.2 0503-01 halogenowa, compact - Oprawa AW3 (wg. projektu) - adaptacja pozycji
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
385|STE-1 |KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa - Oprawa AW6  |kpl.
d.7.2 0502-01 (wg. projektu) - adaptacja pozyciji
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
386(STE-1 |KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych - zarowa, kpl.
d.7.2 0503-01 halogenowa, compact - Oprawa AW8 (wg. projektu) - adaptacja pozycji
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
387|STE-1 |KNNR 5 Oprawy oswietleniowe w sufitach podwieszanych - zarowa, kpl.
d.7.2 0503-01 halogenowa, compact - Oprawa AW9 (wg. projektu) - adaptacja pozyciji
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
388|STE-1 |KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe przykrecane (zwykle) - zarowa - Oprawa EW1  |kpl.
d.7.2 0502-01 (wg. projektu) - adaptacja pozycji
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
389|STE-1 |KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 wciggane do |m
d.7.2 0203-01 rur - FTP 4x2x0,5
40 m 40.00
RAZEM 40.00
390|STE-1 |[KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 20 mm uktadane n.t. na podfozu innym niz be- |m
d.7.2 0103-05 ton - rura RL18
40 m 40.00
RAZEM 40.00
391|STE-1 |KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zapra- |szt.
d.7.2 0301-11 wie cementowej lub gipsowej - wykonanie slepych otworéw w podtozu
ceglanym
38 szt. 38.00
RAZEM 38.00
392|STE-1 |KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.7.2 0302-01
30 szt. 30.00
RAZEM 30.00
393|STE-1 |KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla szt.
d.7.2 0303-01 przewodéw o przekroju do 2.5 mm2 - p/t
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
394|STE-1 |KNNR 5 Laczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej |szt.
d.7.2 0306-02 - lacznik jednobiegunowy plt, IP20
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
395|STE-1 |[KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - tacznik szt.
d.7.2 0306-03 Swiecznikowy 1P20
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
396|STE-1 |KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - |szt.
d.7.2 0306-04 LACZNIK SCHODOWY, PIT, IP20
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
397|STE-1 |[KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej |szt.
d.7.2 0306-02 - tacznik jednobiegunowy p/t, IP44
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
398|STE-1 |KNNR 5 taczniki krzyzowe, dwubiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - |szt.
d.7.2 0306-04 tacznik zwierny "swiatto" P/T, IP20,
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
399|STE-1 |KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2- |szt.
d.7.2 0308-02 biegunowe przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i przekroju
przewodéw do 2.5 mm2 - GNIAZDO POJEDYNCZE 230V, P/T, IP20
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
400|STE-1 |[KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2- |szt.
d.7.2 0308-02 biegunowe przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i przekroju
przewod6w do 2.5 mm2 - GN. WTYKOWE 230V, IP20, PODWOJNE,
PIT
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
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401|STE-1 |KNNR5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne |szt.
d.7.2 0308-05 2-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewo-
déw do 2.5 mm2 - GN. WTYKOWE 230V, IP44, POJEDYNCZE, P/T
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
402|STE-1 |[KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2- |kpl.
d.7.2 0308-03 biegunowe przelotowe potréjne o obcigzalnosci do 16 A i przekroju
przewoddéw do 2.5 mm2 - (3 x gniazdo wtykowe pojedyncze, 2 bieg. z
bol. ochr. 16A z oznaczeniem DATA + ramka potréjna)
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
7.3 45310000-3 | Instalacje pot aczen wyréwnawczych - CPV45310000-3
403|STE-1 |[KNNR 5 Szyna wyréwanania potencjaléw do uprzedni przygotowanego podioza -|szt.
d.7.3 0308-01 SWP wewnetrzna - adaptacja pozycji
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
404|STE-1 |[KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod montaz szyny wyréwnania potencjatow - szt.
d.7.3 0301-11 adaptacja pozycji
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
405|STE-1 |[KNNR 5 Przewody kabelkowe o tacznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadane p.t. |[m
d.7.3 0205-01 w gotowych bruzdach w podtozu innym niz betonowe - LgYzolx6mm2
m 10.00
RAZEM 10.00
406|STE-1 |[KNNR 5 Przewody izolowane jednozytowe o przekroju do 35 mm2 uktadanew |m
d.7.3 0202-03 gotowych korytkach - N2XH-J 1x16mm2
20 m 20.00
RAZEM 20.00
407|STE-1 |[KNNR 5 Uchwyty uziemiajgce skrecane na rurach o $r.do 30 mm szt.
d.7.3 0613-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
7.4 45310000-3 |Badania i pomiary odbiorcze - CPV45310000-3
408|STE-1 |KNNR-W 9 [Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach po- punkt
d.7.4 1201-02 miarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy - pomiar o$wietlenia
podstawowego
8 punkt 8.00
RAZEM 8.00
409|STE-1 |KNNR-W 9 [Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach po- punkt
d.7.4 1201-03 miarowych ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomiesz-
czeniu - pomiar oswietlenia podstawowego
270 punkt 270.00
RAZEM 270.00
410|STE-1 |KNNR-W 9 [Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach po- punkt
d.7.4 1201-02 miarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy - pomiar o$wietlenia
awaryjnego
punkt 5.00
RAZEM 5.00
411|STE-1 |KNNR-W 9 [Pomiar natezenia oswietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach po- punkt
d.7.4 1201-03 miarowych ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomiesz-
czeniu - pomiar oswietlenia awaryjnego
220 punkt 220.00
RAZEM 220.00
8 INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN ETRZNE W POMIESZCZENIACH NR: 1/19
8.1 45310000-3 | Demontaz - CPV45310000-3
412|STE-1 |KNNR 9 Demontaz przewodéw uktadanych pod tynkiem wtynkowych, ptaskich |m
d.8.1 0301-03 lub kabelkowych okragtych
120 m 120.00
RAZEM 120.00
413|STE-1 |KNNR 9 Demontaz opraw o$wietleniowych $wietléwkowych z kloszem szt.
d.g.1 0501-06
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
414|STE-1 |[KNNR 9 Demontaz nieuszczelnionego tacznika podtynkowego, natynkowego szt.
d.s.1 0401-07
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
415|STE-1 |[KNNR 9 Demontaz gniazd instalacyjnych wtykowych nieuszczelnionych podtyn- |szt.
d.s.1l 0402-05 kowych, natynkowych
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
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416|STE-1 |AW Utylizacja materiatéw z demotazu kpl
d.8.1
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
8.2 45310000-3|Rozdzielnice elektryczne (kod CPV - 45310000-3)
417|STE-1 |[KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg - rozdzielnica T1.3 wyposazona |szt.
d.8.2 0404-03 wg schematu
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
418|STE-1 |KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg - rozdzielnica T1.4 wyposazona |szt.
d.8.2 0404-03 wg schematu
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
419|STE-1 |KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 30 kg - rozdzielnica T1.5 wyposazona |szt.
d.8.2 0404-03 wg schematu
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
8.3 45310000-3 | WLZty zasilaj gce rozdzielnice elektryczne (kod CPV - 45310000-3)
420|STE-1 |[KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 2 kg - uchwyty do koryt |szt.
d.8.3 1101-04 200x50 - 1 mocowanie
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
421|STE-1 |KNNR 5 Korytka o szerokos$ci do 200 mm przykrecane do gotowych otworéw - |m
d.8.3 1105-08 korytko kablowe perforowane ocynkowane 200x50 - adaptacja pozyciji
15 m 15.00
RAZEM 15.00
422|STE-1 |[KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i kanatach elektroinsta-|m
d.8.3 0716-02 lacyjnych
-N2XH-J 5x10mm2
25 m 25.00
RAZEM 25.00
423|STE-1 |KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i kanatach elektroinsta-|m
d.8.3 0716-02 lacyjnych
-N2XH-J 3x10mm2
50 m 50.00
RAZEM 50.00
424|STE-1  |[KNNR 5 Montaz koncoéwek kablowych przez zaciskanie - przekrdj zyt 10 mm2  |szt.
d.8.3 1204-02
22 szt. 22.00
RAZEM 22.00
425|STE-1 |[KNNR 5 Podtaczenie przewodoéw pojedynczych o przekroju zyly do 16 mm2 pod |szt.zyt
d.8.3 1203-04 zaciski lub bolce
22 szt.zyt 22.00
RAZEM 22.00
8.4 45310000-3 |Instalacje o swietleniowe, gniazd wtykowych, zasilania klimatyzac  ji, wentylacji, odbiory ppo  z. -
CPV 45310000-3
426|STE-1 |[KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 25 mm o dhugosci do 2 ceg. w $cianach lub otw.
d.8.4 1209-07 stropach z cegty
30 otw. 30.00
RAZEM 30.00
427|STE-1  |[KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o diugosci do 2 1/2 ceg. w $cianach lub |otw.
d.8.4 1209-0802 |[stropach z cegly
10 otw. 10.00
RAZEM 10.00
428|STE-1 |[KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle m
d.8.4 1207-01
120 m 120.00
RAZEM 120.00
429|STE-1 |KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladanew |m
d.8.4 0204-01 tynku betonowym
- N2XH-J 3x1,5mm2
20 m 20.00
RAZEM 20.00
430|STE-1 |[KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladanew |m
d.8.4 0204-01 tynku betonowym
- N2XH-J 4x1,5mm2
30 m 30.00
RAZEM 30.00
431|STE-1 |KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 uktadanew |m
d.8.4 0204-01 tynku betonowym
- N2XH-J 3x2,5mm2
40 m 40.00
RAZEM 40.00
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432|STE-1 |KNNR 5 Przewody wtynkowe o tgcznym przekroju zyt do 7.5 mm2 ukladanew |m
d.8.4 0204-01 tynku betonowym
- N2XH-J 3x4mm?2
30 m 30.00
RAZEM 30.00
433|STE-1 |[KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych - $wietlowkowa do kpl.
d.8.4 0503-02 3x40 W - Oprawa Al (wg. projektu) - adaptacja pozycji
10 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
434|STE-1 |[KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych - $wietléwkowa do kpl.
d.8.4 0503-02 3x40 W - Oprawa F1 (wg. projektu) - adaptacja pozycji
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
435|STE-1 |[KNNR 5 Oprawy os$wietleniowe w sufitach podwieszanych - zarowa, kpl.
d.8.4 0503-01 halogenowa, compact - Oprawa AW3 (wg. projektu) - adaptacja pozycji
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
436|STE-1 |KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane (zwykte) - zarowa - Oprawa EW1  |kpl.
d.8.4 0502-01 (wg. projektu) - adaptacja pozyciji
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
437|STE-1 |[KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 10 kg - zasilacz UPS 750VA 230V szt.
d.8.4 0406-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
438|STE-1 |KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany na zapra- |szt.
d.8.4 0301-11 wie cementowej lub gipsowej - wykonanie slepych otworéw w podtozu
ceglanym
szt. 15.00
RAZEM 15.00
439|STE-1 |KNNR 5 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o $r.do 60 mm szt.
d.8.4 0302-01
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
440|STE-1 |[KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 3 wylotach dla szt.
d.8.4 0303-01 przewoddw o przekroju do 2.5 mm2 - p/t
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
441|STE-1 |[KNNR 5 taczniki Swiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - fgcznik szt.
d.8.4 0306-03 Swiecznikowy 1P20
3 Szt. 3.00
RAZEM 3.00
442|STE-1 |KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2- |szt.
d.8.4 0308-02 biegunowe przelotowe pojedyncze o obcigzalnosci do 10 A i przekroju
przewodéw do 2.5 mm2 - GN. WTYKOWE 230V, IP20, PODWOJNE,
PIT
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
443|STE-1 |[KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne |szt.
d.8.4 0308-06 3-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewo-
déw do 2.5 mm2 - GNIAZDO STALE 16A 3P, 230V, IP44 - adaptacja
pozyciji
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
444|STE-1 |[KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne |szt.
d.8.4 0308-06 3-biegunowe przykrecane o obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewo-
déw do 2.5 mm2 - GNIAZDO STALE 32A 3P, 230V, IP44 - adaptacja
pozycji
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
8.5 45310000-3 |Badania i pomiary odbiorcze - CPV45310000-3
445|STE-1 |[KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego na- |po-
d.8.5 1301-01 piecia miar
45 po- 45.00
miar
RAZEM 45.00
446|STE-1 |[KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytaczania zasilania (pierwsza préba) préba
d.8.5 1305-01
19 préba 19.00
RAZEM 19.00
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447|STE-1  |[KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (nastepna préba) préb.
d.8.5 1305-02
38 préb. 38.00
RAZEM 38.00
448|STE-1 |[KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach po- punkt
d.8.5 1201-02 miarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy - pomiar oswietlenia
podstawowego
2 punkt 2.00
RAZEM 2.00
449|STE-1 |KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach po- punkt
d.8.5 1201-03 miarowych ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomiesz-
czeniu - pomiar oswietlenia podstawowego
50 punkt 50.00
RAZEM 50.00
450|STE-1 |KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach po- punkt
d.8.5 1201-02 miarowych ptaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy - pomiar oswietlenia
awaryjnego
2 punkt 2.00
RAZEM 2.00
451|STE-1 |KNNR-W 9 |Pomiar natezenia o$wietlenia wnetrz na wyznaczonych punktach po- punkt
d.8.5 1201-03 miarowych ptaszczyzny roboczej - kazdy nastepny pomiar w pomiesz-
czeniu - pomiar oswietlenia awaryjnego
50 punkt 50.00
RAZEM 50.00
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