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PARTER

Uwaga!

Kable i przewody elektryczne wewnatrz budynku powinny spetnia¢ wymagania
minimalne klas wg PN-EN-13501-6 w zaleznosci od rodzaju budynku oraz w
zaleznosci od miejsca montazu kabli i przewodéw w drogach ewakuacji i poza
drogami ewakuacji. Zastosowane kable i przewody powinny spetnia¢ wymagania
normy PN-EN 50575:2015-03.

*Na drogach ewakuacji montowac przewody typu N2XH, poza drogami ewakuacii
stosowac przewody z bardzo dobrym gatunkowo PVC.

Samoczynne
wyfqczenie zasilania
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STYCZNIK

25A 2NC

Uwagal
Nalezy zastosowac sterownik DALI i modut stcznikéw 16A
zgodny z wymaganiami projektu o$wietlenia scenicznego.
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Obucdowa metalowa, natynkowa
Klasa izolacji II

Stopien ochrony: 1IP44
Odpornosc uderzeniowa: IK09
Wymiary: 550 x 950 x 160 mm

Wykonanie zgodne z norma: PN-EN 61439-1/-3

Kolor: RAL 9010 dbiaty>

Kieszen no cdokumentaoc je pro jektowa,.
Drzwi zamykane na klucz.
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