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LEGENDA:

GNIAZDO POJEDYNCZE 230V, P/T, IP20
GN. WTYKOWE 230V, IP20, PODWOINE, P/T
GN. WTYKOWE 230V, IP44, PODWOINE, P/T

GN. WTYKOWE 230V, IP44, POJEDYNCZE, P/T
3xGN. WTYKOWE DATA Z KLUCZEM 230V, P/T

GNIAZDO POJEDYNCZE 230V, N/T, IP44,
MONTOWANE NA SUFICIE

WYPUST INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 1-FAZ,
ZAPAS PRZEWODU 2,0m

WYPUST INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ 3-FAZ,
ZAPAS PRZEWODU 2,0m

PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA

GLOWNY WYCACZNIK PRADU PPOZ

GLOWNA SZYNA WYROWNANIA POTENCJALOW

MIEJSCOWA SZYNA WYROWNANIA POTENCJALOW

GNIAZDO STALE 16A 3P, 2P+Z, 230V, P44
GNIAZDO STALE 32A 3P, 2P+Z, 230V, P44

GNIAZDO 3-FAZOWE 16A, 400V, IP44, Z ROZLACZNIKIEM
GNIAZDO 3-FAZOWE 32A, 400V, IP44, Z ROZLACZNIKIEM
GNIAZDO 3-FAZOWE 63A, 400V, IP44, Z ROZLACZNIKIEM

PUSZKA PODLOGOWA 16 MOD. WYPOSAZONA
W 3xGNIAZDO DATA i 2xGNIAZDO 230V

KORYTKO KABLOWE O WYM.: szer. 200mm, wys. 50mm

SYSTEM PRZYZYWOWY:

LAMPKA CZERWONA
SYGNALIZATOR
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POM. PORZ.
3,02m2

Zestawienie powierzchni - PIWNICA
L.p. Rodzaj pomieszczenia Powierzchnia
m2/
-1/01 POM. GOSP. 7,20
-1/02 POM. GOSP. 6,93
-1/03 WIATROLAP 2,44
-1/ 04 PRZECHOWYW. SPRZETU MUZ. 9,08
-1/ 05 HOL KOMUNIKACYJNY 8,19
-1/06 POM. TECHNICZNE
(WENTYLATORNIA) 7,25
-1/07 POM. NR 6 (SALA PROB
ORKIESTRY) 34,21
-1/08 PRZEDSIONEK 3,10
-1/09 PRZEDSIONEK 4,10
-1/10 WC DAMSKI/ NIEPEL . 4,77
EVEY WC MESKI 6,26
1712 POMIESZCZENIE PORZADKOWE 3,02
1713 KLATKA SCHODOWA 15,79
/14 KORYTARZ 14,97
-1/ 15 WIATROLAP 454
-1/ 16 POM. NR 9
(WENTYLATORNIA/WEZEL 47,26
CIEPLNY)
717 POM. NR 8 (SZATNIA) 10,14
-1/19 POM. NR 5 (SALA 67 02
KONFERENCYJNA/EDUKACYJNA) :
1720 KLATKA SCHODOWA 9,65
-1/21 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 9,20
/22 KORYTARZ 15,18
-1/23 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 4,51
-1/ 24 KORYTARZ 59,22
-1/ 25 PODSCENIE 30,33
-1/26 | POMIESZCZENIE GOSPODARCZE 25,92
-1/27 |POMIESZCZENIE ZAPLECZA SCENY 19,63
-1/28 |POMIESZCZENIE ZAPLECZA SCENY 20,58
1729 KORYTARZ 29,64
-1/30 |POMIESZCZENIE ZAPLECZA SCENY 15,25
-1/31 |POMIESZCZENIE ZAPLECZA SCENY 9,50
-1/32  |POMIESZCZENIE ZAPLECZA SCENY 17,19
-1/33 KLATKA SCHODOWA 13,45
-1/34 |POMIESZCZENIE ZAPLECZA SCENY 26,12
-1/35 |POMIESZCZENIE ZAPLECZA SCENY 15,67
-1/36 |POMIESZCZENIE ZAPLECZA SCENY 27,17
SZYB WINDY 3,95
RAZEM POWIERZCHNIA: 605,38
LEGENDA:

[ ] SCIANY ISTNIEJACE
70/ ELEMENTY PROJEKTOWANE

ELEMENTY DO WYBURZENIA

g
A

ZMIANY W PROJECKIE ZAMIENNYM W
STOSUNKU DO PROJEKTU BUDOWLANEGO
ZATWIERDZONEGO  DECYZJA NR 240

Z DNIA  11.09.2017R.

\

UWAGL:

* WYMIARY ELEMENTOW 1 ICH USYTUOWANIE WIYNIKAJACE 7 PROJEKTU
KONSTRUKCYJNEGO  NALEZY KOORDYNOWAC 7 DOKUMENTACJA ARCHITEKTONICZNA!
WSZELKIE ROZBIEZNOSCI W TEJ KWESTI NALEZY ROZSTRZYGAC W POROZUMIENIU Z
AUTOREM PROJEKTU.

* WYSTEPUJACE W PROJEKCIE UWAGI DOTYCZACE INSTALACJI: ELEKTRYCZNYCH,
SANITARNYCH, WENTYLACYJNYCH, TTP.... NALEZY NA BIEZACO KOORDYNOWAC 7
OPRACOWANIAMI BRANZOWYM.

* ROZBIEZNOSCI W WYMIARACH NALEZY KORYGOWAC W NATURZE.

* PRZED DOCELOWYM UKSZTALTOWANIEM PRZEJSC, WNEK | OTWOROW W SCIANACH
NALEZY PRZEWIDZIEC MOZLIWOSC TRANSPORTU URZADZEN | WYPOSAZENIA
TECHNICZNEGO BUDYNKU!

¥ SKLADY SCIAN, STROPOW, POSADZEK | DACHU WG ZESTAWIENIA

* WSZELKIE PRACE ZIEMNE ZWIAZANE 7 REALIZACJA PROEJKTU NALEZY WYKONYWAC 7
ZACHOWANIEN SZCZEGOLNEY OSTROZNOSCI WOBEC ISNIEJACYCH INSTALACUI
PODZIEMNYCH, A TAKZE WSZELKICH INSTALACJI NIEZINWENTARYZOWANYCH, NA KTORE
MOZNA NATRAFIC W ROBOTACH ZIENNYCH.

UWAGA!

Projekt stanowi modernizacjg obiektu istniejacego. Szereg rozwiqzan adaptacyjno —
modernizacyjnych zaproponowanych w dokumentacji projektowe] opracowano w sposab
optymalny, positkujqc s na bazie biezqcych pomiaréw inwentaryzacyjnych.

W zwiqzku z tym w trakcie realizacji inwestycji moze wystqpic koniecznosc
korygowania projektu jesl wymagac teqo bedzie dobro modernizowane tkanki obiektu,
a takze opracowana dokumentacja projektowa. Zastrzezenie to obejmuje zwlaszcza
konstrukcje budynku (posadownienie, sciany stropy, dach, efc...), sposob wykonczenia
oraz uktad funkcjonalny. W kazdym wypadku konieczna bedzie konsultacja z autorem
projektu. Wymiary budynku isniejgceqo nalezy sprawdzic w naturze!

UWAGI!

* przeszklenia w drzwiach wykona¢ ze szkla bezpiecznego. Okna umieszczone powyze)
150cm nad posadzkq zaopatrzy¢ w otwieracze do otwierania z poziomu posadzki
typu "HAU-TAU". Drzwi do zespoféw sanitarnych zaopatrzyc w samozamykacze.

¥ w oknach | pietra, ktdrych podokiennik jest ponizej 85cm nad posadzkq, stosowac
porecze zabezpieczajqce montowane na wysokosci 90cm (szezegdlowe rozwiqzania wg
projektu wykonawczeqo).

* materialy budowlane zastosowane do wykonczenia pomieszczen powinny posiadac
aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania na terenie RP.

Temat:

PROJEKT PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY
BUDYNKU KOLNENSKIEGO OSRODKA
KULTURY | SPORTU WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
PRZY UL. MARII KONOPNICKIEJ 4 W KOLNIE
NA DZ. NR 1643 OBR. EWID. 0001, KOLNO

Inwestor:
KOLNENSKI OSRODEK KULTURY | SPORTU
ul.Marii Konopnickiej 4
18—500 Kolno
dz. nr ewid. 1643 obr. Kolno 00O,
jednostka ewid. 200601 _1Kolno

Jednostka projektowa:
; ROMAN PTASZYNSKI

ul. dr Ireny Biatéwny 9/6
15-437 Biatystok

Faza opracowania:

Projekt wykonawczy

ke _ _ ~ (rysunek zamienny)
Rzut pwnicy — instalacja gniazd wtykowych

IBerzo

Instalacje elektryczne [Nr upraw..  [Podpis:
fProjektant:

mgr inz. Wojciech Grudzifiski Bt/138/92

Opracowat:

mgr inz. Tomasz Styputkowski

Projekt jest chroniony prawem autorskim. Projekt architektoniczny jest projektem
nadrzednym, wszystkie niescistosci konsultowac z Gtéwnym Projektantem
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