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A. OPIS DO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji:

Temat:

PROJEKT PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY BUDYNKU KOLNENSKIEGO OSRODKA
KULTURY | SPORTU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA PRZY UL. MARII KONOPNICKIEJ 4 W KOLNIE NA DZ.
NR 1643 OBR. EWID. 0001, KOLNO

Inwestor: KOLNENSKI OSRODEK KULTURY | SPORTU,
UL. MARII KONOPNICKIEJ 4, 18-500 KOLNO

Adres: UL. MARII KONOPNICKIEJ 4,
18-500 KOLNO,
DZ. NR EWID. 1643 OBR. KOLNO 0001,
JEDNOSTKA EWID. 200601_1 KOLNO

Projektowa: PTASZYNSKI ARCHITEKTURA
Roman Ptaszyniski
ul. Dr Ireny Biatowny 9/6
15-437 Biatystok

Architektura:

Projektant: mgr. inz arch. Roman Ptaszynski BL-POKK-11/03

Sprawdzajgcy: mgr. inz arch. Jacek Jarostaw Szlis BL/96/01

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Teren planowanej inwestycji dot. Przebudowy i rozbudowy budynku Kolnenskiego
Osrodka Kultury i Sportu wraz z zagospodarowaniem terenu oraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng  potfozony jest w Kolnie przy ul. Marii Konopnickiej na dziatce nr geod. 1643, teren
lezy przy skrzyzowaniu ul. Konopnickiej i Senatorskiej, jest wyniesiony o ok. 80 cm ponad
poziom ul. Konopnickiej, sam teren jest ptaski, a niewielkie réznice terenu sg niwelowane
schodami terenowymi i skarpami. Gtéwnym obiektem na dziatce jest dwukondygnacyjny,
podpiwniczony budynek Kolnenskiego Osrodka Kultury i Sportu, jak réwniez teren z placami o
nawierzchni utwardzonej oraz trawniki z roslinnoscig ozdobng. W narozniku dziatki od strony
potudniowej zlokalizowany jest budynek garazowy, posiadajgcy jedng kondygnacje nadziemna,
pokryty dachem jednospadowym. Gtéwng funkcjg istniejgcego budynku poddawanego
przebudowie i rozbudowie Kolnehnskiego Osrodka Kultury i Sportu jest funkcja ustugowa z
zakresu kultury i sportu z czescig mieszkalng. Jest to budynek murowanym, czesciowo
podpiwniczonym, posiadajgcym sale teatralno-kinowg z widownig na okoto 270 osoéb, sale
zajeciowe, pom. administracyjne, sanitarne i techniczne.
Obstuga komunikacyjna obecnie odbywa sie istniejacym zjazdem z drogi gminnej z ul.
Senatorskiej na czes¢ zapleczowg dziatki nr 1643 i istniejgcym zjazdem z drogi powiatowej —



ul. Marii Konopnickiej. Do wszystkich wejs¢ budynku prowadzg utwardzone dojscia. Pozostata
czes¢ dzialkki jest nieutwardzona- zajmujg jg tereny zielone w postaci urzgdzonych trawnikow,
porastanych przez krzewy i drzewa ozdobne.

Istniejgcy budynek zaopatrywany jest w energie elektryczng poprzez istniejgce przytacze
kablowe 2xeNDc na warunkach Zaktadu Energetycznego. Ogrzewanie budynku odbywa sie z
istniejgcego wezta cieplnego zasilanego przytgczem cieptowniczym cDc. Woda do budynku
doprowadzona jest poprzez ist. przytgcze wodociggowe wA80c z sieci miejskiej. Odprowadzenie
Sciekow sanitarnych odbywa sie poprzez przytgcze kanalizacyjne ksD200c do sieci zbiorczej
zlokalizowanej w ulicy Marii Konopnickiej. Budynek jest podtgczony do sieci teletechnicznej
poprzez przytgcze telekomunikacyjne tAc. Od strony wschodnio-potudniowej przy zjezdzie od
strony ul. Senatorskiej zlokalizowana jest nieczynna doziemna instalacja kanalizaciji
sanitarnej kD100c z nieczynnym nieuzytkowanym zbiornikiem szczelnym na nieczystosci.
Przez dziatke dodatkowo przebiega sieC elektroenergetyczna sredniego napiecia eWDc oraz
sie¢ kablowa niskiego napiecia eNc.

Miejsce na odpadki state zlokalizowane jest w poétnocnej czeéci dziatki w poblizu budynku
garazowego znajdujgcego sie na dziatce. Dziatka jest ogrodzona od strony dziatek nr
1644/2 i 1642/1 oraz fragmentem ogrodzenia =z furtg od strony ul. M Konopnickiej
biegngcymi od szczytu budynku do zatamania ogrodzenia od strony dziatki nr 1642/1 i
fragmentem ogrodzenia z bramg dwuskrzydtiowg od strony ul. Senatorskiej od szczytu
budynku  do zatamania ogrodzenia od strony dziatki nr 1644/1. Na dzialce od strony
zapleczowej  przy budynku od strony magazynu dekoracji wyposazonego w brame
rozwierng zlokalizowana jest rampa roztadunkowa. Petni ona rowniez role mini sceny i w
pofgczeniu z trzema rzedami tawek stanowi mini amfiteatr. Dodatkowo przy budynku
ustawiony zostat betonowy stét do pingponga na starej betonowej podstawie nieczynnej
czerpni wentylacji mechaniczne;.
Na terenie rosng drzewa i krzewy o réznym stanie zdrowotnym i zdobniczym. Od ul.
Konopnickiej za wjazdem rosng drzewa lisciaste: lipy szerokolistne i jarzgb pospolity oraz
drzewa iglaste: $wierki pospolite, zywotnik zachodni, a przy schodach bocznych budynku
wielopniowe cisy pospolite (nr 4 i 5), ktére sg bardzo roztozyste, przez co zastaniajg wejscie
na schody i pochylajg sie na niewielki chodnik. Nalezy je usung¢ lub przycigc¢ tak, aby nie
tworzyty przeszkody dla pieszych. Chodniki ozdobione sg trzema krotkimi ciggami
zywoptotdéw lisciastych. Od strony ul. Konopnickiej rosng lipy szerokolistne, drobnolistne i
krymska. Przed gtéwnym wejsciem do budynku po prawej stronie schodéw rosng dwa Swierki
pospolite, a po lewej stronie wielopniowe cisy pospolite (nr 21-23), ktére sg pochylone nad
chodnikiem, roztozyste z suszem wewnatrz krzewu. Nalezy rozwazy¢ ich usuniecie ze
wzgledu na stan zdrowotny. Przy chodniku od ulicy Senatorskiej rosng tadne drzewa lipy
drobnolistnej i srebrzystej oraz duze krzewy zywotnika olbrzymiego. Za bramg wjazdowa
prowadzgca na teren Domu Kultury znajdujg sie zdrowo wygladajgce jarzeby pospolite (nr
47-56). Na terenie, za budynkiem zastugujg na uwage trzy dorodne drzewa lisciaste: lipy
krymskie (nr 1i 2) i dgb czerwony (nr 3), ktére nalezy pozostawic¢ ze wzgledu na ich walory
estetyczne oraz krzewy iglaste, ktére mozna przesadzi¢ w inne miejsce przy projektowanym
amfiteatrze lub pozostawié. Wszystkie pnie znajdujgce sie na inwentaryzowanym terenie
nalezy usungc¢ podczas prac budowlanych. Doktadny opis poszczegoinych egzemplarzy
roslin podano w wykazie drzew istniejgcych wg opracowania inwentaryzacja zielenie aut. mgr
Magdaleny Grzybowskiej.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Niniejszy projekt zostal opracowany na podstawie przyjetej i uzgodnionej z Inwestorem
koncepciji wraz ze zmianami wprowadzonymi i zaakceptowanymi na etapie wykonywania projektu.
W ramach niniejszego opracowania nie wprowadza sie zadnych zmian w zatwierdzonym
projekcie budowlanym decyzjg o pozwoleniu na budowe nr 240 z dnia 11.09.2017r.



Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy i rozbudowy istniejgcego
budynku Kolnenskiego Osrodka Kultury i Sportu wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul.
Marii Konopnickiej 4, na dziatce o nr geod. 1643. W ramach prac projektuje sie nowe
zagospodarowanie terenu majgce na celu dostosowanie obiektu do obecnych wymogow,
spetnienia oczekiwan Inwestora oraz uatrakcyjnienie oferty i przyciggniecie nowych chetnych
do korzystania z obiektu. W ramach niniejszego opracowania projektuje sie nowy uktad
zagospodarowania terenu, a w szczegdélnosci utwardzenie terenu przed wejSciem gtownym
z wykorzystaniem na cele kulturalne i parkingowe, nowy amfiteatr wraz ze scena,
rezyserkg i widownig, nowy uktad komunikacyjny: chodniki , drogi dojazdowe, parkingi, oraz
nowe nasadzenia. Obecnie budynek sktada sie z dwdch potaczonych ze sobg czesci w
ksztaicie litery ,L”. Dwukondygnacyjny budynek jest czesciowo podpiwniczony, kryty ptaskim
stropodachem. Wejscie gtéwne do budynku znajduje sie od ul. Marii Konopnickiej (pétnocno-
zachodnia elewacja). Skrzydto od strony ul. Senatorskiej jest wyzsze i miesci sale widowiskowo-
kinowa, natomiast w skrzydle przy ul. Konopnickiej umieszczono czes¢ klubowg z holem
wejsciowym, salg kawiarniang, z salg baletowg na pietrze i pokojami administraciji.

Projektuje sie rozbudowe budynku w czesci potudniowo-zachodniej oraz potudniowo-
wschodniej istniejgcego budynku mieszczgcego sale teatralno-kinowg. W ramach prac
wykonane zostanie nowe wejscie gtowne do budynku wraz ze schodami zewnetrznymi i
zadaszeniem, pod gtébwnym wejsciem znajdg sie schody wejsciowe do pomieszczen w
piwnicy zaadaptowanych po pomieszczeniach kottowni weglowej, sktadu opatu, popiotu itp. Do
tych pomieszczeh zaprojektowano dodatkowo przebudowe ist. wewnetrznej klatki schodowej,
zaprojektowano winde wewnetrzng obstugujacg wszystkie poziomy budynku. W ramach
inwestycji przebudowano takze wszystkie schody zewnetrzne- schody do mieszkania (onizenie
poziomu placu przed budynkiem), schody do sali klubowej (zmiana rzednych wysokosciowych
tej czesci terenu), oraz zlikwidowano schody wejsciowe od strony wewnetrznej dziafki.
Uzupeniemiem funkcji bedzie budowa amfiteatru- scena powstanie w wyniku rozbudowy
czesci budynku i zadaszenie jej poprzez wysuniecie projektowanego dachu czesci
rozbudowywanej. Widownia powstanie  poprzez wykonanie siedmiu rzedow tawek
zamontowanych na schodkowej widowni (dwa rzedy na ptaskiej czesci i pie¢ na zelbetowej
schodkowej trybunie) uzupetnieniem funkcji amfiteatru bedzie wykonanie budyneczku
rezyserki wyniesionej ponad widownie o 45 cm. Budynek bedzie przekryty dachem
jednospadowym o nachyleniu potaci 10 st. W sgsiedztwie amfiteatru znajduje sie ist. budynek
garazowy. W zwigzku z brakiem innego obiektu na dziatlce Inwestora gdzie  mozna
przechowywa¢ samochdéd stuzbowy podjeto decyzje o remoncie elewacji, i przebudowie
dachu w zakresie wykonania zadaszenia nad $mietnikiem.

Opracowanie obejmuje zagospodarowanie terenu oraz rozwigzania budowlano-wykonawcze
w/w budynku wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszaca:
- przebudowe i budowe nowych odcinkéw doziemnej instalacjl kanalizacji sanitarnej - wg.
odrebnego opracowania,
- budowe przytgcza kanalizacji deszczowej-wg. odrebnego opracowania,
- udowe doziemnej instalacji kanalizacji deszczowej-wg. odrebnego opracowania,
- przebudowe przytgcza wodociggowego wraz hydrantem -wg odrebnego opracowania,
- przebudowe przytgcza cieptowniczego - wg odrebnego opracowania.
- budowe doziemnej kablowej instalacji elektrycznej NN wraz z ztgczem kablowym i z instalacja
elektryczng oswietleniowg terenu.
- budowe projektowanej sieci eWDc (zabezpieczenie w rurze ochronnej),
- rozbidrke istniejgcej linii kablowej SN,
- rozbidrke istniejgcej linii kablowej NN,
- rozbiorke doziemnej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z nieczynnym zbiornikiem na



nieczystosci.
W ramach planowanej inwestycji nalezy pozostawi¢ rezerwe terenu pod przytgcze PGE
Dystrybucja S.A.

Obstuga komunikacyjna bedzie sie odbywac poprzez przebudowywany zjazd z drogi gminnej z
ul. Senatorskiej na czes¢ zapleczowa dziatki nr 1643 i projektowany zjazd z ul. Senatorskiej
(obecnie w budowie ) na ktére Inwestor uzyskat w 2016 zezwolenie i istniejgcy
przebudowywany zjazd z drogi powiatowej — ul. Marii Konopnickiej -wg odrebnego opracowania.

W ramach planowanej inwestycji wybudowane zostang: amfiteatr wraz ze rezyserka,
schodami terenowymi, elementami matej architektury pochylnie dla oséb niepetnosprawnych,
murki oporowe, schody terenowe i wejsciowe do budynku jak rowniez przeprowadzony
zostanie remont elewacji budynku garazowego wraz z przebudowg w zakresie wykonania
zadaszenia nad miejscem gromadzienia odpadow ($Smietnik).

3.1. Rozbiorki i wyburzenia

Planowana inwestycja wymusza rozbiorki i demontaze istniejgcych elementow
zagospodarowania terenu:
-likwidacje gtéwnych schoddéw wejsciowych, prowadzgcych do budynku,
-likwidacje wszystkich studzienek okiennych (fos okiennych) oraz zsypu na wegiel,
-usuniecie czerpni terenowej (podstawa stotu do ping-ponga),
-usuniecie murka oporowego wraz pochylnig terenowej i schodéw terenowych znajdujgcej sie
wzdtuz ul. Senatorskiej (wyjscie z widowni),
-rozbiorke istniejgcych nawierzchni drogowych i parkingowych,
-rozbiorke ogrodzenia znajdujgcego sie przy istniejgcym mieszkaniu,
-usuniecie trzech rzedéw fawek ist. mini amfiteatru,
-usuniecie trzepaka zlokalizowanego nieopodal budynku garazowego,
-usuniecie rampy zewnetrznej przy zapleczu sali widowiskowej
-usuniecie fundamentéw pozostatych po rozbiérce ogrodzenia.
-ze wzgledu na rozbudowe budynku Kolnenskiego Osrodka Kultury i Sportu nalezy usung¢
nieczynny odcinek doziemnej instalacja kanalizacji sanitarnej kD100c ze nieczynnym
nieuzytkowanym zbiornikiem szczelnym na nieczystosci.

Uwaga:

W przypadku natrafienia w trakcie rob6t budowlanych na niezainwentaryzowane
urzadzenia, budowle lub sieci nalezy wstrzymaé¢ w tym rejonie prace budowlane i
rozbiérkowe, poinformowaé o tym fakcie Inwestora, Inspektora nadzoru inwestorskiego,
Projektanta oraz potencjalnych gestoréw /zarzadcow danej sieci.

3.2. Projektowane elementy zagospodarowania terenu
Projekt zagospodarowania terenu obejmuje dziatke w Kolnie przy ul. Marii Konopnickiej 4 dz.
ewid nr1643.

3.2.1. Ogrodzenie terenu
Ogrodzenie istniejgce- nie projektuje sie nowych ogrodzeh do korekty ogrodzenie na odcinku
od strony ul. Senatorskiej ze wzgledu na rozbudowe budynku w tym rejonie.

3.2.1.1. Elementy matej architektury



W projekcie przewidziano wykonanie:
- pochylni dla oséb niepetnosprawnych wraz ze schodami terenowymi od str. ul. Senatorskiej
- wykonanie nowych schoddw terenowych wewnatrz dziafki,
- murki oporowe,
- schody zewnetrzne,
-wykonanie sceny zewnetrznej oraz widowni amfiteatru wraz z rezyserkg zewnetrzng
obstugujgca amfiteatr,
- fawki oraz kosze na $mieci, stojaki na rowery,
- remont i przebudowa budynku garazowego polegajgcg na wykonaniu przediuzenia dachu,
bedgcego zadaszeniem Smietnika, wykonanie prac naprawczych elewacji poprzez wykonanie
tynkéw, wymiane m garazowych.

3.2.2. Komunikacja wewnetrzna:

Ze wzgledu na projektowang zmiane uksztattowania terenu (obnizenie terenu w miejscu
projektowanego placu przewidzianego na cele kulturalne wraz z parkingiem) oraz wykonanie
nowych drég wewnetrznych, parkingéw -30 mp (5 mp o wym. 2.3x5m i 21 mp o wym. 2.5x5,0
m i 4 miejsca postojowe przeznaczone dla osob niepetnosprawnych o wym. 3.6x5,0 m,
chodnikéw, schoddéw terenowych oraz pochylni dla o0s6b niepetnosprawnych o nominalnym
spadku 6% (spadek dla pochylni zewnetrznej bez zadaszenia). Na zaplecze jako droga
przewidziany jest cigg jezdny o naw. przepuszczalnej. Szczegdlowe opracowanie drog,
chodnikéw parkingdw ww czesci drogowej niniejszego projektu.

3.2.3. Projektowana zielen.

Czes¢ terenu pokryta jest zielenig zagospodarowang w postaci trawnikéw i nasadzen.
Ze wzgledu na planowang wycinke poszczegélnych drzew, przewiduje sie nasadzenia
kompensacyjne drzew i krzewow w ilosci oraz gatunkéw wskazanych w decyzji.

3.2.4. Projektowane instalacje- wg projektéw branzowych.

3.3. ZABEZPIECZENIE OBSLUGI OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH:

W budynku przewidziano toalety dla osdb niepetnosprawnych. Wejscie gtéwne do
budynku zostato wyposazone w winde, dzieki czemu istniejgcy budynek stat sie dostepny dla
0sOb niepetnosprawnych, poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich.

Wykonanie miejsc postojowych przeznaczonych dla oséb niepetnosprawnych 4 mp o
wym.3.6x5m oraz wykonanie nowych pochylni o nominalnym spadku 6% (spadek dla pochyini
zewnetrznej bez zadaszenia).

3.4. POWIAZANIA ZEWNETRZNE INWESTYCJI:
Planowana inwestycja nie wptywa na zewnetrzne otoczenie budynku.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Bilans terenu opracowania (dz. nr ewid. 1643 ) m2 %
Powierzchnia zabudowy projektowanej w tym: 1 591,13 34,44
- istniejgcy budynek KOKIS (przebudowa) 1085, 67
- projektowana przebudowa budynku KOKiS 190,36
- projektowane elementy budynku np. schody, pochylnie 240,80
- projektowany budynek rezyserki 16,50
- istniejgcy budynek garazowy 57,80
- elementy przeznaczone do rozbiorki 106,30
Powierzchnia amfiteatru 123,40 2,67




Projektowany ukfad komunikacyjny w tym: 1 624,60 35,16

- drogi wewnetrzne w tym : 353,20

- drogi wewnetrzne- nawierzchnia przepuszczalna 388,50

- parkingi 342,90

- chodniki 540,00
Utwardzenia wg odrebnego opracowania: 121,50 2,63
Powierzchnia biologicznie czynna: 1 159,90 25,10
Powierzchnia dziatki objeta opracowaniem 4152,00
Powierzchnia catkowita dziafki 4 620,00 100,0

5. DANE O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW:

Nie dotyczy. Dziatka i teren nie sg wpisane do rejestru zabytkow i nie podlegajg ochronie
konserwatorskiej.

6. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZYCH NA INWESTYCJE:
Nie dotyczy, nie ma wptywu eksploatacji gérniczej na dziatke.
7. KATEGORIA GEOTECHNICZNA

Kategoria geotechniczna dla projektowanych obiektéw budowlanych druga. Podtoze gruntowe w
rejonie przewidzianym do zabudowy charakteryzuje sie prostg budowg. Rozpoznanie warunkow
gruntowo-wodnych wg badan geotechnicznych dotgczonych do projektu autorstwa mgr
Mieczystawa Krzywca upr. geologiczne nr 70673 f-ma Geolbud s.c.

8. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKA:

Przy projektowaniu przedmiotowej inwestycji brano pod uwage nastepujace aspekty:
-zastosowanie odpowiednich materiatéw wygtuszajgcych - ochrona przed hatasem,

-przewiduje sie zastosowanie urzgdzen energooszczednych,

-nie przewiduje sie zagrozen dla fauny i flory.

-budynek nie stwarza zakidcen w lokalnych warunkach klimatycznych.

Projektowana inwestycja i zastosowane rozwigzania funkcjonalne i materialowe nie bedg
powodowac ujemnego wpltywu na srodowisko zewnetrzne.

Projektowany obiekt nie narusza réwnowagi $rodowiska naturalnego, a projektowane
rozwigzania sg proekologiczne i nie bedg stanowi¢ dla niego zagrozenia.

Zgodnie z postanowiem Burmistrza m. Kolno RG.6220.5.2017 z dnia 19.04.2017 nie ma
potrzeby uzyskiwania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestyciji.

9. OBSZAR ODDZIALYWANIA

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o art.3 pkt. 20 Prawa
Budowlanego, ktéry stanowi, ze przez obszar oddziatywania obiektéw nalezy rozumie¢ teren
wyznaczony w otoczeniu obiektow budowlanych na podstawie przepisow odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzanymi z tymi obiektami ograniczeniami w zagospodarowaniu tego
terenu. Do przepiséw odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt.20 Prawa budowlanego nalezy zaliczy¢
przepisy rozporzgdzen wykonawczych, a zatem przepisy techniczno-budowlane (warunki
techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie), ale takze przepisy dotyczace



m.in. ochrony przeciwpozarowej, prawa wodnego, ochrony srodowiska, zagospodarowania
przestrzennego-dotyczy to dziatki nr ewid. 1643.

1.1. USYTUOWANIE BUDYNKU

Budynki poddane przebudowie, rozbudowie i remontowi oraz projektowane nowe budynki i
obiekty lokalizowane sg na dziatce nr 1643, obreb 0001 Kolno, w rejonie ul. M. Konopnickiej i ul.
Senatorskiej w Kolnie. Podczas planowanej przebudowy i rozbudowy Kolnenskiego Osrodka
Kultury i Sportu zmianie ulegnie jedynie odlegtos¢ usytuowania budynku od strony potudniowo-
wschodniej z dziatkg 1644/2, odlegtosci te bedg wynosity od 7,60 - 10,00m w zaleznosci od
przebiegu granicy dziatki.

Budynek rezyserki znajduje sie w odlegtosci 11,86 m od granicy dziatki (usytuowanie i odlegtosci
od granicy dziatki budynku rezyserki oraz widowni zewnetrznej amfiteatru wskazane na
zagospodarowaniu terenu). Istniejgcy budynek garazowy, znajduje sie w odlegtosci 305 cm i 234
cm od granicy dziatki. Przewidziane prace nie wptyng na zmniejszenie tej odlegtosci.

Wszystkie pozostate odlegtosci usytuowania budynku, pozostajg bez zmian.

1.2. ANALIZA UWARUNKOWAN FORMALNO-PRAWNYCH

Niniejsza analiza uwzglednia uwarunkowania formalno-prawne pod katem wyznaczenia w
otoczeniu obiektow budowlanych (Kolnenski Osrodek Kultury i Sportu, budynek rezyserki wraz z
amfiteatrem zewnetrznym), na ktére obiekty te oddziatujg wprowadzajgc ograniczenia w jego
zagospodarowaniu, w oparciu o nastepujgce dokumenty:

1.2.1. Odlegtos¢ od granicy, oswietlenie i nastonecznienie

Przebudowa i rozbudowa budynku Kolnenskiego Osrodka Kultury i Sportu nie bedzie
powodowacé przestaniania. Budynek jest z tak zlokalizowany, by zapewni¢ odpowiednie
nastonecznienie istniejgcych budynkow znajdujgcych sie w sgsiedztwie.

Projektowany budynek rezyserki o wys. 4.50m -kalenica dachu- do 3.80 rzedna okapu dachu,
znajduje sie w odlegtosci 11,86 od granicy dzialki i nie bedzie powodowat przestaniania.

Istniejgcy budynek garazowy, znajduje sie w odlegtosci 305 cm i 234 cm od granicy dziatki.
Przewidziane prace nie wptyng na zmniejszenie tej odlegtodci. Ze wzgledu na zty stan
techniczny elewacji budynku garazowego, liczne pekniecia i odbryzgi, zostang wykonane prace
naprawcze warstwy tynkarskiej i wykonanie nowej wyprawy z tynku cienkowarstwowego, co nie
wptynie na zmniejszenie wyzej podanych odlegtosci.

Obszar oddziatywania obiektéw zamyka sie w granicach dzialki objetej inwestycja, gdyz w
sSwietle §12, §13, §60 i §271 projektowane budynki ze wzgledu na swoja wysokos¢ i
odlegtosé¢ od granicy dzialek sasiednich ( ponad 4 m $ciana z oknami) nie bedzie
powodowaé zacieniania obiektéow na dziatkach sgsiednich, zaréwno istniejacych jak i
ewentualnie powstajacych.

Projektowane budynki nie beda takze powodowa¢ przestaniania.

1.2.2. Miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych

Projekt przewiduje stworzenie nowego parkingu dla samochoddéw osobowych w ilosci 30 miejsc
parkingowych, w tym cztery miejsca dla oséb niepetnosprawnych. Do tego celu zostanie
wykorzystany plac przed wejsciem gtdwnym do budynku Kolnenskiego Osrodka Kultury i Sportu.
Ze wzgledu na to iz ist. zjazd z ul. Marii Konopnickiej nie posiada odpowiednich tukow oraz ze
wzgledu na wzmozony ruch pojazdéw po wykonaniu prac -bedzie to gt. parking obiektu nalezy
wykonac jego przebudowe -wg. odrebnego opracowania. Wyjazd z parkingu bedzie mozliwy
réwniez poprzez zaprojektowany zjazd z ul. Senatorskiej na ktéry Inwestor uzyskat
zgtoszenie w 2016r. W potgczeniu ze zjazdem z ul. Konopnickiej i zjazdem z ul. Senatorskiej
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cigg jezdny bedzie wykorzystywany jako droga pozarowa- zgodnie z zatgcznikiem rysunkowym.
Na zaplecze dzialkki dojazd jest mozliwy poprzez wykorzystanie istniejacego zjazdu z ul.
Senatorskiej.

1.2.3. Miejsca gromadzenia odpadow statych
Odlegtosé miejsc na pojemniki i kontenery na odpady state, powinna wynosi¢ min. 10 m od
okien budynkéw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz co najmniej 3m od
granicy z sgsiednig dziatkg (§23 WT). Lokalizacja miejsca do gromadzenia odpadow statych
istniejaca, zakres oddziatywa nie nie obejmuje sgsiednich dziatek.

1.2.4. Place zabaw i boiska

Na terenie planowanej inwestycji nie znajduje sie, ani tez nie przewiduje sie powstania placu
zabaw.
1.2.5. Usytuowanie budynkoéw z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, § 271.

Projektowana przebudowa i rozbudowa budynku stanowi wydzielong strefe pozarowg o
powierzchni uzytkowej 2 448,28 m? (catkowita powierzchnia uzytkowa) gdy dopuszczalna
powierzchnia stref pozarowych wynosi 8000m? (spetnia warunki). Rozbudowywane czesci
budynku zostaly usytuowane przy istniejgcym budynku, dlatego zostat on wydzielony od
budynku istniejgcego $cianami w klasie odpornosci ogniowej REI 120, a otwory zostaty
zamkniete drzwiami w klasie odpornosci ogniowej EI60 na kazdej kondygnacji w ptaszczyznie
$ciany zewnetrznej budynku istniejgcego. Sciany zewnetrzne budynkéw, w miejscu przebiegu
wydzielenia stref, posiadajg pasy pionowe wydzielenia o szer. min. 4m w klasie odpornosci
ogniowej REI 120 ocieplone materiatem niepalnym.

10. UWAGI KONCOWE:
1.Projekt nalezy zrealizowa¢ zgodnie ze sztukg budowlang. W przypadku rozbieznosci
wymiarowych i technologicznych z projektami branzowymi skonsultowaé sie z Generalnym
Projektantem (GP). Po aktualizacji projektu rysunki z wczes$niejszym indeksem tracg waznos¢
(dotyczy rysunkdéw zaktualizowanych).
2. Sporadycznie, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie zamiennych,
materiatdw wykonczeniowych, o identycznych standardach, posiadajgcych odpowiednie atesty i
dopuszczenia, po uprzednim zaaprobowaniu w/w, przez Generalnego Projektanta.
Opracowat:
mgr inz. arch. Roman Ptaszynski
Sprawdzit:

mgr inz. arch. Jacek Jarostaw Szlis
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Il. PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY

A. OPIS TECHNICZNY

. PODSTAWA OPRACOWANIA.

. PRZEDMIOT OPRACOWANIA — ANALIZA PRZESTRZENI ZASTANEJ.

. ZAKRES OPRACOWANIA DANEJ FAZY PROJEKTU.

. OGOLNE ZALOZENIA PROJEKTOWE.

. ELEMENTY PROJEKTOWANE.

. WARUNKI OCHRONY PPO?Z.

. BHP

. SANEPID

. INSTALACJE

10. OCHRONA SRODOWISKA

11. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU.

12. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE NA ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY
SASIEDNIE.

13.ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA POD WZGLEDEM
TECHNICZNYM, EKONOMICZNYM | SRODOWISKOWYM ODNAWIALNYCH ZRODEL
ENERGI

14. UWAGI OGOLNE DO PROJEKTU

OCONOOOAALWN=-

B. CZESC GRAFICZNA PROJEKTU WYKONAWCZEGO ARCHITEKTURY:

suplement do czesci graficznej (rewizja B)
pozostate rysunki nie ujete w niniejszym opracowaniu - wg podstawowego projektu
wykonawczego z 15 wrzeSnia 2017r.

Rys. A-1 Rzut piwnicy skala 1:100
Rys. A-2 Rzut parteru skala 1:100
Rys. A-3 Rzut pietra skala 1:100
Rys. A-4 Rzut poddasza skala 1:100
Rys. A-5 Rzut dachu skala 1:100
Rys. A-6 Przekréj A-A skala 1:100
Rys. A-7 Przekroj B-B skala 1:100
Rys. A-8 Przekréj C-C skala 1:100
Rys. A-9 Przekroj D-D skala 1:100
Rys. A-10 Przekroj E-E skala 1:100
Rys. A-12 Zestawienie warstw

Rys. A-20 Zestawienie $lusarki drzwiowej wewnetrznej skala 1:100
Rys. A-21 Zestawienie Slusarki drzwiowej wewnetrznej skala 1:100
Rys. A-22 Zestawienie Slusarki drzwiowej zewnetrznej skala 1:100
Rys. A-31 Sufit podwieszony- rzut piwnicy skala 1:100

Rys. A-32 Sufit podwieszony- rzut parteru skala 1:100

Rys. A-33 Sufit podwieszony- rzut pietra skala 1:100

Rys. A-34 Sufit podwieszony- rzut poddasza skala 1:100

Rys. A-46 Rzut parteru- wykonczenie podtog skala 1:100

Rys. A-47 Rzut pietra- wykonczenie podtdg skala 1:100
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- Umowa o prace projektowe

- Rozpoznanie wielobranzowe wykonane przez zespot projektowy podczas wizyty lokalnej;
- Projekt koncepcyjny przebudowy i rozbudowy Kolnenskiego Osrodka Kultury i Sportu

- Wytyczne programowo — funkcjonalne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. poz. 290 z 2016r. )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Poz.1422 z 2015r.)
- Aktualne akty prawne i rozporzadzenia.

- Polskie i Europejskie Normy

- Wytyczne Inwestora

- Inwentaryzacja oraz projekt budowlany sporzgdzony przez zespot autorski

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA - ANALIZA PRZESTRZENI ZASTANEJ

Kolnenski Osrodek Kultury i Sportu bedzie przedmiotem planowanej inwestycji
zlokalizowanej przy ul. Marii Konopnickiej 4 na dziatce nr 1643. Obecnie stanowi go budynek
sktadajacy sie z dwdch czesci- nizszej, dwukondygnacyjnej w catosci podpiwniczony od strony
ul. Konopnickiej, oraz wyzszej z salg widowiskowg, czesciowo podpiwniczony wzdtuz ulicy
Senatorskiej. Sala obecnie jest przeznaczona na okoto 300 oséb, z liczbg 278 foteli.
Bezposrednio do sali kinowej przylega biblioteka przypominajgca ksztattem trapez, ktéra
zostanie przeniesiona do innego budynku. Ze wzgledu na duze zréznicowanie prowadzonych
zajed takich jak : zajecie baletowe i inne ruchowe, prowadzenie zajec plastycznych, nauka
jezykoéw obcych, studio nagraniowe, proby orkiestry i Spiewu, zajecia teatralne itp. budynek musi
zostac przeksztatcony, tak aby rozktad poszczegdlnych pomieszczen nie stwarzat
niedogodnosci podczas prowadzenia wyzej wymienionych zajec. Dlatego tez wspdlnie z
inwestorem uznano, ze rozbudowa istniejgcego budynku jest niezwykle wazng kwestig,
zajmujgcg priorytetowe miejsce w planach inwestycyjnych, tym bardziej, ze istniejgce
zagospodarowanie dziatki stwarza mozliwosci do realizacji takiego zamierzenia.

3. ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU

Niniejsze opracowanie dotyczy projektu wykonawczego architektury pod nazwa:

PROJEKT PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY BUDYNKU KOLNENSKIEGO OSRODKA
KULTURY | SPORTU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ Z NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA PRZY UL. MARII KONOPNICKIEJ 4 W KOLNIE NA DZ.
NR 1643 OBR. EWID. 0001, KOLNO

W ramach dokumentacji zamiennej architektonicznej, opracowanie obejmuje swym zakresem:
- rzuty wszystkich kondygnaciji,

- charakterystyczne przekroje,
-zestawienie stolarki drzwiowej zewnetrznej i wewnetrznej
-rzuty sufitow podwieszonych i posadzek wystepujacych w opracowywanym budynku

Poza projektem budowlanym architektury w sktad dokumentacji wchodza:
Projekt wykonawczy konstrukcji,

Projekt wykonawczy branzy sanitarnej,

Projekt wykonawczy branzy elektrycznej,

Projekt wykonawczy elektroakustyki

Projekt wykonawczy mechaniki sceny i oswietlenia scenicznego
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4. OGOLNE ZALOZENIA PROJEKTOWE

Niniejszy projekt zamienny zostal opracowany w zwigzku z potrzebg uwzglednienia w
dokumentacji projektowej aspektow zwigzanych z etapowaniem prac budowlanych i
mniejszym jak pierwotnie zakladano zaangazowaniem sSrodkoéw finansowych Inwestora w
prace budowlane.
Etapowanie ma za zadanie w pierwszej kolejnosci wykonie przebudowy sali widowiskowej
wraz ze sceng i pomieszczeniami przylegltymi, gtéwnie sanitarnymi zlokalizowanymi pierwotnie
w czesci rozbudowywanej.
W projekcie zamiennym wprowadzona nastepujgce zmiany:
-PIWNICA
- Zmieniono nazwy pomieszczen.

-1/07 z pom. sala préb orkiestry na pom nr 6 (sala préb orkiestry)

-1/16 z pom. wentylatorni na pom. nr 9 (wentylatornia, wezet co),

-1/19 z pom. Sala konferencyj na na pom. Nr 5 (sala konferencyjna).

-numeracja, powierzchnia i nazwy pomieszczen wg rysunku A-1.
-doszczegotowiono uklad kanatéw wentylacyjnych pod posadzkowych przy pom. wentylatorni.

-PARTER:

- zmieniono lokalizacje toalet ogdélnodostepnych, przeniesiono je do czesci istniejgcej w
miejsce projektowanej szatni, a szatnie zaplanowano w miejscu po toaletach w czesci
rozbudowane;.

- zmieniono ukiad i lokalizacje toalet przy scenie dla artystéw, przeniesiono toalete meska
do czesci istniejacej budynku, toalete dla oséb niepetnosprawnych / damska przesunieto w
miejsce magazynu, pomieszczenie porzadkowe zlokalizowano po toalecie dla oséb
niepetnosprawnych, a szatnie zaplanowano w miejscu po toaletach w czesci rozbudowane;j.

- zmieniono nazwy pomieszczen a w szczegolnosci 0/32 sale kinowa na widownie,

- po czesci pomieszczenia szatni zlokalizowanego po rozbieranej klatce schodowej
wykonano pom. gospodarcze i skomunikowano je ze sceng poprzez drzwi EI60 i korytarzem
przy szatni.

-komunikacja z czescig sceniczng odbywaé sie bedzie inng trasa, a mianowicie z czesci
holu przy toaletach przejdziemy do czesci rozbudowywanej, gdzie bedzie zamknieta szatnia
i poprzez drzwi El 60 do czesci scenicznej i dalej na zaplecze sceny.

- zmieniono nazwy pomieszczen a w szczegdlnosci 0/32 sale kinowg na widownie oraz
pozostate -numeracja, powierzchnia i nazwy pomieszczen wg rysunku A-2.

I PIETRO:

-zmieniono ukiad pom. w czesci administracyjno biurowej, wydzielajac trzy pom. pod
wynajem na cele biurowe (po pom. administracyjnych Kokis) pom. biurowe przeniesiono w
miejsce sal zajeciowych (1/05i 1/06),

- wejscie do 1/11 pom. nr 7 wykonano od strony sekretariatu, zrezygnowano z witryny na
cata szerokos¢ s$ciany i zaprojektowano tylko powiekszone drzwi.

-w celu wyodrebnienia pom. biurowych (1/04A, 1/04B, 1/04C) od reszty pom. Kokis na
korytarzu zainstalowano drzwi wydzielajgce te strefy.

4.1 W warstwie funkcjonalnej:

Niniejszy projekt wykonany zostat wykonany zgodnie z wytycznymi i zaleceniami
Inwestora na podstawie wstepnej koncepcji. Ze wzgledu na otrzymany program uzytkowy,
mozliwosci inwestycyjne terenu oraz zalecenia dotyczgce przysztosciowego funkcjonowania
obiektu przyjeto koncepcje najbardziej odpowiadajgcg Inwestorowi pod wzgledem
funkcjonalnym i estetycznym. Projektowang rozbudowe stanowi budynek o dwdch i trzech
kondygnacjach nadziemnych, w catosci podpiwniczony. Na parterze jednej z
nowoprojektowanych czesci powstanie szatnia, zespot toalet ogélnodostepnych z
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pomieszczeniem porzgdkowym, na pietrze zas studio nagran oraz sala zajeciowa o powierzchni
okoto 55 m2. W kolejnej z powstatych czesci na parterze bedzie sie miesci¢ zespot sanitariatow
wraz z szatniami/ garderobami dla artystéw, czes¢ komunikacyjna w postaci korytarza oraz klatki
schodowej prowadzacej na pietro gdzie bedzie sie znajdowaé sala zajeciowa o pow. 60m3, nad
ktorg zostanie zlokalizowana wentylatornia. Piwnica od strony sali widowiskowej, bedzie
wykorzystywana jako pomieszczenia zaplecza sceny. W czeséci piwnicy od strony ul. Marii
Konopnickiej zostaty zlokalizowane takie pomieszczenia jak: sala konferencyjna oraz sala prob
orkiestry. Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, nie uwaza sie tych pomieszczen za
przeznaczone na pobyt ludzi, gdyz tgczny czas przebywania tych samych osob jest krétszy niz 2
godziny w ciggu doby, a wykonywane czynnosci majg charakter dorywczy.

Ze wzgledu na duze zrdéznicowanie prowadzonych zajeé¢ budynek musi zostac¢ przeksztatcony,
tak aby rozktad poszczegolnych pomieszczen nie stwarzat niedogodnosci podczas dalszego
uzytkowania budynku.

Projekt stanowi modernizacje obiektu istniejgcego. Szereg rozwigzan adaptacyjno -
modernizacyjnych zaproponowanych w dokumentaciji projektowej opracowano w sposéb
optymalny, positkujgc sie na bazie biezgcych pomiaréw inwentaryzacyjnych.

W zwigzku z tym w trakcie realizacji inwestycji moze wystgpi¢ koniecznosé korygowania projektu
jesli wymagacé tego bedzie dobro modernizowanej tkanki obiektu, a takze opracowana
dokumentacja projektowa. Zastrzezenie to obejmuje zwlaszcza konstrukcje budynku
(posadownienie, sciany stropy, dach, etc...), sposéb wykonczenia oraz uktad funkcjonalny.

4.2. Budynek garazowy:

Inwentaryzacja budynku garazowego, zlokalizowanego na terenie Kolnenskiego Osrodka
Kultury i Sportu, jednoznacznie wskazuje, iz stan techniczny budynku wymaga remontu.
Zniszczony obiekt kidci sie z wizjg przebudowy i rozbudowy KOKIS oraz wizerunkiem instytucji.

W projekcie przewidziano nastepujgce zewnetrzne prace naprawcze budynku garazowego:

- likwidacja ubytkow w Scianach zewnetrznych oraz potozenie nowej warstwy tynku (w tym:
wykonanie cokotu o wys. 25 cm z tynku mozaikowego);

- wymiana dwuskrzydtowych rozwiernych drzwi garazowych na segmentowe bramy garazowe z
drzwiami;

- naprawa dachu: potozenie dwéch warstw papy (podktadowej oraz wierzchniego krycia);

- zatozenie orynnowania oraz obrébek blacharskich;

- montaz nowych zewnetrznych opraw oswietleniowych.

Ponadto, planowane jest zadaszenie uskoku wzdtuz dtuzszego boku budynku.

Projektowany daszek wykonany zostanie z blachy trapezowej przymocowanej do drewnianych
wspornikow (widoczne na rys. A-14). Zadaszony uskok postuzy jako miejsce gromadzenia
odpadow.

Przewidziane prace nie wptyng na zmniejszenie odlegtosci do granic dziatki o nr ewid.
1643.

4.3. Amfiteatr zewnetrzny z rezyserka:

Projekt przebudowy i rozbudowy Kolnenskiego Osrodka Kultury i Sportu obejmuje
stworzenie zewnetrznego amfiteatru: widowni przewidzianej dla 196 oséb wraz z budynkiem
rezyserki.

Scene amfiteatru stanowi czes¢ budynku Kolnenskiego Osrodka Kultury i Sportu, zlokalizowana
od strony zachodniej elewacji. Wyjscie na scene zewnetrzng o wymiarach 4x18,6 m, jest
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mozliwe bezposrednio z zaplecza sceny pom. 1/30, bgdz korytarza pom. 1/35. Dzieki zréwnaniu
poziomow zaplecza, sceny wewnetrznej i zewnetrznej,catosC stata sie dostepna dla osoéb
niepetnosprawnych.

Maksymalne wymiary projektowanej widowni, wraz z rezyserkg to 9,95 x 20,60 m. Widownia
sktada sie z siedmiu rzedéw tawek o szerokosci 85 cm kazdy, najwyzej rzgd wydtuzony na
225cm ze wzgledu na skomunikowanie widowni z rezyserkg. Dwa pierwsze rzedy fawek na tym
samym poziomie, natomiast kazdy kolejny rzad, zaczynajgc od trzeciego poniesiony o 15 cm.

Po dwoéch skrajnych stronach widowni zlokalizowane sg schody, ktérymi mozna dojs¢ do
poszczegoélnych rzedéw, dodatkowo przewidziano cigg komunikacyjny ze schodami o szerokosci
160 cm przechodzacy przez Srodek widowni, rozdzielajgce catosC¢ na dwie czesci. Balustrady
umiejscowione po zewnetrznym obrysie widowni oraz za goérnymi rzedami fawek, dzieki czemu
nie przystaniajg pola widzenia. Przewidziano montaz wyzszych balustrad na skrajnych
przestach, co umozliwi mocowanie oswietlenia.

Budynek rezyserki o powierzchni 13m? zlokalizowany na osi widowni, tuz za ostatnim rzedem
tawek, z poziomem podtogi na wys. 1,2m. Jest to budynek murowany, przekryty stropodachem
(spadek w jednym kierunku 10 stopni, 17,5%) o maksymalnej wysokosci 4,5m. Budynek
amfiteatru jest tylko czesciowo zamkniety Scianami. Pomieszczenia poétotwarte wyposazone sg
w stanowiska siedzgce z pulpitami, natomiast pomieszczenie zamkniete to miejsce ze sprzetem
projekcyjnym (otwor umozliwiajgcy projekcje obrazu na Scianie za sceng) , a zarazem magazyn.
W projekcie amfiteatru, dla zachowania spéjnoéci, wykorzystano oktadziny elewacyjne takie jak
w budynku KOKIiS. Sciany tynkowane, na poziomie cokotu obtozone ptytkami klinkierowymi.
Dach pokryty blachg trapezowa w kolorze grafitowym, z obrébkg blacharskg w tym samym
kolorze i orynnowaniem. Odprowadzenie wéd opadowych za pomocg rynien i rur spustowych
na teren wiasny.

4.4. Zabezpieczenie obstugi osob niepetnosprawnych:

Projektowany budynek bedzie dostepny i przystosowany do potrzeb o0sbéb
niepetnosprawnych poprzez:
-umozliwienie dostepu osobom niepetnosprawnym do projektowanego obiektu poprzez
projektowana winde;
- wprowadzenie pochylni zewnetrznej dla niepetnosprawnych umozliwiajgcej poruszanie sie
wokot opracowywanej dziatki;
- dostosowanie na potrzeby o0sob niepetnosprawnych zespotéw szatniowo-sanitarnych
(damskiego i meskiego);
-toalety ogdlinodostepne na kazdym z pieter dostosowane dla oséb niepetnosprawnych
-wyposazenie sali teatralno-kinowej w dwa miejsca przeznaczone dla oséb poruszajgcych sie na
wozkach inwalidzkich
- parking przed budynkiem z miejscami przeznaczonymi dla oséb niepetnosprawnych

4.5. Powigzania zewnetrzne inwestycji:

Obstuga komunikacyjna terenu zapewniona zostanie w ramach istniejgcego zjazdu z ul.
Senatorskiej, oraz przebudowywanego zjazdu z drogi powiatowej od strony ul. M. Konopnickiej
-wg odrebnego opracowania na podstawie wydanej decyzji PZD.471.3.2017 z dnia 20.04.2017
roku zezwalajgcej na lokalizacje zjazdu publicznego z drogi powiatowej Nr 1880B na dziatke nr
1643 w miejscowosci Kolno.

Wyjazd z parkingu bedzie mozliwy rowniez poprzez zaprojektowany zjazd z ul.
Senatorskiej na ktéry Inwestor uzyskat ztoszenie w 2016r
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W granicach inwestycji nie wystepujg obiekty objete prawnymi formami ochrony zabytkéw na
podst. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. Z
2014 r. poz. 1446 z p6zn.zm.)

W ochronie dziedzictwa kultury i zabytkdw oraz dobér kulturowy wspotczesnej nie maja
zastosowania przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad
zabytkami (t.j. Dz. U. Z 2014 r. poz. 1446 z p6zn.zm. ).

4.6. Zestawienie powierzchni:

Dane metryczne obiektow:

-powierzchnia dziatki 4 620,00 m?
*Kolnenski Osrodek Kultury i Sportu:
ZERO BUDYNKU %0.00 = ppp=128,40m n.p.m.
-powierzchnia zabudowy projektowane;j 190,36 m?
-powierzchnia zabudowy istniejgce;j 1 085,67 m?
-’ra;zczna powierzchnia zabudowy = 1276,03
m
-powierzchnia uzytkowa cz. istniejgce;j 1 920,71 m?
-powierzchnia uzytkowa czesci projektowane;j 560,68 m?
-fgczna powierzchnia uzytkowa = 2481,39 m’
w tym:
-piwnica -605,38 m?
-parter -1055,17 m?
-pietro -747,86 m?
-poddasze - 72,98 m2
-kubatura cz. projektowane;j 2318,12m?
-kubatura cz. istniejgcej 11 584,83m?®
-tgczna pow. kubatury =13 902,95m®
*Budynek garazowy(istniejacy):
-powierzchnia zabudowy 57,80 m?
-powierzchnia uzytkowa 42,84 m?
-kubatura 119,12m3

Przewidziane w projekcie zmiany dotyczgce budynku garazowego nie wptywajg na zwiekszenie
jego powierzchni (pow. zabudowy, pow. uzytkowa, kubatura -zostaje bez zmian), oraz nie
wptywa na zmniejszenie odlegtosci od granicy dziafki.

*Rezyserka amfiteatru zewnetrznego (projektowany):

-powierzchnia zabudowy 16,50 m?
-powierzchnia uzytkowa 12,93 m?
-kubatura 48,09 m®

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH KONDYGNACJI ZAMIESZCZONO NA
RYSUNKACH RZUTOW.

4.7. Kategoria geotechniczna obiektéw budowlanych:

Kategoria geotechniczna dla projektowanych obiektéw budowlanych druga. Podtoze gruntowe w
rejonie przewidzianym do zabudowy charakteryzuje sie prostg budowg. Rozpoznanie warunkow
gruntowo-wodnych wg badan geotechnicznych dotgczonych do projektu autorstwa mgr
Mieczystawa Krzywca upr. geologiczne nr 70673 f-ma Geolbud s.c.
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5. ELEMENTY PROJEKTOWANE

5.1.Wyburzenia, rozbiérki i demontaz w budynku istniejgcym:

zmiany dotycza gtéwnie wykucia nowych otwordéw, powiekszenia juz zaprojektowanych, badz
rezygnacji z wykonania otworéw.

-demontaz istniejgcych oktadzin scian wewnatrz sali widowiskowej,

-rozbidrka sceny (deski, legary)

-instalacji c.o. i grzejnikéw,

-demontaz istniejgcych foteli na sali widowiskowej,

-rozbidrka istniejgcych maskownic c.o.

-demontaz ptétna ekranu kinowego,

-demontaz ist. instalacji elektrycznych na sali kinowej,

-wyburzenia posadzki na gruncie na sali widowiskowej

-demontaz drzwi wewnetrznych i zewnetrznych

-demontaz okienek projekcyjnych

-demontaz okien przewidzianych do wymiany oraz zamurowania

-demontaz starego nie przeznaczonego do dalszego wykorzystania sprzetu
kinotechnicznego, elektrycznego, nagtosnieniowego itp.,

-demontaz starych nie nadajgcych sie do wykorzystania central wentylacyjnych wraz z
kanatami wentylacyjnymi.

-wyburzenia $cian dziatowych i czesciowo konstrukcyjnych
-wyburzenia schodéw wewnetrznych i zewnetrznych
-wyburzenia fragmentow stropow i klatek schodowych
-czesciowe wyburzenie posadzki na gruncie w piwnicy

-demontaz rynien i rur spustowych

5.2. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE

5.2.1. ELEMENTY POSADOWIENIA

Fundamenty budynku posadowione bezposrednio w postaci taw i stép fundamentowych. Przy
istniejgcym budynku fawy i stopy zaprojektowano biorgc pod uwage wystepujgce fundamenty,
tak aby nie kolidowaty z nowoprojektowanymi. Fundamenty nalezy wykona¢ na betonie
podktadowym C8/10 grubosci 10cm.

5.2.2. SCIANY ZEWNETRZNE

piwnica:

-Sciany 25 cm murowane z betonowych bloczkéw fundamentowych BF-25/38 na zaprawie
cementowej marki M5-M8, na petng spoine poziomg i pionowa gr. 10-15 mm.

sciany nadziemne:
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- murowane z pustakoéw silikatowych klasy 15 gr. 25/38cm, na zaprawie cementowej marki M7 z
dodatkiem plastyfikatora (np. mleka wapiennego). Filarki miedzyokienne murowac tylko z cegiet
petnych.

- elementy zelbetowe (stupy, rdzenie) — wg projektu konstrukgiji.

5.2.3. SCIANY WEWNETRZNE

nowy ukfad pomieszczen wg. rysunkéw zamiennych - materialy identyczne jak w
projekcie wykonawczym podstawowym

Zamurowania w istniejacych scianach - nalezy zamurowa¢ otwory oznaczone na
rysunkach rzutu w projekcie budowlanym, grubo$¢é zamurowania identyczna z gruboscia
$ciany w miejscu zamurowania, zlicowana, uwzgledniajgca grubos$é¢ tynku.

Sciany konstrukcyjne — wykonane z pustakéw silikatowych grubo$ci 25/38 cm, na zaprawie
cementowo-wapiennej

Stupy i rdzenie zelbetowe — wg proj. konstrukciji

Scianki dziatowe — bloczki silikatowe gr.12/8cm na zaprawie cementowo-wapienne;j;

Scianki przeszklone wewnetrzne z profili aluminiowych, w kolorze szarym/ wg uznania
Inwestora;

Sciany windy murowane z cegtly petnej 175 mm

Filarki miedzyokienne i zamurowania okien wykonac z cegiet petnych.

Scianki lekkie z ptyt GKBI (wodoodporne) na stelazu systemowym stalowym na profilach
ocynkowanych, wypetnienie z wetny mineralne;j.

Scianki systemowe z ptyt GKF (ptyty o podwyzszonej odpornoéci na dziatanie ognia) na
systemowym stelazu, wraz z wypetnieniem wetng mineralng, o odpornosci ppoz min REI 60.
Obudowac piony wentylacyjne, kanalizacyjne itp. ptytg GK, w pomieszczeniach mokrych- ptyta
GK wodoodporna.

Sciany studia nagraniowego- wykonaé adaptacje akustyczng w postaci warstwy 50 mm wetny
mineralnej a,, = 0,9, uktadanej pomiedzy stelazem systemowym, na stelaz naciggnieta tkanina
materiatowa.

5.2.4. NADPROZA

nowe nadproza w miejscach nowych przebi¢é i nowego ukfadu pomieszczen wg. proj.
konstrukcji

-wg proj. konstrukgciji.

5.2.5. STROPY

Stropy zelbetowe monolityczne grubosci 15-18 cm, z betonu C16/20 i stali A-llIN ze
strzemionami ze stali A-). Otulina zbrojenia 3 cm. Prety gtdéwnie srednicy 12 mm. Wg projektu
konstrukcji.

5.2.6. DACH

W czesci istniejgcej zadaszenie poszczegdinych czesci budynku bez zmian.

Zadaszenie projektowane:

Zaprojektowano konstrukcje ptaskg o pochyleniu 3°, spadek 4% dostosowany do wysokosci
istniejgcego dachu. Zadaszenie budynku opiera sie na stupie zelbetowym oraz $cianach
murowanych wzmocnionych rdzeniami. Zadaszenie zaprojektowano jako ptyte Zzelbetowa
grubosci 15 i 18 cm, usztywniong podciggami. Pokrycie wierzchnie z dwoch warstw papy
termozgrzewalne;.
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5.2.7. KANALY WENTYLACYJNE

Kanaty wentylacji grawitacyjnej - projektowane — z podwdjnych pustakow wentylacyjnych z
betonu lekkiego 36x25cm (o przekroju wewnetrznym 12x17). W celu zapobiegania pojawiania
sie rys na styku przewodow wentylacyjnych i §cian nalezy wykonaé zbrojenie w kazdej spoinie.
W sanitariatach na kratkach wiatraczki wyciggowe wigczane na czujnik ruchu (wg wytycznych
branzy sanitarnej).

Kanaty wentylacji mechanicznej - stalowe ocynkowane, wg projektu wentylacji mechaniczne;j.

5.3. WINDA

Dzwig osobowy, hydrauliczny przystosowany do przewozu osob niepetnosprawnych, sSciany
szybu murowane, wymiary szybu 210x188cm, wymiary kabiny 140x140cm, drzwi centralne, wysoko$¢
podszybia 120cm, wysokos¢ nadszybia 315cm, maszynownia prefabrykowana w szafie w piwnicy,
wysokos¢ podnoszenia 7,29m.

Udzwig: 900 kg

llos¢ osdb: 12

llo$¢ przystankow: 4

llos¢ wejs¢: 2 - kabina przelotowa

Wykonanie: struktura kabiny: stal nierdzewna
panele kabiny: stal nierdzewna
podfoga: PVC/ guma
lustro: cata $ciana
osSwietlenie: LED

5.4. ROZWIAZANIA MATERIALOWO - PROJEKTOWE
5.4.1. WYKONCZENIE SCIAN WEWNETRZNYCH SALI WIDOWISKOWEJ

Poniewaz wtasnosci fizyczne zastosowanych materiatow (wspotczynniki pochtaniania i
rozproszenia dzwieku) majg podstawowy wptyw na akustyke sali, dlatego przewidujemy
zastosowanie nastepujgcych materiatéw:

Uwaga: Do obliczeh czasu pogtosu sali przyja¢ parametry akustyczne dla rzeczywiscie
ustalonego fotela. Biorgc pod uwage, ze zastosowane fotele majg bardzo duzy wptyw na
akustyke Sali, po fazie obliczen(projektowaniu).

Kotara przy $cianie portalowej o pow. 45m2 marszcona gruba, w kolorze grafitowym.

Sciany boczne widowni

Do poziomu +2,10 panele MDF w kolorze jasny dgb nacinane perforowane 28/4T stopien
perforacji 7,5 % za panelami przestrzen wypetniona wetng mineralng akustyczng o grubosci 50
mm z pustk powietrzng i welonem szklanym. Panele mocowane do Scian istniejgcych na
podkonstrukcji systemowej. Kolor oraz sposéb montazu do zaakceptowania przez GP na etapie
wykonawstwa.

Od poziomu +2,10 do +3,49 tkanina naciggana na podkonstrukcje systemowa, wypeinienie z
weiny mineralnej akustycznej 100mm z welonem szklanym.

Powyzej poziomu +3,49 pozostawione obecne wykonczenie scian (tynk ze sgrafitto). Nalezy
odswiezy¢ i odmalowac sciane w istniejgcych kolorach.

Sciany tylna widowni

Do poziomu +2,10 panele MDF w kolorze jasny dgb nacinane perforowane 28/4T stopien
perforacji 7,5 % za panelami przestrzen wypetniona wetng mineralng akustyczng o grubosci 50
mm z pustk powietrzng i welonem szklanym. Panele mocowane do $cian istniejgcych na
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podkonstrukcji systemowej. Kolor oraz sposéb montazu do zaakceptowania przez GP na etapie
wykonawstwa.

Powyzej poziomu +2,10 Sciana zgbkowana

Na Scianie montowany ruszt o grubosci 80 mm. Pomiedzy tatami rusztu instalowane ptyty o
grubosci 100 mm wykonhczone czarnym welonem szklanym. Na takim podktadzie uktadane
panele w formie ,zebow”: przed lico okfadziny wychodzg pionowe zebra o wymiarach 42 cm
(szerokos¢) na 36 cm (grubosé). Lico zeber wykonczone panelami MDF w kolorze jasny dab
nacinane perforowane 28/4T stopien perforacji 7,5 %, lico wnek wykonczone tkaning
materiatowa.

Whetrze sceny:
Sciany i sufit w przestrzeni scenicznej pokryte tynkiem, malowane dwukrotnie farbami
emulsyjnymi, zmywalnymi. Sciany malowane na kolor czary, sufit w kolorze biatym.

5.4.2. OSWIETLENIE SALI WIDOWISKOWEJ:

W ramach projektowanych prac przebudowy i remontu sali widowiskowej nalezy wykonaé
nastepujace instalacje oswietleniowe:

-o$wietlenie przeszkodowe - na komunikaciji sali zaprojektowano oswietlenie przeszkodowe ,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami-zgodnie z projektem elektrycznym.

-o$wietlenie ewakuacyjne - w projekcie elektrycznym zaprojektowano oswietlenie ewakuacyjne
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami-zgodnie z projektem elektrycznym.

-oswietlenie sali — wykonanie nowych punktéw swietlnych. Projekt oswietlenia ogdlnego wraz z
doborem opraw oswietleniowych jest zawarty w projekcie elektrycznym.

-wykonanie oswietlenia scenicznego

-wykonanie o$wietlenia zewnetrznego (podswietlenie elewacji)

5.4.3. FOTELE KINOWE

-przewidziano do montazu 250 szt. nowych foteli,

Konstrukcja nosna fotela: wykonana z profili 60x30x2, stopa 3 D wykonana z profilowanej, ttoczonej
blachy o wysokosci min. 25mm i rozstawie otworéw montazowych 250mm, (trwaty i estetyczny element-
brak widocznych spawow).

Siedzisko: profilowane (giete w dwdch ptaszczyznach horyzontalnie i wertykalnie), wykonane metodg
wtryskowg z wysokogatunkowej trudno-zapalnej pianki PU Wewnatrz pianek zatopione sg metalowe
stelaze stanowigce element nosny konstrukcji. ( co ma znaczgcy wptyw na wytrzymatosé i odpornosé na
odksztatcenia ) UDOKUMENTOWANA (np. sprawozdanie z badan) ODPORNOSC PIANKI SIEDZISKA
NA ODKSZTALCENIA wg normy: PN-EN 12727:2004: min: 100.000 cykli.)

Oparcie: profilowane (giete horyzontalnie) wykonane metodg wtryskowg z wysokogatunkowej trudno-
zapalnej pianki PU z zatapianymi wewnatrz metalowymi stelazami. (nie dopuszcza sie stosowania pianki
cietej z bloku)

Tapicerka: dedykowana do obiektéw kulturalnych typu plusz — nie dopuszcza sie tkanin o fakturze tkane;j.
Sktad materiatowy 100% poliester, gramatura tkaniny minimum 500gr/mb, Scieralno$¢ tkaniny minimum
100 000 cykli w skali Martindale. Parametry wytrzymatosciowe tkaniny wg ponizszych norm lub
rownowaznych:

Wytrzymatos¢ na rozcigganie wg normy (PN-EN ISO 13934-1): wynik 900 N

Odpornos¢ wybarwienia na tarcie wg normy (PN-EN ISO 105-X12) na mokro/ na sucho: wynik minimum
5/5

Odpornos¢ wybarwien na dziatanie swiatta sztucznego wg normy PN-EN ISO 105 B02, wynik minimum 5
Pilling (mechacenie tkaniny) wg normy PN-EN ISO 12945-2, wynik minimum 5
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Podtokietniki: wykonane z litego drewna bukowego barwione lub w kolorze naturalnym. Malowana
lakierem poliuretanowym.

Boki fotela: tapicerowane ( skrajne w rzedzie).

Ostona oparcia: profilowana (giete horyzontalnie) sklejki bukowej barwionej lub w kolorze naturalnym.
Grubo$¢ min. 12 mm . Malowana lakierem poliuretanowym.

Ostona siedziska: profilowane (giete w dwdch ptaszczyznach horyzontalnie i wertykalnie) sklejki bukowej
barwionej lub w kolorze naturalnym. Grubo$é min. 14 mm. Malowana lakierem poliuretanowym.

Mechanizm skladania siedziska - sprezynowy (system 2 szt. niezaleznych sprezyn zatopionych w ramie
siedziska). Mocowane na uchwytach wykonanych z tworzywa oraz mocowanych na 4 $ruby , ktére
umozliwiajg wymiane siedziska,(po odbezpieczeniu pierscienia), bez potrzeby rozkrecania pozostatych
elementow fotela.

Atesty : Fotele muszg posiada¢ atesty na: trudno-zapalnos¢ , toksycznosé, wytrzymatosé pianek
poliuretanowych siedziska, akustyczny.

5.4.4. WYPOSAZENIE DODATKOWE SALI KINOWEJ

Elektroakustyka Sali Kinowej (0/32) bedzie przystosowana do realizacji wydarzen réoznego
charakteru w tym: projekc;ji filmowych, spektakli muzycznych, koncertéw, konferencji oraz innych
wydarzen odbywajgcych sie w sali. Zastosowany system nagtosnieniowy powinien umozliwia¢
szybkg rekonfiguracje, do danej funkgciji sali, z wykorzystaniem dedykowanych ustawien
procesorow oraz krosownic gtosnikowych.

Zaktada sie zastosowanie dwoch gron gtosnikowych, zwieszonych nad proscenium,
symetrycznie po lewej i prawej stronie sceny. Uzupetnieniem zestawow szerokopasmowych
beda zestawy niskotonowe umieszczone centralnie pod powierzchnig proscenium. Ponadto
przewiduje sie zastosowanie zestawow typu surround umieszczonych na lewej, prawej oraz
tylnej Scianie widowni. Zastosowanie pojedynczego systemu gtosnikowego umozliwi np.
wykorzystanie zestawow gtosnikowych surround zaréwno do projekcji filmowych jak i realizacji
spektakli dramatycznych.

Parametry zestawow szerokopasmowych nagto$nienia frontowego:
-Wyposazone w przetwornik 12” oraz 3”

-Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 60 Hz — 20 kHz (-10 dB)
-Maksymalny poziom cisnienia akustycznego nie mniejszy niz 135 dB SPL
-Waga nie wigksza niz 40 kg

-Obudowa wykonane ze sklejki drewniane;j

Parametry zestawdw niskotonowych:

- Wyposazone w przetwornik 18”

- Pasmo przenoszenia o czestotliwosci dolnej nie wiekszej niz 32 Hz (-10 dB)
- Maksymalny poziom cisnienia akustycznego nie mniejszy niz 135 dB SPL

- Waga nie wigksza niz 55 kg

- Obudowa wykonane ze sklejki drewnianej

Parametry zestawow surround:

- Wyposazone w przetwornik 5” oraz 1”
- Konstrukcja wspotosiowa
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- Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 100 Hz — 20 kHz (-10 dB)

- Maksymalny poziom cisnienia akustycznego nie mniejszy niz 120 dB SPL
- Waga nie wieksza niz 5 kg

- Obudowa wykonane ze sklejki drewniane;j

Nalezy przewidzie¢ system nagtosnienia sceny ztozony z co najmniej 6 linii glosnikowych, z
czego 3 bedg mogty by¢ wykorzystane jako kanaty LCR systemu kinowego.

Przewiduje sie zastosowanie szerokopasmowych urzgdzenh gtosnikowych o parametrach nie
gorszych niz:

Wyposazony w przetwornik 12” oraz 3”

Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 60 Hz — 20 kHz (-10 dB)

Konstrukcja wspétosiowa o kgcie propagaciji 90°x60°

Maksymalny poziom cisnienia akustycznego nie mniejszy niz 135 dB SPL

Waga nie wigksza niz 20 kg

Obudowa wykonane ze sklejki drewnianej z wycieciem ,Wedge”

Urzadzenia gtosnikowe nagtosnienia widowni i nagtosnienia sceny beda zasilane z
wykorzystaniem dedykowanych wzmacniaczy mocy, wyposazonych w procesory DSP oraz
fabryczne presety do zastosowanych urzgdzen gtosnikowych. System zostanie
zaprogramowany w sposob umozliwiajgcy zmiane ustawienia wzmacniaczy w zaleznosci od
aktualnej funkcji sali (koncert/kino).

System elektroakustyczny zostanie wyposazony w system cyfrowej konsolety fonicznej
wraz ze zdalnymi modutami wejsciowo-wyjsciowymi, zapewniajacy transmisje AES3 do
wzmacniaczy mocy. Ponadto przewiduje sie zastosowanie kompletu urzadzen
peryferyjnych jak system mikrofonéw bezprzewodowych, komplet mikrofonow
przewodowych, symetryzatoréw, odtwarzaczy, statywéw, przewodéw, skrzyn
transportowych etc.

5.4.5.ELEMENTY WYKONCZENIA WEWNETRZNEGO
Tynki Scian:

Pomieszczenia zaplecza kuchennego, techniczne, pomieszczenia gospodarcze, sanitariaty —
tynk cementowo-wapienny kategorii lll.

Pomieszczenia ogolnodostepne — tynki cementowo-wapienne kategorii 11l zatarte na gtadko ze
szpachlg i gtadzig cementowo-gipsowq.

Wyprawa tynkarska
Biegi schodowe i podest od spodu — tynk pocieniony.

Wykonczenie scian:

-Wykonczenie $cian na klatce schodowej — dwukrotnie malowane farbg szorowang, poétmatowg
(lateksowg) do wysokosci 1,50 m , powyzej dwie warstwy farby emulsyjnej w kolorze biatym lub
jasno szarym.

Odpornos¢ na szorowanie- klasa 1

- komunikacja- sciany malowane dwukrotnie farbg zmywalna, emulsyjng w jasnych kolorach.

Oktadziny scian w pomieszczeniach gospodarczych, socjalnym i sanitariatach
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-W pomieszczeniach szatniowych $ciany wyktadane do wys. 210cm wyktadzing scienng PCV o
wysokiej twardosci i odpornosci na wilgo¢, grubosci 0,92mm, grubos¢ warstwy wierzchniej
0,12mm, powyzej tej wysokosci dwukrotnie malowane farbg lateksowg emulsyjng na zagrunto-
wanym podfozu w kolorze biatym, przeznaczong do malowania Scian i sufitbw narazonych na
rozwoj grzybow i plesni oraz na dziatanie wilgoci ;

Przy zlewach lub umywalkach w pomieszczeniach gdzie nie przewiduje sie utozenia
wyktadziny PCV na calej pow. scian stosowa¢ fartuchy o wymiarach
150cm(szer.)x210cm(wys.)

-Wykonczenie $cian w pomieszczeniu biurowym — dwukrotnie malowane farbg emulsyjng, zmy-
walng na zagruntowanym podtozu w kolorze biatym lub jasno szarym.

Sciany kawiarni

- Sciany malowane farbami emulsyjnymi zmywalnymi w kolorach NCS S 0500-N (ko$¢ stonio-
wa), NCS S 6500-N (grafitowy), zgodnie z zatgcznikiem rysunkowym A-30.

Sciany w wyznaczonych miejscach pokryte dodatkowo oktadzing z ptyt mdf pokrytych laminatem
drewnianym w kolorze jasny dagb.

- Jedna ze $cian pokryta tapetg w geometryczne wzory (pomiedzy poszczegdlnymi pasami przy-
klejanej tapety zwraca¢ uwage na dopasowanie wzoréw).

-Sciana baru wykonczona ptytkami $ciennymi (kaflami) 200x100mm w kolorze grafitowym, fuka
zblizona do koloru ptytek.

Sciany Wc ogélnodostepnych

- gres szkliwiony, antyposlizgowy R9, wym.: 30x60cm, gr. 9,5 mm, nasigkliwos¢ wodna

- <0,10%, wytrzymatos¢ na Sciskanie 50-60 N/mm2, odporny na chemikalia,

- odpornos¢ na Scieranie wysoka, rektyfikowana nie zmienia koloru pod wptywem Swiatta, w

- kolorze — jasnym szarym, niejednolitym. Uktadany na scianach do wysokosci 210 cm od pozio-
mu podtogi.

Powierzchnia matowa, fuga wysokowytrzymata, elastyczna, szer. 1,5mm w kolorze ciemnym
(dopasowac¢ do koloru ptytek), zabezpieczy¢ fuge przed brudzeniem. Fuga idgca na podtodze
musi sie schodzi¢ z fuga pomiedzy ptytkami utozonymi na $cianach.

5.4.6. POSADZKI
bez zmian — dostosowaé do nowego ukfadu pomieszczen
Scena wewnetrzna sala widowiskowa

Wszystkie legary nalezy zabezpieczyé poprzez dwukrotne malowanie preparatem
zabezpieczajgcym do wymaganej odpornosci ogniowej. Na wierzch konstrukcji legarowej, na
catej dtugosci i szerokosci elementéw nalezy utozy¢ pasy gumy o grubosci 0,5 cm wzmocnione;j
widkning, ttumigcg hatas oraz drgania dynamiczne. Na tak wykonang przektadke z gumy nalezy
utozy¢ warstwy ptyt OSB-3 gr. 18 mm. Ptyty nalezy zaimpregnowac, i zabezpieczy¢ pozarowo
do wymaganej klasy odpornosci ogniowej, mocowa¢ ocynkowanymi wkretami

do drewna. W miejscach stykow krawedzi czotowych ptyt nalezy wykona¢ dylatacje szer.

0,3 cm wypetniajgc je paskami z gumy lub korka elastycznego.

Na tak przygotowane podtoze, utozy¢ deski gr. 38 mm.

Deski nalezy zaimpregnowac i zabezpieczy¢ pozarowo do wymaganej klasy odpornosci
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ogniowej farbami trudno zapalnymi, fgczy¢ za pomocg gwozdzi pierscieniowych. Nalezy
wykonac dylatacje obwodowo zapewniajgc odpowiednig przestrzen na kompensacje
zamian dlugosci desek podtogowych.

Stosowac farby i lakiery trudno zapalne, podtoga jako catos¢ musi mie¢ wymagang klase

odpornosci ogniowej. Olistwowac listwami przypodtogowymi w kolorze czarnym. Kierunek ktadzenia
desek — zgodnie z istniejgcg podtoga.

Czoto sceny wykonczone ptyta MDF gr. 18mm nacinanych, preforowanych 28/4T, stopienh
perforacji 7.5 %. Na krawedziach sceny nalezy zamontowac listwe drewniang malowang emalia
olejno — ftalowa na kolor czarny.

Sala widowiskowa

Heterogeniczna, akustyczna wyktadzina PVC do zastosowania obiektowego o
parametrach:

- szerokos¢ 2 m;

- dodatkowe fabryczne zabezpieczenie powtokg ochronng;

- zabezpieczenie bakteriostatyczne;

- klasa uzytkowa EN 685 — 34/42;

- grubos¢ warstwy uzytkowej EN 429 - min. 0,67 mm;

- grubos¢ catkowita wyktadziny EN 428 — min. 3,4 mm;

- wgniecenie resztkowe EN 433 - nie wieksze niz 0,08 mm;

- klasa antyposlizgowosci EN 13846 zat. C, DIN 51130 — R9;

- thumienie odgtoséw uderzeniowych EN ISO 717-2 - min. 19dB;

- pochtanianie dzwiekéw w pomieszczeniu - L n,e,w= min. 65 dB;

- pochtanianie dzwieku EN ISO 354 - aw = + 0,05;

- odpornosc¢ na krzesta na kétkach EN 425;

- odpornos¢ na zaplamienia EN 423;

- reakcja na ogien EN 13501-1 — nie nizsza niz Cfls1;

- trwatos¢ koloréw EN ISO 105-B02 — min. 7;

- klasa $cieralnosci EN 660-1 — grupa T

- wyktadzina wzmocniona siatkg z wtbkna szklanego (wieksza stabilnos¢ wymiarowa <0,1%) EN
434;

COKOLY — wokot scian bocznych i sciany tylnej — wysokosci 10 cm, systemowe wykonane z
wyktadziny PCV heterogenicznej, materiatu uzytego jako posadzka widowni, kolor zgodny z
posadzkg widowni.

Na ciggach komunikacyjnych w sali widowiskowo-kinowej kolor grafitowy, stopieh odbicia swiatta
LRV 4%:

Szczegotowe zestawienie warstw zgodnie z zatgcznikiem rysunkowym dotgczonym do projektu :
Zestawienie warstw przegrod budowlanych.

Flokowana wyktadzina dywanowa w rolce o parametrach:

- runo: 100% Poliamid (nylon 6,6) o gestosci minimum 70 min wtékien/m2;
- podtoze PVC + witdkno szklane;

- klasa uzytkowa EN 685 — 33;

- waga catkowita ISO 8543 — maximum 1,8 kg/m2;

- odpornosc¢ na scieranie EN 1963 - <35g utrata wiokien;

- trwatos¢ koloréow ISO 105-B02 — min. 6;
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- stabilno$¢ wymiarowa ISO 2551 - <0,2%;

- gwarancja minimum 10-letnia;

- wodoodporna;

- klasa antyposlizgowosci wg DIN 51097 - > 0,7 (suchy i mokry);

- reakcja na ogien EN 13501-1 - Bfl S1;

- tlumienie odgtoséw ISO 140-8 - minimum 20 dB;

- pochtanianie dzwigku 1ISO 354 — minimum 0,10;

- odpornos¢ na dziatanie kétek meblowych EN 985 - R = 22,4 (uzycie ciggte);
- bakteriostatyczna z zabezpieczeniem przeciw grzybom;

- posiada deklaracje zgodnosci ze znakiem CE EN 14041;

Wyktadzina w czesci szatniowej przy sali baletowej, antyposlizgowa:

Antyposlizgowa wyktadzina, spetniajgca warunki norm PN-EN 13845, ktore szczegotowo
definiujg wymagania zwigzane z zapewnieniem antyposlizgowo$ci przy zmieniajgcej sie
intensywnosci uzytkowania powierzchni. Naturalny matowy potysk, charakteryzujgca sie
tatwoscig w utrzymaniu pielegnacji, odporna na zarysowania.

Wyktadziny podtogowe do pomieszczerh mokrych znajdujg zastosowanie wszedzie tam, gdzie
powierzchnia narazona jest na staty kontakt z wodg, a ruch na niej odbywa sie boso i/lub w
obuwiu, m.in. przebieralnie, szatnie.

Spetnia wymagania normy PN-EN ISO 10582 i PN-EN 13845

Grubos¢ catkowita 2,0mm

Waga catkowita 2,75 kg/m2

Wagniecenie resztkowe PN-EN I1SO 24343-1 < 0,05 mm

Odpornos¢ na Scieranie (grupa)PN-EN 660-2(EN 1SO 24338) T

Trwatosc¢ kolorow PN-EN ISO 105 B-02 26

Gietkos¢ i ugiecie PN-EN 1SO 24344 0 10 mm

Klasa antyposlizgowosci DIN 51130 od R10 d0 R12

Reakcja na ogien PN-EN ISO 13501-1 Bfl-s1

Odpornosé na poslizg — dynamiczny wspétczynnik tarcia PN-EN ISO 13893 DS: 0,30

Po mieszczenia biurowe i administracyjne na pietrze

Projektornia wykfadzina PCV ogdlnego zastosowania w kolorze szarym, stopien odbicia $wiatta
LRV 19% :

Grubos¢ catkowita wyktadziny EN 428 — min. 2,0 mm;

Grubos¢ warstwy uzytkowej EN 429 - min. 0,70 mm;

Odpornosé na $cieranie ( grupa) T;

Trwatosé koloréw 1ISO 105-B02 — min. 6;

Klasa antyposlizgowosci R10;

Reakcja na ogien zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa A1;

Hol wejsciowy, pom.magazynowe, zaplecze kawiarni, pom. gospodarcze, szatnia, kasa
biletowa, ciagi komunikacyjne, klatki schodowe, swietlica na parterze, sala préb orkiestry,
sala konferencyjna:

gres szkliwiony, antyposlizgowy R9, wym.: 60x60cm, gr. 9,5mm, nasigkliwo$¢ wodna

< 0,10%, wytrzymato$¢ na sciskanie 50-60 N/mm2, mrozoodporne, odporny na chemikalia,
odpornos$¢ na Scieranie wysoka, rektyfikowana nie zmienia koloru pod wptywem Swiatta, w
kolorze - grafitowym, niejednolitym (uktad wg rys rzutu posadzki). Powierzchnia matowa, fuga
wysokowytrzymata, elastyczna, szer. 1,5mm w kolorze ciemnym (dopasowac¢ do koloru
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ptytek), zabezpieczy¢ fuge przed brudzeniem.
cokoliki o wys. 7.8 cm wykonane z gresu, zastosowanego na posadzce w kolorze grafitowym,
ciete fabryczne.

Kawiarnia:

Ptytki w dwoch kolorach i fakturach, zgodnie z zatgcznikiem rysunkowym A-30.

1)

-gres szkliwiony, antyposlizgowy R9, powierzchnia przypominajgca deski drewniane, wym.:
15x60cm, gr.0,92 cm, nasigkliwo$¢ wodna < 0,10%, wytrzymatos¢ na Sciskanie 50-60 N/mm2,
mrozoodporne, odporny na chemikalia, odporno$¢ na scieranie wysoka, rektyfikowana nie
zmienia koloru pod wptywem swiatta, emitujgca deski podtogowe drewniane w kolorze jasny
Dab.

Nalezy uktadaé z przesunieciem jednej ptytki wzgledem drugiej o nie wiecej niz 1/3 dlugosci.
Fuga wysokowytrzymata, elastyczna, szer. 3mm w kolorze ciemny szary (dopasowac do
koloru.ptytek), zabezpieczy¢ fuge przed brudzeniem.

-cokoliki o wys. 7.8 cm wykonane z gresu, zastosowanego na posadzce w kolorze grafitowym,
ciete fabryczne.

2)

- gres szkliwiony, antyposlizgowy R9, wym.: 60x60cm, gr. 9,5 mm, nasigkliwos¢ wodna

-< 0,10%, wytrzymatos¢ na sciskanie 50-60 N/mm2, odporny na chemikalia,

-odpornos¢ na Scieranie wysoka, rektyfikowana nie zmienia koloru pod wptywem $wiatta, w
kolorze - grafitowym, niejednolitym.

Powierzchnia matowa, fuga wysokowytrzymatg, elastyczng, szer. 1,5mm w kolorze ciemnym
(dopasowac¢ do koloru ptytek), zabezpieczy¢ fuge przed brudzeniem.

Wc ogdlnodostepne:

- gres szkliwiony, antyposlizgowy R9, wym.: 60x60cm, gr. 9,5 mm, nasigkliwos¢ wodna

-< 0,10%, wytrzymatos¢ na Sciskanie 50-60 N/mm2, odporny na chemikalia,

-odpornos¢ na Scieranie wysoka, rektyfikowana nie zmienia koloru pod wptywem Swiatta, w
kolorze - grafitowym, niejednolitym.

Powierzchnia matowa, fuga wysokowytrzymatg, elastyczng, szer. 1,5mm w kolorze ciemnym
(dopasowac¢ do koloru ptytek), zabezpieczy¢ fuge przed brudzeniem.

Wyktadzina sportowa-sale baletowa:

— Stosowana na podtogach sportowych powierzchniowo elastycznych. Elastyczne konstrukcje
znaczgco minimalizujg ryzyko kontuzji dzieki roztozeniu sity uderzenia na szerszej
powierzchni. Potgczenie sprezystego systemu podtogowego zapewnia zwiekszong redukcije
naprezen oraz deformacji pionowej. To sprawia, ze nadaje sie nawet dla bardziej
wymagajgcych sportow.

— Spetniajgca wymagania norm EN I1SO 24011, EN 14904 i DIN V 18032-2.

— Grubos¢ catkowita 4,0 mm

- Waga catkowita 4 600 g/m2

- Gietkos¢ i ugiecie @ 60 mm

— Bakteriostatyka- tak

- lzolacja akustyczna dzwiekdéw uderzeniowych -< 7 dB

- Reakcja na ogien EN 13501 Cfl- s1

— Odpornosé na poslizg -dynamiczny wspotczynnik tarcia EN 13893 DS: = 0,30

- Ocena zdolno$ci do elektryzacji EN 1815 < 2 kV

- Przewodnos¢ cieplna EN 12524 0,17W/(m-K)

Szczegdtowe zestawienie warstw zgodnie z zatgcznikiem rysunkowym dotgczonym do projektu.
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5.4.7. SUFITY
bez zmian - dostosowaé do nowego ukfadu pomieszczen
Hole, komunikacja, pomieszczenia biurowe:

Sufit podwieszany do stropu z niewidoczng konstrukcjg nosng, na ruszcie metalowym.
Powierzchnia licowa pokryta specjalng powlokg pochtaniajgcg, powierzchnia tylna
zabezpieczona welonem szklanym, krawedzie wzmocnione i zabezpieczone przed kruszeniem.
— parametry podstawowe:

pochtanianie dzwieku: klasa A (wg ISO 11654) dla catkowitej wysokosci konstrukcyjnej 200 mm
aw = 1,00

wybrany format: 600x600mm

wspoétczynnik odbicia swiatta: 87% (kolor biaty 010)

Sufit sala baletowa, sala konferencyjna, sala préb orkiestry, swietlica:

- ptyty wypetniajgce z prasowanej wetny kamiennej bez dodatkéw organicznych w module
600x600mm, grubo$¢ 22 mm, o deklarowanych i gwarantowanych w ramach Deklaracji
Wiasciwosci Uzytkowych (DoP) parametrach:

-wspotczynnik pochfaniania dzwieku aw=1,00, (wspotczynniki:125Hz-0,50; 250Hz-0,85; 500Hz-
1,00;1000Hz-0,90; 2000Hz-1,00; 4000Hz-1,00)

- reakcja na ogien zgodnie z EN 13501-1 - Euro klasa A1,

- uwalnianie formaldehydu - Klasa E1,

- odpornos¢ na zginanie - Klasa 1/C/ON

- odpornos¢ do 100% wilgotnosci wzgledne;j

- petna stabilno$¢ wymiarowa

- wspotczynnik odbicia Swiatta 44 %

-kolor szary srebrny

-profile niewidoczne

Studio nagraniowe i sala plastyczna na pietrze

Sufit podwieszany do stropu akustyczny z niewidoczng konstrukcjg nosng, z wetny szklanej o
wysokiej gestosci. Powierzchnia licowa pokryta specjalng powtokg pochtaniajgcg, powierzchnia
tylna zabezpieczona welonem szklanym, krawedzie wzmocnione i zabezpieczone przed
kruszeniem.

— parametry podstawowe:

pochtanianie dzwieku: klasa A (wg ISO 11654) dla catkowitej wysokosci konstrukcyjnej 200 mm
aw = 0,90

wybrany format: 600x600mm

podwyzszona izolacyjno$¢ akustyczna dB44.

wspotcz. odbicia $wiatta: 87% (kolor biaty 010)

odporno$¢ ogniowa: niepalne, nie kapigce i nie odpadajgce pod wptywem ognia

W pomieszczeniach sanitarnych

Sufity podwieszone do stropu, segmentowe 60x60cm , wodoodporne.

Sufity na tragarzach stalowych niewidocznych z ptyt ze sprasowanej wetny mineralnej. Typ rusz-
tu ukryty, ptyty wyjmowalne. Konstrukcja podwieszana na wieszakach noniuszowych.

Sufit sala widowiskowa
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Sufit nad widownig w ksztatcie fal nachodzgcych na siebie, wolno-wiszacy, od spodu pokryty
tynkiem, malowany w kolorze biatym bez ustrojéw akustycznych. Ze wzgledéw akustycznych, w
przestrzeni miedzy sufitem podwieszonym a stropem nalezy potozy¢ dodatkowg warstwe wetny
mineralnej o grubosci 50 mm.

Sufit sali kinowej nad schodami z prawej strony (patrzgc na scene) podwieszany w postaci ptyt
akustycznych silnie pochfaniajgcych dzwiek o grubosci 20 mm z dodatkowg warstwa pochtania-
jaca niskie czestotliwosci o grubosci 50 mm. Catkowita wysokos¢ konstrukcyjna 200 mm.

Pozostate pomieszczenia
Sufity tynkowane, malowane 2x farbami emulsyjnymi w kolorze biatym.

5.4.4. ROZWIAZANIA MATERIALOWE | KOLORYSTYCZNE ELEWACJI

Sciany zewnetrzne: (patrz rys. elewacii)

- cienkowarstwowy tynk zewnetrzny (silikatowy), np. tynk silikatowy w kolorze RAL 7047 i RAL
7005 wg kolorystyki istniejgcej elewaciji, ostateczny kolor tynku uzgodni¢ z projektantem na
etapie wykonawstwa;

-system wentylowanej elewaciji z paneli szklanych w kolorze szarym, mocowana na
podkonstrukcji aluminiowej, $ciany docieplone wetng mineralng gr. 20cm z welonem (izolacja
paro przepuszczalna), wetna mocowana do poditoza na klej zabezpieczona mocowaniem
mechanicznym.

-System wentylowanej elewaciji szklanej, w ktérym szkio jest strukturalnie klejone do ramki
aluminiowej, zawieszane na podkonstrukcji aluminiowe;j.

Na podkonstrukcje elewacji wentylowanej skfadajg sie systemowe: stupy nosne, w zaleznosci od
wymagan statycznych, profile z ktérych wykonywane sg ramki, fgczone ze sobg za pomocg
naroznikéw systemowych. Panele zawieszane sg na tzw. wieszakach na konstrukcji nosnej
systemowej. Laczniki (wkrety, kotki), narozniki, konsole montazowe w zaleznosci od grubosci
ocieplenia budynku.

Profile konstrukcji aluminiowej ttoczone ze stopu aluminiowego EN AW 6060 (zgodnie z normg
EN 573-3i 755-2).

Panele fasadowe systemu, sktadajgce sie z profili aluminiowych wg wytycznych systemodawcy
za pomocg odpowiednich naroznikéw i silikonu strukturalnego wg wytycznych. Na tylnej
powierzchni elementow fasadowych sg zamontowane aluminiowe profile nosne (ramka ze
szktem nie moze przekracza¢ wagi 80kg).

-System elastycznej elewacji wentylowanej z paneli aluminiowych ( w ukfadzie pionowym )
kolor zotty, kierunek ukfadu paneli-pionowy.

Szerokos¢ 200-300 mm, waga na m2 =7,29 kg, dostepne dtugosci do 14 m.

Powtoke i ostateczny kolor nalezy ustali¢ na etapie wykonawstwa, na podstawie przedstawionych
prébnikow.

Montaz pionowy wykonuje sie na poziomej szynie systemowej. Elementy poszycia zawieszane sg szybko
i precyzyjnie mocowane w kilku statych punktach lezgcych na jedne;j linii.

Montaz oktadzin poprzedzony musi by¢ bardzo doktadnym wymierzeniem powierzchni elewacji z
okresleniem potoZenia okien, drzwi oraz wszelkich innych elementdéw architektonicznych.

- cokot — elewacyjna ptytka klinkierowa w kolorze grafitowym, rodzaj oraz kolor dostosowa¢ do
istniejgcych okfadzin ( w przypadku braku wskazanych ptytek, wymieni¢ catos¢ oktadziny
cokotowej, na nowg w jednakowym kolorze)

- Projektowane wejscie gtéwne do budynku Kolnenskiego Osrodka Kultury i Sportu.

Sciana SC-1 (oznaczenie zgodnie z projektem konstrukcji) wykornczona oktadzing aluminiowg w
kolorze zo6itym. Do tego celu nalezy wykorzysta¢ prefabrykowane ptyty narozne, oraz ptyty z
paneli aluminiowych.

Piyte D-1 gr. 15 cm bedgcag zadaszeniem wejscia gtdbwnego obtozy¢ oktadzing aluminiowg w
kolorze zo6itym, wykonczy¢ obrébka blacharskg w tym samym kolorze.
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Pokrycie dachu:
— papa termozgrzewalna wierzchniego krycia z posypka w kolorze szarym;

Elementy orynnowania i obrébki blacharskie:

—rynny i rury spustowe stalowe ocynkowane, powlekane;

- obrébki blacharskie z blachy stalowej powlekane;;

- parapety, obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej powlekane;

Elementy architektoniczne stalowe zewnetrzne (maszty, drabinki itp.) — w kolorze szarym
Stolarka drzwiowa:

- aluminiowa w kolorze szarym, np. kolor RAL 7043 (kolor do ponownego uzgodnienia na etapie
wykonywania projektu)

- wypetnienia — szkto bezbarwne (wg zestawienia stolarki proj wykonawczego)

Stolarka okienna :

-okna piwnicy oraz czesci nowoprojektowanej z profili aluminiowych, cieptych od strony
zewnetrznej w kolorze szarym 7043, od $rodka kolor biaty (kolor do ponownego uzgodnienia na
etapie wykonywania projektu)

- w czesci istniejgcej PCV w kolorze biatym, podziaty jak najbardziej zblizone do okien
istniejgcych

Parapety zewnetrzne
-systemowe z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze szarym

Schody zewnetrzne oraz podest wejsciowy:
- kamienne -granit (kolor ustalony z inwestorem na etapie wykonywania projektu)

Daszki nad wejsciami:

- systemowe w konstrukgcji stalowej, wypetnienie ze szkta bezpiecznego, hartowanego,
zakotwienie do scian budynku na kotwy systemowe;

Daszki systemowe do akceptacji przez GP bgdz rozwigzanie w ramach nadzoru autorskiego.
- zadaszenie wejscia gtbwnego do budynku za pomocg ptyty podpartej za pomocg sciany
zelbetowej znajdujgcej sie przy windzie oraz stupdow podpierajgcych, wg projektu konstrukciji

Nawierzchnie drog i parkingdw - kolor szary, pasy wydzielajgce kolor grafitowy, chodniki kolor
piaskowy.

5.4.8. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA ZEWNETRZNA

Wszelkie zastosowane konstrukcje przeszklen zewnetrznych winny byé wykonane w
jednym systemie, zgodnie z jego zaleceniami oraz byé zgodne z obowigzujacymi
normami oraz wymogami prawa budowlanego.

Slusarka okienna i drzwiowa zewnetrzna z profili aluminiowych w systemie profili cieptych.
Zestawy dwuszybowe, szybami zespolonymi P2 obustronnie, energooszczedne, w oknach
wybranych przez Inwestora oraz w drzwiach — szyby, profile i okucia antywlamaniowe.

Umax nie wiecej niz 1,3 W/m2K dla drzwi, Umax nie wiecej niz 0,9%W/m2K dla okien.

Montaz konstrukcji okienno — drzwiowych w otworach budowlanych jak i w $cianach aluminiowo
Szklanych nalezy wykonac wedtug wytycznych systemodawcy. Wszelkich uzgodnien dokonywac

Z giownym projektantem.
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Stolarka okienna zewnetrzna

Stosowac profile aluminiowe ciepte, w kolorze RAL7043 lub PCV od srodka budynku biate.
Szklenie szybami zespolonymi P2 obustronnie , Umax nie wiecej niz 0,9 W/m2K dla okien,
Umax nie wiecej niz 1,3W/m2K dla drzwi. I1zolacyjno$¢ akustyczna Rw=33dB.

Okno w studiu nagraniowym profile aluminiowe ciepte, w kolorze RAL7043 od Srodka budynku
biate. , Umax nie wiecej niz 0,9 W/m2K dla okien. Izolacyjnos¢ akustyczna Rw=45dB.

Swietliki state o wymiarach 1,2/2,4m— 2 sztuki w postaci koputek akrylowych mlecznych
podwojnych (k=1,1 W/m2k) o podstawie skosnej stal-ocynk, malowana proszkowo od wewnatrz
— RAL 7037.

Drzwi zewnetrzne

Dwuskrzydtowe, profile aluminiowe ,ciepte” wzmacniane. Zamki hakowe. Przeszklenie
dwuszybowe, szkto bezpieczne PA-2 od wewnatrz i zewnatrz. Wyposazone w samozamykacz, 2
zamki na klucz.

Drzwi w swietle otworu minimum 90 cm z uwzglednieniem skrzydfa po otwarciu.

Wymagana wspotczynnik izolacyjnosci cieplnej dla drzwi zewnetrznych U=1,3W/m2*K

5.4.9. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA WEWNETRZNA.

ze wzgledu na nowy uktfad Scian wewnetrznych zmienia sie liczba drzwi zgodnie z
rysunkami rzutow.

Stolarka wewnetrzna — przyjeto wymiary drzwi typowych, z profili aluminiowych zimnych,
malowanych w kolorze szarym,wypetnienie szkito bezpieczne z klamkg metalowg (zamykane na
zamki, samozamykacz, blokady, kat otwarcia 180 stopni-poktadane), oscieznicg metalowg. W
drzwiach tazienkowych otwory wentylacyjne oraz samozamykacze. Sposdb mocowania wg
wytycznych producenta.

Drzwi do sanitariatéw -drzwi aluminiowe, petne, z otworami wentylacyjnymi o powierzchni nie
mniejszej niz 0,022 m2, zamek od wewnatrz drzwi. Do przedsionka toalety drzwi z
samozamykaczem.

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen technicznych takich jak wentylatornie, rozdzielnia
elektryczna z profili aluminiowych zimnych, petne malowane w kolorze szarym o klasie
odpornosci ogniowej EI30.

Drzwi wewnetrzne sali kinowej- z profili aluminiowych zimnych, peine malowane w kolorze
szarym, odporno$¢ ogniowa El 60, akustyczne o izolacji akustycznej min. 42 dB, wyposazone w
dzwignie antypaniczng od strony sali.

Drzwi_wewnetrzne studio nagraniowe- z profili aluminiowych zimnych, petne malowane w
kolorze szarym, akustyczne o izolacji akustycznej min. 32 dB.

Wszystkie skrzydia drzwi stanowigcych zamknigcie otworéw w sScianach oddzielenia
przeciwpozarowego powinny byé wyposazone w samozamykacze.

Wszelkie zastosowane konstrukcje przeszklen wewnetrznych winny byé wykonane w
jednym systemie, zgodnie z jego zaleceniami oraz byé zgodne z obowigzujgcymi
normami oraz wymogami prawa budowlanego.

5.4.10. PARAPETY

Parapety zewnetrzne
Systemowe z blachy stalowej ocynkowanej, malowanej proszkowo w kolorze szarym o grubosc¢

0.6mm, krawedzie giete na ,0stro”, o szerokosci dopasowanej do szerokosci muru i docieplenia.
Pod spodem parapet zaizolowa¢ piankg poliuretanowg i dysperbitem na murze podokiennym.
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Parapety wewnetrzne

Pod oknami wprowadza sie parapety z ptyt MDF grubosci 4 cm, tatwo zmywalne, nienasigkliwe,
w okleinie z drewna w kolorze biatym o szerokoéci dopasowanej do grubosci muru.

5.4.11.Lustro z drazkiem baletowym

Lustro o grubosci 4mm mocowane jest do ptyty wiérowej specjalng elastyczng tasmag
dwustronng do luster. Dostepne ze wspornikiem przysciennym lub wolnostojgcym. Porecz
drewniana wykonczona ekologicznym lakierem bezbarwnym. Drgzek baletowy mocowany na
standardowej wysokosci — 90 cm, 100 cm do uzgodnienia z inwestorem na etapie
wykonawczym. Porecz wykonana z drewna klejonego sosnowego, bukowego lub debowego
(Srednica 5cm ) (drewno klejone zapobiega wypaczeniom i wykrzywieniom poreczy).
Porecze lakierowane sg bezbarwnym matowym, odpornym na pot i wilgo¢ lakierem.

5.4.12. GRZEJNIKI | OSLONY GRZEJNIKOW.

Ze wzgledu na projektowang zmiane nachylenia widowni konieczna jest wymiana istniejgcych grzejnikéw
znajdujacych sie na sali widowiskowo-kinowej (0znaczona na rozwinieciu $ciany B-B) .

Wykonac ostony grzejnikéw. Oktadzina obudowy z ptyty MDF nacinanych, perforowanych 28/4 T stopien
perforacji 7,5 % z nacieciami pionowymi, montowana na podkonstrukcje systemowg. Kolor ptyty
identyczny jak oktadzina $cian na sali widowiskowo-kinowej.

5.4.13. BALUSTRADY

wewnetrzne:
w klatce schodowej — pochwyt obustronny z profili stalowych, na wys. ca 110 cm nad

stopniami; pochwyt d = 50mm, elementy stalowe malowane proszkowo w kolorze RAL 9007,
zewnetrzne:

przy schodach- balustrady nierdzewne z wypetnieniem szklanym (szkto bezpieczne)

* stupki fi 50, z uchwytami do szyb

* porecz fi 50

* flansza mocujgca stupek 3 otwory fasolki 11x9 mm gr 4 mm

* rozeta maskujgca

* wysokos¢ catkowita 120 cm

* gatunek stali aisi 316L

* powierzchnia stali polerowana

* system zawiera tgczniki i zaslepki do poreczy

balustrada przy pochylni — pochwyty na wys. 90 i 75cm; pochwyt d = 50mm, elementy stalowe
malowane proszkowo w kolorze RAL 9007

5.4.14. Wycieraczki zewnetrzne z kraty stalowej ocynkowanej ogniowo zgbkowanej. Oczko nie
wieksze niz 11 x 33 mm. Wysokos¢ ptaskownika 25mm. Wycieraczka uktadana we wpuscie
wykonczonym z profilem ocynkowanym. Wycieraczka kierunkowa, nalezy zwréci¢ uwage na
sposéb utozenia wzgledem kierunkow ruchu. Wymiary zgodne z projektem -patrz rzut parteru.
Zagtebienie pod wycieraczke odwodnione do kanalizacji deszczowej lub bezposrednio na teren.

5.4.15. WENTYLACJA MECHANICZNA

W zwiazku ze zmiang ukfadu pomieszczern zmieniono w tym zakresie ukfad wentylacji
mechanicznej zgodnie z proj. sanitarnym.
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Zaprojektowano siedem niezaleznych uktadow wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych, oraz
okresowe przewietrzanie pomieszczen w/g opracowania instalacji sanitarne;.

Podane w niniejszym opracowaniu rozwigzania materialowe nalezy traktowac jako
przyktadowe. Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan rownowaznych pod wzgledem

parametrow technicznych, gabarytowych i eksploatacyjnych.

5.4.16. Kurtyna przeciwpozarowa rolowana min EW60

Ze wzgledu na spetnienie wymagan przeciwpozarowych trzeba zamontowa¢ w oknie kasowym
(oznaczonym w czesci rysunkowej ) kurtyn rolowanych o odpornosci ogniowej min. EW 60 w ilosci 1
sztuk. Kolor montowanych kurtyn przeciwpozarowych RAL 7040.

5.5. 1ZOLACJE

5.5.1. IZOLACJE TERMICZNE

POZIOME

Posadzki pomieszczeh projektowanych na gruncie docieplone twardym styropianem
ekstrudowanym gr. 12cm xPS-100.

Posadzki istniejgce na gruncie nalezy zaizolowa¢ warstwg styropianu ekstrudowanego gr. 5cm.
Stropodachy petne docieplone weing mineralng grubosci min. 25 cm (uktadang schodkowo).

PIONOWE

Scian fundamentowych ocieplone styropianem ekstrudowanym XPS100 , grubosci 15cm;
Sciany zewnetrzne ocieplone izolacjg z wetny mineralnej o grubos$ci min. 20cm.

W miejscach wystepowania paséw oddzielenia przeciwpozarowego min. 2 m ocieplenia z wetny
mineralnej. Sciana w odpornosci ogniowej El 60.

Zamurowania w istniejgcych $cianach - nalezy zamurowaé otwory oznaczone na rysunkach
rzutu w projekcie, grubo$¢ zamurowania i docieplenia identyczna z gruboscig w czesci
istniejgcej, zlicowana, uwzgledniajgca grubosc¢ tynku.

5.5.2. IZOLACJE AKUSTYCZNE
posadzki betonowe (szlichta) - wykonac jako ptywajgce, nalezy zapewni¢ dylatacje 2cm
paskami styropianu FS20 od wszystkich przegréd ustawionych na ptycie konstrukcyjnej oraz od

elementow konstrukcyjnych budynku.

5.5.3. IZOLACJE WODOCHRONNE

hydroizolacja pionowa scian fundamentowych - 2x preparat bitumiczny na bazie wodnych
dyspersiji (lub materiat o podobnych parametrach — do akceptacji przez Gtéwnego Projektanta
(GP)) - nanoszony zgodnie z technologig producenta - patrz przegrody pionowe.
hydroizolacja pozioma podiég na gruncie- 1x preparat bitumiczny na bazie wodnych
dyspersiji (lub materiat o podobnych parametrach — do akceptacji przez GP.) - nanoszony
zgodnie z technologig producenta jako grunt, 1x papa termozgrzewalna oksydowana na
osnowie z welonu z widkien szklanych o gramaturze 60 do 200g/m2 i grubos$ci od 3-4.2 mm.
hydroizolacja pozioma posadzki w pomieszczeniach ,,mokrych” - 2x folia PE ptaska,
zgrzewana gr.>0,18mm, wywinieta na sciany do wys. 10cm, mocowana obwodowo listwa;
uktadane zgodnie z technologig producenta - patrz przegrody poziome.

hydroizolacja pozioma stropodachu - 2x papa termozgrzewalna + 1x folia
wodoprzepuszczalna pod wetng — pozostate rozwigzania wg projektu.
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Styk czesci istniejgcych i nowprojektowanych nalezy dodatkowo uszczelni¢é za pomoca
systemowych uszczelnien dylatacyjnych, na scianach fundamentowych istniejgcych w miejscu
styku z czesciami nowymi wykonaé nowe izolacje przeciwwodne nanoszone w postaci 2x
preparat bitumiczny na bazie wodnych dyspers;ji (lub materiat o podobnych parametrach. Na
tawach pod $cianami fundamentowymi 1 x papa podkfadowa na welonie szklanym gr. 3 mm.

5.6. DYLATACJE

Na styku $cian zewnetrznych budynku projektowanego i istniejgcego — wg proj. konstrukcji.
Dylatacje techniczne posadzek oraz oktadzin elewacyjnych — wg zalecen producentéw
wybranych materiatéw.

5.7. Odwodnienia
* Spadek dachu istniejgcej czesci z salg widowiskowg skierowany jest w strone wewnetrznego
dziedzinca, odprowadzenie wéd opadowych na wiasng dziatke za pomocg rynien i rur
spustowych.
* Budynek istniejagcy od strony ul. Marii Konopnickiej spadek w dwodch kierunkach,
odprowadzenie wod opasowych na wtasng dziatke za pomocg rynien i rur spustowych.
Wymieni¢ wszystkie istniejace rury spustowe i rynny z blachy ocynkowanej powlekanej
d=120mm, rynny d=150mm.

Czes$¢ nowoprojektowana:
Odprowadzenie wéd opadowych na teren wiasny
Odwodnienie stropodachow- wpust dachowy — wg projektu.
Rury spustowe i rynny z blachy ocynkowanej powlekanej d=120mm, rynny d=150mm.

Odwodnienie budynku garazowego i rezyserki przy amfiteatrze zewnetrznym na teren wtasny za
pomoca rynien i rur spustowych.

Rury spustowe i rynny z blachy ocynkowanej powlekanej d=50mm, rynny d=75mm.

5.8. OSWIETLENIE

zmiany zgodnie z zakresem zmian ukfadu pomieszczen na poszczegdélnych kondygnacjach

- zewnetrzne — wg projektu elektrycznego;
- wewnetrzne - wg projektu elektrycznego;

5.9. OPIS MATERIALOW PRZEGROD BUDOWLANYCH
Zgodnie z zatgczonym zatgcznikiem graficznym Rys. A12
6. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOZAROWE:

Kolnenski Osrodek Kultury i Sportu zlokalizowany jest w centralnej czesci miasta, przy
gtéwnej drodze powiatowej nr 1880B w Kolnie.

a) powierzchnia, wysokosci i liczba kondygnacji;
1. powierzchnia zabudowy : 1 276,03 m2
2. powierzchnia uzytkowa budynku: 2 448,28 m2od wejscia do budynku do najwyzszej
czesci budynku (cz. nowoprojektowana) : 11,42m
3. grupa wysokosci budynku: niski (N) wys. w najwyzszym punkcie nie przekracza 12m
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4. liczba kondygnacji nadziemnych : 2 (+ poddasze czesciowo uzytkowe, wentylatornia

pom. 2/01)
5. liczba kondygnaciji podziemnych:1
b) parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:

W projektowanym budynku ani w jego istniejgcej czesci nie przewiduje sie skladania
materiatow
niebezpiecznych pozarowo w rozumieniu przepiséw przeciwpozarowych.

6.1. Kwalifikacja pozarowa:

Obecnie budynek Kolnehskiego Osrodka Kultury i Sportu sktada sie z dwéch potgczonych ze
sobg czesci, wyzszej wzdtuz ul. Senatorskiej mieszczacej funkcje sali teatralno-kinowej oraz niz-
szej zlokalizowanej wzdtuz ul. Konopnickiej. Catos¢ przypomina ksztattem litere ,L” i zalicza sie
do budynkoéw niskich (N) — rzeczywista wysokos$c¢ nie przekracza 12m.

Czes¢ budynku w ktérym zlokalizowana jest sala teatralno-kinowa zalicza sie do kategorii zagro-
zenia ludzi ZL | (zawierajgce pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania po-
nad 50 osob niebedgcych ich statymi uzytkownikami, a nieprzeznaczone przede wszystkim do
uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania sie). Przewidywana maksymalna liczba oséb,
mogacych przebywac jednoczesnie na sali kinowej szacuje sie na 270 osoéb (250 foteli). Pozo-
stata cze$¢ budynku zaliczana jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1ll, poniewaz nie posiada
ona pomieszczen w ktérych bedzie przebywato jednorazowo wiecej niz 50 oséb, niebedgcych
ich statymi uzytkownikami.

6.2. Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:

W obiekcie nie bedg magazynowane substancje niebezpieczne oraz nie bedg prowadzone
procesy z uzyciem materiatbw mogacych tworzy¢ mieszaniny wybuchowe oraz ktére mogg by¢
podstawg do klasyfikacji stref lub objetosci zagrozenia wybuchem.

6.3. Klasa odpornosci pozarowej budynku.

Obiekt niski (N) zaliczony do dwéch kategorii zagrozenia ludzi ZL 1i ZL Ill, na podstawie § 212
ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 roku, poz.
1422 — tekst jednolity), ktéry powinien spetnia¢ wymagania klasy ,,B” odpornosci pozarowej a
elementy obiektu na podstawie § 216 powinny spetni¢ nastepujgce wymagania w zakresie
odporno$ci ogniowe;j:

Klasa Klasa odporno$ci ogniowej elementéw budynku
odpornosci towna . - $ciana
ogarowe' ko%strukc'a konstruke strop" Sciana wewnetrzna®| przekrycie dachu®

P g rUKeIa| 3 dachu P zewnetrzna"? 34) P y

budynku nosna

1 2 3 4 5 6 7
»B” R 120 R30 REI 60 El 60 El 30 RE 30
(o-i)

Oznaczenia w tabeli:
R- no$no$¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementéw budynku,
E- szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
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I- izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

*) - Z zastrzezeniem § 219 ust.1 ,Przekrycie dachu o powierzchni wiekszej niz 1000m?, powinno by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia
a palna izolacja cieplna przekrycia powinna by¢ oddzielona od wnetrza budynku przegrodg o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej niz
RE 15.

" Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetnia¢ takze kryteria nosnosci ogniowej (R)

odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz

z potgczeniem ze stropem.

®  Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, $wietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory
w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni; nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzsza
kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4 Dla $cian komér zsypu wymaga sie klasy E | 60, a dla drzwi komor zsypu klasy E | 30.

Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdw wraz z uszczelnieniami ztgczy

i dylatacjami.

Wszystkie elementy konstrukcyjne obiektu powinny by¢ nierozprzestrzeniajace ognia (NRO).

Stalowa konstrukcja dachu znajdujgce sie na sali widowiskowej powinna spetnia¢ wymagania klasy odpornosci
ogniowej R30 np. przez malowane farbg ogniochronna.

6.4. Strefy pozarowe. Oddzielenia przeciwpozarowe.

§ 226.1. Strefe pozarowag stanowi budynek albo jego cze$¢ oddzielona od innych budynkéw lub
innych czesci budynku elementami oddzielenia przeciwpozarowego, o ktérych mowa w § 232
ust. 4, bgdz tez pasami wolnego terenu o szerokosci nie mniejszej niz dopuszczalne odlegtosci
od innych budynkoéw, okreslone w § 271 ust. 1-7.

Powierzchnia strefy pozarowej ZL | budynku:

Piwnica (pom. -1/23, -1/24, -1/25, -1/26, -1/27, -1/28) — taczna pow. strefy ZL | wynosi 160,19m2
Parter (pom. 0/31, 0/32, 0/33, 0/34) — tgczna pow. strefy ZL | wynosi 399,60 m2

Pietro (pom. 1/19) — tgczna pow. strefy ZL | wynosi 53,57 m2

taczna powierzchnia strefy ZL | w budynku Kolnenskiego Osrodka Kultury i Sportu
wynosi 613,36m2.

Powierzchnia strefy pozarowej ZL Ill budynku:
Piwnica —fgczna pow. strefy ZL Ill wynosi 439,86m2
Parter — tgczna pow. strefy ZL Ill wynosi 576,36 m2
Pietro — tgczna pow. strefy ZL 11l wynosi_695,26 m2
Poddasze- tgczna pow. strefy ZL 11l wynosi_71,.87m2

taczna powierzchnia strefy ZL Il w budynku Kolnenskiego Osrodka Kultury i Sportu
wynosil 783.35m2. Powierzchnia strefy pozarowej czesci mieszkalnej zaliczonej do

kategorii zagrozenia ludzi ZL IV wyniosi 51,57m2

Wymagana klasa odpornosci ogniowej dla $cian oddzielenia przeciwpozarowego sali
widowiskowej REI 120 oraz drzwiami El 60.

W chwili obecnej warunek ten jest spetniony, poniewaz wszystkie kondygnacje wraz z
pomieszczeniami technicznymi w piwnicy stanowig jedng strefe pozarowg o powierzchni 2
484,90 m2.

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego klatki schodowej 1/02 sg wysuniete na 89 cm poza lico

Sciany zewnetrznej budynku, dlatego nie ma koniecznosci wykonywania pionowego pasa z
materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m w klasie odpornosci ogniowej EI60.
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Na poziomie parteru w miejscu istniejgcego mieszkania zostaly wydzielone pasy o dtugosci
minimum 2 m w klasie odpornosci ogniowej EI60, $ciana ocieplana wetng mineralng. Dodatkowo
Sciana oddzielenia pozarowego pomiedzy czescig mieszkalng a swietlicg 0/08 powinna spetniaé
wymagania klasy odponosci pozarowej REI 120.

§ 233. Kurtyna przeciwpozarowa

1. Stosowanie kurtyny przeciwpozarowej jest wymagane do oddzielenia:

1) widowni, o liczbie miejsc przekraczajgcej 600, od sceny teatralnej o powierzchni wewnetrznej
przekraczajgcej 150 m2 lub o kubaturze brutto przekraczajgcej 1200 m3,

2) kieszeni scenicznej, o powierzchni przekraczajgcej 100 m2, od sceny teatralnej o powierzchni
wewnetrznej przekraczajgcej 300 m2 lub o kubaturze brutto przekraczajgcej 6.000 m3.

2. Sceny, o ktérych mowa w ust. 1, powinny by¢ wyposazone w samoczynne urzgdzenia
oddymiajgce uruchamiane za pomocg systemu wykrywania dymu.

W opracowywanym budynku zastosowanie kurtyny przeciwpozarowej nie jest wymagane
ze wzgledu na :

-liczba miejsc na widowni 250 osob

-powierzchnia wewnetrzna sceny teatralnej 30,76m2, kubatura nie przekracza 300 m3

-po zadnej ze stron sceny nie znajdujg sie kieszenie sceniczne

§ 234. Przepusty instalacyjne

1. Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase
odpornosci ogniowej (E I) wymagang dla tych elementéw.

§ 235. Sciana oddzielenia przeciwpozarowego

1. Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wznosi¢ na wtasnym fundamencie lub na
stropie, opartym na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej nie nizszej od odpornosci
ogniowej tej Sciany.

2. Sciane oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wysungé na co najmniej 0,3 m poza lico
Sciany zewnetrznej budynku lub na catej wysokosci sciany zewnetrznej zastosowaé pionowy pas
z materiatu niepalnego o szerokosci co najmniej 2 m i klasie odpornosci ogniowej E | 60.

4. W budynku, z wyjgtkiem zabudowy jednorodzinnej, w dachu ktérego znajdujg sie Swietliki lub
klapy dymowe, $ciany oddzielenia przeciwpozarowego usytuowane od nich w odlegtosci
poziomej mniejszej niz 5 m, nalezy wyprowadzi¢ ponad gorng ich krawedz na wysoko$¢ co
najmniej 0,3 m, przy czym wymaganie to nie dotyczy Swietlikow nieotwieranych o klasie
odpornosci ogniowej co najmniej E 30.

Pomieszczenia techniczne wentylatornie zostaty wydzielone $cianami i stropem w klasie
odpornosci ogniowej El 60 i zamkniete drzwiami w klasie El 30 zgodnie z paragrafem 268 ust.1
punkt 5 warunkéw technicznych.

Sciany klatki schodowe] klasie odpornosci ogniowej REI 60 z drzwiami w klasie El 30 oraz
kurtyng przeciwpozarowg EW60.

Projektornia na pietrze zostata wlgczona do strefy ZL | i zostata wydzielona scianami w
odpornosci ogniowej REI 120 i zamknieta drzwi w klasie EI 60.

6.5. Drogi ewakuacyjne.

1. §241.1. Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych powinna mie¢ klase odpornosci wymaganag
dla scian wewnetrznych, EI30.

2. Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna byé zapewniona mozliwosc
ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do sgsiedniej strefy pozarowej,
bezposrednio albo drogami komunikacji ogolnej, zwanymi dalej "drogami ewakuacyjnymi".

3. W strefach pozarowych ZL dopuszczalna dtugosc¢ przejscia ewakuacyjnego, liczona, jako
droga od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywac cztowiek, do wyjscia ewakuacyjnego
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na droge ewakuacyjng lub do innej strefy pozarowej albo na zewnatrz budynku, wynosi 40 m.
Warunek ten w przedmiotowym obiekcie jest spetniony. Przejscia ewakuacyjne prowadzg
lacznie przez nie wiecej niz trzy pomieszczenia. Scianek dziatowych oddzielajgcych od siebie
pomieszczenia, dla ktorych okresla sie tgcznie dtugosc przejscia ewakuacyjnego, nie dotyczg
wymagania okreslone w § 216 ust. 1 dotyczgce klasy odpornosci pozarowej $cian
wewnetrznych.

4. Na sali widowiskowej ze wzgledu na mozliwos¢ jednoczesnego przebywania ponad 250 os6b
zostaty zaprojektowane dwa wyjscia ewakuacyjne o szerokosci 180 cm (90+90cm) prowadzgce
bezposrednio na zewnatrz budynku, oddalone od siebie o 7,80m.

5. Drzwi stanowigce wyjscia ewakuacyjne powinny otwierac sie na zewnagtrz pomieszczen.

6. Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na drodze
ewakuacyjnej, powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto drzwiowe o0 szerokosci
nie mniejszej niz 0,9m.

7. Szerokosc¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi, z
zastrzezeniem § 261, nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby oséb, do ktérych ewakuacji ono
stuzy, przyjmujac co najmniej 0,6 m na 100 osdb, lecz nie mnigj niz 0,9 m, a w przypadku
przejscia stuzgcego do ewakuacji do 3 oséb - nie mniej niz 0,8 m — warunek spetniony.

8. Szerokosc¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, a takze szeroko$¢ drzwi na
drodze ewakuacyjnej z klatki schodowej, prowadzgcych na zewnatrz budynku lub do innej strefy
pozarowej, powinna by¢ nie mniejsza niz szerokos¢ biegu klatki schodowej, okreslona zgodnie z
§ 68 ust. 1i 2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015
roku, poz. 1422 — tekst jednolity) szeroko$¢ wyjs¢ na zewnatrz z klatek schodowych wynosi co
najmniej 1,20 m— warunek jest spetniony.

9. Majgc na uwadze, ze sala widowiskowa jest przeznaczona dla ponad 200 oséb ukfad foteli
oraz ich materialy powinny spetnia¢ wymagania wynikajace z paragrafu 261 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1422 — tekst jednolity)
10. Dwie klatki schodowe zostaty obudowane i oddzielone od poziomych drég komunikacji
o0golnej oraz pomieszczen $cianami w klasie odpornosci ogniowej REI 60, otwory zostaty
zamkniete drzwiami w klasie odpornoséci ogniowej El 30 oraz zostaty wyposazone w urzgdzenia
zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do usuwania dymu, co spetnia wymagania wynikajgce z
paragrafu 245 i 256 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2015 roku, poz. 1422 — tekst jednolity). Ze wzgledu na wystepowanie okna kasowego na klatce
schodowej parteru, zastosowano kurtyne przeciwpozarowg EWG60.

11. Szerokosci biegdéw klatki schodowej spetniajg wymagania z paragrafu 68 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 roku, poz.
1422 — tekst jednolity).

12. Szerokosci poziomych drog ewakuacyjnych spetniajg szerokosci z § 242 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1422 — tekst jednolity).
14. W celu zapewnienia wymaganego poziomu bezpieczenstwa drzwi stanowigce wyjscia
ewakuacyjne z sali widowiskowej na zewnatrz powinny by¢ wyposazone w urzgdzenia przeciw
paniczne.

15. W opracowywanym budynku korytarze stanowigce droge ewakuacyjng nie przekraczajg
dtugosci 50m.

16. Skrzydta drzwiowe, stanowigce wyjscia na droge ewakuacyjng, nie mogg po ich catkowitym
otwarciu, zaweza¢ ww. drogi ucieczki.
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Wszystkie drzwi otwierajgce sie na zewnatrz z ktadem na Sciane (180 stopni)- przepis zostaje
spetniony z wyjatkiem drzwi wychodzgcych z pomieszczenh higienicznych otwierajgce sie
zgodnie z przepisami na zewnatrz pomieszczenia, wiec na korytarz 1/28.

Zgodnie z przepisami BHP nalezy wyposazy¢ takie drzwi w samozamykacz. Drzwi z
samozamykaczem wracajg do pierwotnego potozenia, przez co nie zawezajg drogi
ewakuacyjnej w sposoéb trwaty.

§ 26. 1. Wejscia do ustepdw powinny prowadzi¢ bezposrednio z pomieszczen, korytarzy lub
drog stuzgcych do komunikacji ogoine;j.

17. Drzwi prowadzace do pomieszczenia izolujgcego oraz drzwi tgczace je z dalszg czescig
ustepu powinny zamykac sie samoczynnie.

17. Piwnica oddzielona od pozostatych czesci budynku stropami i $cianami o klasie odpornosci
ogniowe co najmniej REI 60 i zamkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
EI30.

18. Biegi i spoczniki schoddw stuzgce do ewakuacji powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych i mie¢ klase odpornosci ogniowej co najmniej R 60.

Klatki schodowe

Wymagana powierzchnia czynna klap dymowych na klatce schodowej w budynkach
niskich powinna wynosi¢ co najmniej 5% powierzchni rzutu poziomego podtogi tej klatki
schodowe;j.

Powierzchnia jednego otworu pod klape dymowa nie moze by¢ mniejsza ni¢ 1m2.

W opracowywanym budynku dwie klatki schodowe zostang wyposazone w klapy dymowe
spetniajgce powyzsze wymagania.

Klatka w istniejgcej czesci budynku oznaczona 1/02 o powierzchni 49,84m2 zostata wyposazona
w dwie klapy dymowe 150x150cm o podstawie prostej, powierzchnia czynna 1,35m2 kazda, co
daje tgczng powierzchnie 2,70 m2 (dobrane klapy, spetniajg wymagania).

Obliczenia dla klatki schodowej 1/02:

49,84m2 x 0,05 = 2,492 m2 - wymagana powierzchnia czynna klapy dla tej klatki schodowej
2,70m2 > 2,492m2 - wymaog spetniony

Uzupetnienie powietrza do klap oddymiajgcych powinna by¢ 30 % wieksza od powierzchni
otworéw geometrycznych klap.

(1,5x1,5m2)x2= 2,25 m2 x2= 4,5m2

Wymagane uzupetnienie powietrza dla klap oddymiajgcych klatki 1/02 wynosi 5,85m2, wymég
zostat spetniony poprzez drzwi znajdujgce sie na parterze 140x205cm oraz 150x 205¢cm,
dajgcych tgcznie pow. 5,95m2.

5,95m2 >5,85m2

Drzwi do napowietrzania klap oddymiajgcych w klatkach schodowych zostang

wyposazone w elementy zabezpieczajace przed omytkowym zamknieciem drzwi w
przypadku ich otwarcia i realizowania funkcji uzupetnienia powietrza do klap.

W czesci nowoprojektowanej klatka oznaczona 1/36 o powierzchni 17,54 m2 zostata
wyposazona w jedng klape 130x130cm o podstawie prostej i powierzchni czynnej 1,01m2
(dobrana klapa, spetnia wymagania).

Obliczenia dla klatki 1/36 :

17,54m2 x 0,05= 0,877 m2 - wymagana powierzchnia czynna klapy dla tej klatki schodowej
1,01m2 > 0,877m2 - wymaog spetniony

Uzupetnienie powietrza do klap oddymiajgcych powinna by¢ 30 % wieksza od powierzchni
otworow geometrycznych klap.

1,3x1,3m2=1,69m2
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Wymagane uzupetnienie powietrza dla klap oddymiajgcych klatki 1/36 wynosi 2,2 m2, wymég
zostat spetniony poprzez drzwi znajdujgce sie na parterze 120x205cm, dajgcych tgcznie pow.
2,46m2.

2,46m2 >2,20m2

Klapy dymowe stosowane w Kolnenskim Osrodku Kultury i Sportu nalezy wyprowadzi¢ ponad
goérng ich krawedz na wysokosci co najmniej 0,3m.

6.6. Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia
statego
Na sali widowiskowej ze wzgledu na mozliwos¢ jednoczesnego przebywania ponad 250 oséb,

stosowanie tatwo zapalnych przegrod statych elementéw wyposazenia i wystroju wnetrz oraz

wyktadzin podtogowych jest zabronione.
W sali projektuje sie 250 foteli na widowni, plus dwa miejsce dla osoby niepetnosprawnej. Fotele

montowane w rzedach, w ilosci od 17 do 22 w zaleznosci od uksztattowania Scian sali.
Przejscie pomiedzy statymi elementami siedzen wynosi 50cm, zas w rzedzie ostatnim z liczbg
22 miejsc 55 cm, pomimo zwiekszenia liczby foteli powyzej 16 w kazdym z rzedoéw przepis
zostaje spetniony. Przejscia po obu stronach posiadajg szerokosé 123cm i 160cm.

Wymogi dotyczace foteli: Z uwagi na to, ze widownia sali widowiskowej stuzy do jednoczesnego
przebywania 252 oséb, a miejsca do siedzenia sg ustawione w rzedach, fotele (poza innymi
wymogami wynikajgcymi z przepiséw odrebnych) muszg spetnia¢ warunki okreslone w § 261 pkt
1 (podany powyzej).

§ 262. Sufity
1. Okfadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatébw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatow palnych, prowadzone
w przestrzeni podpodiogowej poditogi podniesionej i w przestrzeni ponad sufitami
podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, powinny mie¢
ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej E | 30.

6.8. Wymagania przeciwpozarowe dla palenisk i instalacji

§ 268. Wymogi dotyczace instalacji wentylacyjnych
Wentylatornie znajdujgce sie w opracowywanym budynku zostaty wydzielone scianami w
odpornosci ogniowej El 60 i zamkniete drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30.

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie
odpornosci ogniowej rownej klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia
przeciwpozarowego z uwagi ha szczelnos¢ ogniowa, izolacyjno$¢ ogniowg i dymoszczelnosc (E
| S), z zastrzezeniem § 267 ust. 5.

6.9. Usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe

W opracowywanym budynku $ciany oddzielenia przeciwpozarowego obu budynkéw w miejscu
usytuowania klatki schodowej tworzg miedzy sobg kat 90 stopni, dlatego odlegto$¢ miedzy
zewnetrznymi Scianami stanowigcymi obudowe klatki schodowej i $cian budynku moze zostaé
zmniejszona o 50 %, co daje odlegto$¢ min 4m wolnej przestrzeni w klasie odpornosci ogniowe;j
REI60.

40


https://www.arslege.pl/rozporzadzenie-ministra-infrastruktury-w-sprawie-warunkow-technicznych-jakim-powinny-odpowiadac-budynki-i-ich-usytuowanie/k218/a23417/

Ze wzgledu na wystepowanie w odlegtosci 2,65 m okna (zaréwno na parterze jak i na pietrze)
zostanie ono wykonane w odpornosci ogniowej El 60 aby ww. przepis zostat spetniony.
Najblizej sgsiadujgcym budynkiem istniejgcego budynku Kolnenskiego Osrodka Kultury i Sportu
(od strony pétnocno-zachodniej) jest budynek Urzedu Pocztowego (potozony na dziatce nr
1642/1) znajdujacy sie w odlegtosci 23,50m.

Najmniejsza odlegtos¢ od budynku nowoprojekowanego do najblizszej zabudowy petnigcej
funkcje ustugowg na dziatce nr 1638/3 wynosi ponad 18 m.

Warunki usytuowania: w odniesieniu do wymagan wynikajgcych z § 271 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1422 — tekst jednolity) obiekt
spetnia wymagania w zakresie wymaganych odlegtosci.

6.10 Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa i zabezpieczenia przeciwpozarowe.

Budynek Kolnenskiego Osrodka Kultury i Sportu zostat wyposazony tgcznie w 5 hydrantéw
wewnetrznych @25 z wezem potsztywnym (30m).Zasieg hydrantéw wewnetrznych w poziomie
obejmuje catg powierzchnie chronionego budynku.

Na dwdch kondygnacjach nadziemnych, zaprojektowano po 2 hydranty na kazde z pieter
(parter: pom. 0/14 hall wejsciowy, 0/34 zaplecze sceny, pietro: pom. 1/28 i 1/34 petnigcych
funkcje korytarza), w piwnicy zlokalizowano 1 hydrant (pom. -1/13 klatka schodowa) obejmujgcy
swym zasiegiem pomieszczen przeznaczonych do jednoczesnego przebywania do 50 oséb.
Srednice nominalne przewodéw zasilajgcych dla hydrantéw 25 DN 25.

Jednostka masy s$rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gasnicach powinna
przypadac w czesci zaliczonej do kategorii zagrozenia ludzi ZL na kazde 100m2 powierzchni.
Zaleca sie, aby byly to gasnice proszkowe z proszkiem do gaszenia pozaréw grup ABC.

Dtugo$é¢ dojscia do gasnicy z dowolnego miejsca w budynku nie powinna by¢ wieksza niz 30 m.
Gasnice w obiekcie powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z wymaganiami okreslonymi w § 33
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U.
Nr 109, poz. 719).

Miejsca lokalizacji sprzetu gasniczego oraz hydrantow wewnetrznych nalezy oznakowac
znakami bezpieczenstwa ochrony przeciwpozarowe;.

Pozostate urzgdzenia przeciwpozarowe:

-instalacja odgromowa.

-pozarowy wytgcznik pradu.

-oswietlenie ewakuacyjne, ktére powinno spetnia¢c wymagania wynikajgce z Polskiej Normy PN-
EN 1838.

6.11. 1. Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczo-
gasniczych:.

Na podstawie paragrafu § 5 ust. 1 pkt. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode
oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030), wymagana ilos¢ wody do celéw
przeciwpozarowych wynosi 20 dm3/s.

W sgsiedztwie terenu inwestycji, w odlegtosci nie przekraczajgcej 75m od budynku
Kolnenskiego Osrodka Kultury i Sportu znajduje sie jeden hydrant zewnetrzny zlokalizowany na
dziatce nr 1415/22. Ze wzgledu na przewidziang przebudowe i rozbudowe, planuje sie
usytuowania drugiego hydrantu w odlegtosci 20 m od budynku Kolnenskiego Osrodka Kultury i
Sportu na opracowywanej dziatce o nr 1643 przy ul. Marii Konopnickiej 4.

Hydranty wskazano na rzucie zagospodarowania terenu
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Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych powinna by¢ potwierdzona
przeprowadzanymi badaniami w zakresie okreslenia wydajnosci i cisnienia.

Na podstawie paragrafu § 12 rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég
pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030), do obiektu zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL |
wymagany jest dojazd pozarowy.

Zgodnie z wymaganiami wynikajgcymi z paragrafu 12 ust. 1 punkt 1 rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030) do budynku zaliczonego
do kategorii zagrozenia ludzi ZL | i ZL Il nalezy zapewni¢ droge pozarowg o utwardzonej
nawierzchni, umozliwiajgcg dojazd o kazdej porze roku pojazdéw jednostek ochrony
przeciwpozarowej do obiektu budowlanego.

Podstawowy dojazd do obiektu Kolnenskiego Osrodka Kultury i Sportu stanowi droga
Zlokalizowana wzdtuz ul. Marii Konopnickiej, bedgca zarazem dojazdem na parking
zlokalizowany przed wejsciem gtdbwnym do budynku. W celu zapewnienia dostepu do
projektowanej strefy pozarowej wskazano zjazd z ulicy M. Konopnickiej na teren posesji
zakonczony wyjazdem na ul. Senatorska.

Droga prowadzona jest wzdtuz elewacji frontowej, a miedzy $ciang budynku, a drogg nie
wystepujg state elementy zagospodarowania terenu, drzewa i krzewy o wysokosSci
przekraczajgcej 3m uniemozliwiajgce dostep do elewacji budynku za pomocg podnosnikéw i
drabin mechanicznych.

Wymiary drogi pozarowej:

a) szerokosé 3,5 m

b) blizsza krawedz drogi pozarowej jest oddalona od budynku o 5-15m.
c) promien zewnetrzny tuku drogi pozarowej wynosi min. 11m

d) nachylenie maksymalnie 5%.

Majac na uwadze, ze projektowany obiekt posiada tylko trzy kondygnacje nadziemne i
zostat zaliczony do obiektéw niskich na podstawie paragrafu 12 ust. 7 rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030) dla obiektu zapewniono
pofgczenie z drogg pozarowg wyjs¢ z tego budynku, utwardzonym dojsciem o szerokosci
minimalnej 1,5 m i dlugosci nie wiekszej niz 30 m, w sposob zapewniajgcy dostep bezposrednio
lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;j.

Zgodnie z § 13 ust. 2 droga pozarowa umozliwia przejazd pojazdéow o nacisku osi na
nawierzchnie jezdni co najmniej 100 kN (kiloniutonow), a jej szeroko$¢ wynosi 4,5m.

Diugosc¢ dojscia ze wskazanego wjazdu na teren posesji do wejscia do budynku nie przekracza
30 m.

Dojscia do wszystkich stref pozarowych znajdujgcych sie w budynku potgczone sg z droga
pozarowg przebiegajgca wzdtuz ul. M. Konopnickiej, od strony ul. Senatorskiej ma minimalng
szerokos¢ 1,5 m, a dlugosc nie przekracza 30 m.

7. Opis rozwigzan funkcjonalnych

Istniejgcy budynek funkcjonowac bedzie nadal jako Kolnenski Osrodek Kultury i Sportu.
Zatrudnieni pracownicy uzytkowac bedg gtéwnie istniejgce pomieszczenia biurowe na pietrze,
oraz inne wydzielone do tego celu.

Przewidziana rozbudowa pozwoli na zwigkszenie liczby sal do prowadzenia zréznicowanych
zajecC. Istniejgca sala baletowa zostanie uzupetniona o czes¢ szatniowo- sanitarng, magazyn na
sprzet éwiczeniowy oraz pokoj trenera z oddzielng cz. sanitarng. Ze wzgledu na duze
zroznicowanie prowadzonych zajec takich jak : zajecie baletowe i inne ruchowe, prowadzenie
zajec¢ plastycznych, nauka jezykéw obcych, studio nagraniowe, proby orkiestry i Spiewu, zajecia
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teatralne itp. budynek musiat zosta¢ przeprojektowany tak, aby rozktad poszczegdlnych
pomieszczen nie stwarzat niedogodnosci podczas prowadzenia wyzej wymienionych zajec.
Dodatkowo budynek w catosci zostat dostosowany dla oséb niepetnosprawnych, poruszajgcych
sie na wdzkach inwalidzkich, stato sie to mozliwe poprzez wstawienie windy oraz ujednolicenie
wysokosci ha poszczegolnych pietrach.

Na kazdym z pieter znajdowac¢ sie beda toalety ogélnodostepne, w tym toalety dla oséb
niepetnosprawnych. W budynku powstang dwie szatnie (parter i piwnica), gdzie bedzie mozna
zostawic¢ okrycie wierzchnie na czas przebywania w obiekcie.

Dotychczasowy uktad widowni sali kinowej, zostanie przebudowany. Liczba miejsc siedzgcych
na sali kinowej wynosi 250, plus dwa miejsca dla os6b niepetnosprawnych. Przywréocono funkcje
kasy, znajdujgcej sie w holu gtbwnym. Nowym elementem bedzie kawiarnia znajdujgca sie przed
wejsciem do sali kinowej, z wydzielonym miejscem do posiedzenia. Ze wzgledu na mozliwos¢
wykorzystywania sali pod wzgledem réznorakich przedstawien , zaprojektowano garderoby oraz
cz. sanitarne przeznaczone dla aktorow, oraz toalety znajdujgce sie w bliskim sgsiedztwie sceny.
Nowym elementem jest rowniez amfiteatr zewnetrzny ze sceng oraz budynkiem rezyserki.

Rozbudowa istniejgcego budynku oraz zwiekszenie liczby sal do prowadzenia
zréznicowanych zaje¢ edukacyjnych, rekreacyjnych i ruchowych, wymusza zwigkszenie
w przysziosci liczby zatrudnianych oséb.

taczna, szacunkowa liczba oséb mogacych jednoczesnie przebywaé w obiekcie wynosi
okoto 585 os6b (w tym 25 pracownikéw).

8. BHP.

8.1. Ogdélne wymagania BHP

Budynek objety opracowaniem jest zgodny z Polskimi Normami w zakresie BHP.

Przeszklenia w drzwiach wykonac ze szkta bezpiecznego. Okna umieszczone powyzej 150 cm
nad posadzkg zaopatrzy¢ w otwieracze do otwierania z poziomu posadzki typu ,HAU-TAU”.
Pierwsze drzwi do zespotdw sanitarnych zaopatrzy¢ w samozamykacze dostepne z poziomu
posadzki.

W pomieszczeniach sanitarnych bez wentylacji mechanicznej ciggtej nawiewno — wywiewnej
bez okien wykona¢ wspomaganie wentylacji grawitacyjnej wiatraczkami wtgczanymi razem ze
Swiattem/bgdz na czujnik ruchu (wg opracowania branzy sanitarnej)

Do konserwacji i obstugi dachu i komindw stosowaé drabiny zewnetrzne BHP posiadajgce
odpowiednie atesty. W miejscach, w ktorych nastepuje zmiana poziomu podtogi nalezy
stosowacC rozwigzania techniczne, plastyczne lub inne sygnalizujgce te roznice. Powierzchnie
spocznikdw schoddw i pochylni powinny mie¢ wykonczenie wyrdzniajgce je odcieniem, barwa
badz faktura, co najmniej w pasie 30cm od krawedzi rozpoczynajgcej i konczacej bieg schodéw
lub pochylni.

- Materialy budowlane zastosowane do wykonczenia pomieszczen powinny posiada¢ aprobaty
techniczne dopuszczajgce do stosowania na terenie RP.

- Wszystkie urzgdzenia nalezy instalowaé i uzytkowa¢ zgodnie z DTR (dokumentacjg
techniczno-ruchowg) dostarczong przez producentéw urzgdzen.

- Wszystkie urzadzenia powinny posiadac certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub deklaracje
zgodnosci.

- Obstuga urzadzen technologicznych wymaga przeszkolenia pracownikéw w zakresie
prawidtowej ich eksploatacji na podstawie instrukcji DTR dostarczonej przez producenta
urzgdzen.

- Budynek w catosci dostosowany dla oséb niepetnosprawnych.

9. SANEPID
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Projektowany budynek jest zgodny z Polskimi Normami w zakresie Sanepid.

Odpadki z obiektu bedg gromadzone w istniejgcym na terenie inwestycji Smietniku, skad bedg
wywozone przez wyspecjalizowang firme.

Dla uzytkownikow przewidziano sanitariaty (meskie, damskie/dla osob niepetnosprawnych).

10. INSTALACJE

Budynek wyposazony jest/bedzie we wszystkie instalacje podstawowe:

- Instalacja wodociggowa podtgczona do sieci zewnetrznej (Wode do budynku zgodnie z
warunkami technicznymi bedzie doprowadzona z istniejgcego wodociggu zlokalizowanego w
pasie drogowym ul. M. Konopnickiej);

— przylgcze wodociggowe

— instalacja sanitarna podtgczona do istniejgcej kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej na
terenie Inwestora

- Kanalizacja deszczowa- odwodnienie parkingu wg odrebnego opracowania

- Instalacja centralnego ogrzewania,

- Instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej ,

- Wezet cieplny

- Instalacje elektryczng wraz z szafg rozdzielcza,

- Instalacja odgromowa;

- Wentylacyjna — przewiduje sie zastosowanie wentylacji mechanicznej w nastepujgcych
pomieszczeniach:

PIWNICA: sala konferencyjna (-1/19), sala prob orkiestry (-1/07), wraz z holem, szatnig i

toaletami ogélnodostepnymi

PARTER: sala widowiskowa ze sceng, hol wejsciowy (0/14), szatnig (1/21), toalety
ogolnodostepne

PIETRO: sala baletowa (1/12), szatnie z zapleczem sanitarnym, sale zajeciowe (1/29, 1/33,
1/35)

11. OCHRONA SRODOWISKA

Projektowana inwestycja nie wptywa na pogorszenie srodowiska naturalnego. Zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Ochrony Srodowiska Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa projektowany
budynek nie zostat zaliczony do mogacych pogorszy¢ stanu srodowiska naturalnego. W zwigzku
Z powyzszym nie wymaga opracowania oceny wptywu na srodowisko.
Przy projektowaniu obiektu brano pod uwage nastepujgce aspekty:
-zastosowanie odpowiednich materiatdw wygtuszajgcych- ochrona przed hatasem,
-przewiduje sie zastosowanie urzgdzen energooszczednych,
-nie przewiduje sie zagrozen dla fauny i flory,
-rozbudowa budynku nawigzuje do istniejgcego obiektu Kolnenskiego Osrodka Kultury i Sportu,
zarowno wysoko$cig, jak i linig zabudowy, wobec tego nie stwarza zaktécen w lokalnych
warunkach klimatycznych.
Projektowana inwestycja i zastosowane rozwigzania funkcjonalne i materialowe nie bedg
powodowac ujemnego wptywu na srodowisko zewnetrzne.
Projektowany obiekt nie narusza réwnowagi srodowiska naturalnego, a projektowane
rozwigzania sg proekologiczne i nie bedg stanowi¢ dla niego zagrozenia;
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12. UWAGI OGOLNE DO PROJEKTU.

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Projekt nalezy zrealizowa¢ zgodnie ze sztukg budowlang. W przypadku rozbieznosci wymiarowych i
technologicznych z projektami branzowymi skonsultowa¢ sie z Generalnym Projektantem (GP).
Potozenie wszystkich przebi¢ zweryfikowac z wszystkimi projektami branzowymi.

Po aktualizacji projektu rysunki z wcze$niejszym indeksem tracg wazno$¢ (dotyczy rysunkow
zaktualizowanych).

Montaz i spos6b osadzenia urzgdzen technologicznych, w posadzce, $cianach, stropie itp., wykonac¢
zgodnie z wytycznymi producenta i sztukg budowlang.

Hydroizolacje wykona¢ ze szczegding starannoscig, pod nadzorem, zgodnie z wytycznymi
technologicznymi, dostarczonymi przez producenta.

Srodek uzyty do wykonania hydroizolacji pionowej i poziomej, nie moze wchodzi¢ w reakcje z
polistyrenem!

Ze wzgledu na cienkie warstwy wykohczeniowe podtdg, spocznikéw i biegdw schodowych, nalezy
wykonaé z duzg doktadnoscia.

Swiatto otworéw drzwiowych przyjmowaé z tolerancjg dodatnia.

W Scianach murowanych istniejgcych i projektowanych wykonywa¢ nadproza wg. proj.
konstrukcyjnego.

Dodatkowe otwory do $rednicy 100 mm wigcznie, wierci¢ w wykonanych przegrodach, po uprzedniej
konsultacji lokalizacji przebicia, z GP.

Wszystkie przebicia instalacyjne w scianach zewnetrznych wykonac¢ jako wodoszczelne - zgodnie z
wytycznymi zawartymi w projektach instalacji.

Ostateczng iloS¢ przebi¢ i $rednice rur teletechnicznych, okreslic po wyborze firmy
telekomunikacyjnej.

Przejscie instalacji przez przegrody w ramach réznych stref pozarowych wykonaé¢ zgodnie z Polskimi
Normami oraz wytycznymi przeciwpozarowymi, zamieszczonymi w projekcie.

Odpowiednio rury wentylacyjne z pomieszczen technicznych i piony kanalizacji zostang
zabezpieczone izolacjg akustyczng, zgodnie z wytycznymi dostawcy rur.

Wpusty podiogowe punktowe i liniowe osadzi¢é zgodnie z technologig. Sposdb osadzenia
skonsultowa¢ z GP w nadzorach.

Przed zalaniem betonem posadzek, stupdw i $cian wylewanych, sprawdzi¢ prawidlowo$¢ montazu
zalewanych elementow instalacji elektrycznej i sanitarnej, ujetych w projekcie.

Wszystkie Sciany murowane, wydzielajgce powierzchnie techniczne i przez ktére przechodzg
instalacje, wykona¢ po wprowadzeniu do pomieszczen urzgdzen instalacyjnych, oraz po wykonaniu
instalacji wewnetrznych.

Sporadycznie, w uzasadnionych przypadkach, dopuszcza sie stosowanie zamiennych, materiatow
wykonczeniowych, o jednakowych standardach, posiadajgcych odpowiednie atesty i dopuszczenia,
po uprzednim zaaprobowaniu w/w, przez Generalnego Projektanta.

Obrdbki blacharskie: komindw, gzymsoéw, attyk, itp., jesli nie okresla tego Detal — wykonac¢ zgodnie ze
sztukg budowlang (blacha stalowa powlekana, okap nie wigkszy niz h=8cm).

Opracowat:

mgr inz. arch. Roman Ptaszynski
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WYPOSAZENIE KAWIARNI KOLNENSKIEGO OSRODKA KULTURY | SPORTU

bez zmian - wg podstawowego projektu wykonawczego z 15 wrzesnia 2017r.
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