UWAGI:

% WYMIARY ELEMENTOW | ICH USYTUOWANIE WYNIKAJACE Z PROJEKTU
KONSTRUKCYJNEGO NALEZY KOORDYNOWAC Z DOKUMENTACJA ARCHITEKTONICZNA!
WSZELKIE ROZBIEZNOSCI W TEJ KWESTI NALEZY ROZSTRZYGAC W POROZUMIENIU 7
AUTOREM PROJEKTU.

* WYSTEPUJACE W PROJEKCIE UWAGI DOTYCZACE INSTALACJI: ELEKTRYCZNYCH,
SANITARNYCH, WENTYLACYINYCH, ITP.... NALEZY NA BIEZACO KOORDYNOWAC 7
OPRACOWANIAMI BRANZOWYMI

* ROZBIEZNOSCI W WYMIARACH NALEZY KORYGOWAC W NATURZE.

* PRZED DOCELOWYM UKSZTAtTOWANIEM PRZEJSC, WNEK | OTWOROW W SCIANACH
NALEZY PRZEWIDZIEC MOZLIWOSC TRANSPORTU URZADZEN | WYPQSAZENIA
TECHNICZNEGO BUDYNKU!

* SKLADY SCIAN, STROPOW, POSADZEK | DACHU WG ZESTAWIENIA

* WSZELKIE PRACE ZIEMNE ZWIAZANE 7 REALIZACJA PROEJKTU NALEZY WYKONYWAC Z
ZACHOWANIEM SZCZEGOLNEJ OSTROZNOSCI WOBEC ISNIEJACYCH INSTALACUI
PODZIEMNYCH, A TAKZE WSZELKICH INSTALACJI NIEZINWENTARYZOWANYCH, NA KTORE
MOZNA NATRAFIC W ROBOTACH ZIEMNYCH.

UWAGA!

Projekt stanowi modernizacje obiektu istniejgcego. Szereq rozwigzafh adaptacyjno -
modernizacyjnych zaproponowanych w dokumentacji projektowej opracowano w sposdb
optymalny, positkujgc sie na bazie biezqeych pomiardw inwentaryzacyjnych.

W zwiqzku z tym w trakcie realizacji inwestycji moze wystqpi¢ koniecznos¢
korygowania projektu jesli wymagac tego bedzie dobro modernizowanej tkanki obiektu,
a takze opracowana dokumentacja projektowa. Zastrzezenie to obejmuje zwlaszcza

konstrukcje budynku (posadownienie, Sciany stropy, dach, etc...), sposéb wykoriczenia
oraz uktad funkcjonalny. W kazdym wypadku konieczna bedzie konsultacja z autorem
projektu. Wymiary budynku isniejgcego nalezy sprawdzic w naturze!

UWAGI!

* przeszklenia w drzwiach wykona¢ ze szkfa bezpiecznego. Okna umieszczone powyze]
130cm nad posadzkq zaopatrzy¢ w otwieracze do otwierania z poziomu posadzki

typu "HAU-TAU". Drzwi do zespotow sanitarnych zaopatrzyc w samozamykacze.

* w oknach | pietra, ktorych podokiennik jest ponizej 83cm nad posadzkq, stosowat
porecze zabezpieczajgce montowane na wysokosci 90cm (szczegdtowe rozwigzania wg
projektu wykonawczego).

* materialy budowlane zastosowane do wykoriczenia pomieszczen powinny posiadac
aprobaty techniczne dopuszczajqce do stosowania na terenie RP.

STROPODACH
J-(0

dwie warstwy papy termozgrzewalne;j
(papa podktadowa i wierzchniego krycia )
25cm | termoizolacja z wetny mineralnej
paroizolacja z folii na bazie polietylenu
strop (wg projektu konstrukcji)

1,5cm | tynk cementowo- wapienny

STROPODACH
J-0)

dwie warstwy papy termozgrzewalne;
(papa podkiadowa i wierzchniego krycia )
25cm-10cm | termoizolacja z wetny mineralnej
uktadana schodkowo
paroizolacja z foli na bazie polietylenu
strop (wg projektu konstrukcji)
10,0cm termoizolacja ze styropianu FS15
1x zewnetrzny cienkowarstwowy tynk mineralny
ha siatce

ol POSADZKA NA GRUNCIE, PIWNICA
/" (Z ISTNIEJACA
2cm  gres techniczny
4,0cm \wylewka betonowa zbrojona
1x izolacja z folii PE
5,0cm  styrodur
izolacja bitumiczna
istniejace warstwy posadzki
50 POSADZKA NA SCHODACH
2cm - (gres na kleju
strop Zelbetowy -wg projektu konstrukcyjnego
1,5cm | tynk cem.-wap.
szpachlowanie/ malowanie
POSADZKA NA GRUNCIE -
- CZ. NOWOPROJEKTOWANA
2cm | gres na kleju
6,0cm 'wylewka betonowa wyrownujaca
1x izolacja przeciwwilgociowa z folii PE
12,0cm | styropian EPS100
2X izolacja pozioma wodoszczelna
10,0cm | warstwa chudego betonu
20,0cm | warstwa piasku zageszczonego

i

OOD’LOGA W POZOSTALYCH POMIESZCZENIACH

2cm

gres na kleju

1x

izolacja przeciwwilgociowa w postaci

elastycznej masy uszczelniajace]

0,2-0,5¢cm

masa wyrwnujaca

istniejace podtoze betonowe

i

PODtOGA W POZOSTALYCH POMIESZCZENIACH

wykfadzina PCV

klej pod wykfadzine

0,2-0,5cm

wylewka samopoziomujgca

warstwa gruntujgca

ewentualna naprawa posadzki betonowej

(wyrownanie powierzchni)

istniejace warstwy podtogi

!

PODtOGA POMIESZCZENIA MOKRE

2cm

posadzka gres

Klej do plytek

2X

folia w plynie z wywinieciem na $ciane

(Sciany wnetrza prysznicow w catosci)

masa Wyréwnujaca

istniejgce warstwy podtogi

0] POSADZKA NA BALKONIE
2cm (gres/ phytki mrozoodporne
6-4cm  \wylewka betonowa ze spadkiem
1x izolacja z folii PE
10cm  jizolacja termiczna ze styropianu ekstrudowanego
18cm  phyta stropowa Zzelbetowa - wg projektu
konstrukcyjnego
5,0cm  fizolacja termiczna ze styropianu EPS80
zewnetrzny cienkowarstwowy tynk
mineralny na siatce
POSADZKA NA KONDYGNACIACH -
(8 CZ. NOWOPROJEKTOWANA
2cm  posadzka gres/ wykfadzina na podkiadzie
5,0cm  wylewka betonowa - wyrdwnujaca
1x izolacja z folii PE
izolacja termiczna ze styropianu EPS80
phyta stropowa Zelbetowa -
wg projektu konstrukcyjnego
<) SCENA WEWNETRZNA
38mm | deski podtogowe sceniczne
18mm | plyta OSB (uktadana rownolegle do legarow)
18mm | plyta OSB (uktadana prostopadie do legardw)
szczelina wentylacyjna
1x izolacja z folii PE
10cm | wetna mineralna miedzy legarami
15¢m |legary ukfadane co 60 cm
1x podktadki ttumigce
5¢m wylewka betonowa wzmocniona siatka
1x izolacja z folii PE
20cm  \warstwa keramzytu
istniejqce warstwy stropowe
<0 POSADZKA ZAPLECZE SCENY
2,0cm  |gres na Kleju
2X folia w ptynie z wywinieciem na Sciane

0,2-0,5¢cm| wylewka samopoziomujaca

50cm | wylewka betonowa wzmocniona siatkg
1x izolacja z folii PE
40,0cm | warstwa keramzytu
istniejace warstwy stropowe
SCENA ZEWNETRZNA
Sl
2,5cm | deski kompozytowe
3,0cm | Legary 30x40 mm z Klipsami montazowymi
1x izolacja przeciwwilgociowa
14-10 cm | wylewka betonowa ze spadkiem

wymiana podtoza na piasek zageszczony

@ SCIANA SCENY ZEWNETRZNE)

14mm ki elewacyne Klinkierowe
klgj do ptytek

25,0cm | Sciana oporowa wg projektu
konstrukcyjnego

- SCIANY ZEWNETRZNE

PONIZE] POZIOMU TERENU
1x folia kubetkowa
15¢cm izolacja termiczna ze styropianu XPS 100
1x izolacja przeciwwodna
(np. 1 x papa termozgrzewalna)
2X preparat gruntujacy (np. dysperbit)
25cm | Sciana fundamentowa z bloczkow

betonowych BF-25/38

1, SCIANY ZEWNETRZNE

o
COKOL

1x phytki klinkierowe na kleju
15¢m izolacja termiczna ze styropianu XPS 100
1x izolacja przeciwwodna

(np. 1 x papa termozgrzewalna)
2X preparat gruntujacy (np. dysperbit)
25cm | Sciana fundamentowa z bloczkow

betonowych BF-25/38

@ SCIANY ZEWNETRZNE
POWYZEJ POZIOMU TERENU

1x zewnetrzny cienkowarstwowy tynk mineralny
na siatce
20cm  izolacja termiczna ze styropianu FS -15
25cm  pustaki silikatowe kl. 15, 25/38
1,5cm | tynk cementowo-wapienny
é*@ﬁ SCIANA ZEWNETRZNA- panele aluminiowe
panele aluminiowe uktadane w orientacji pionowej
aluminiowa podkonstrukcja systemowa
2,0cm | pustka powietrzna
1x izolacja paroprzepuszczalna
20,0cm| izolacja z wetny mineralnej z welonem
(miedzy podkonstrukcje)
25,0cm| $ciana z pustakow silikatowych k. 15, gr. 25/38
1x tynk wewnetrzny cementowo-wapienny
1x warstwa gruntujaca
2X malowanie farbg akrylowg

- SCIANA ZEWNETRZNA- phyty szklane

phyty elewacyjne z paneli szklanych

aluminiowa podkonstrukcja systemowa

2,0cm

pustka powietrzna

1x

izolacja paroprzepuszczalna

20,0cm

izolacja z weiny mineralnej z welonem

(miedzy podkonstrukcje)

Sciana istniejaca lub

25,0cm| $ciana z pustakow silikatowych kl. 15, gr. 25/38
1x tynk wewnetrzny cementowo-wapienny

1x warstwa gruntujaca

2X malowanie farbg akrylowa

@ SCIANY WEWNETRZNE
CZ. NOWOPROJEKTOWANA

1,5cm  tynk cementowo-wapienny
25¢cm bloczki silikatowe kl. 15
1,5cm  [tynk cementowo wapienny

SCIANY WEWNETRZNE
" CZ. NOWOPROJEKTOWANA

1,5¢cm  |tynk cementowo-wapienny
8/12cm | bloczki silikatowe
1,5cm  |tynk cementowo wapienny

@ SCIANY ISTNIEJACE -
BEZ OKEADZIN AKUSTYCZNYCH

malowane dwukrotnie farbg emulsyjna, zmywalna

gruntowanie

1,5¢m

tynk-cementowo wapienny

istniejaca Sciana murowana

1. SCIANY ISTNIEJACE -
! POMIESZCZENIA MOKRE

2,0cm

phytki z gresu szkliwionego 30x60 cm

uktadane do wysokosci 210 cm

powyzej wysokosci 210 cm malowane dwukrotnie

farbg emulsyjng w kolorze biatym

elastyczna zaprawa kiejaca

gruntowanie

istniejacy tynk

istniejaca Sciana murowana

SCIANY GK

2,0 cm

phytki z gresu szkliwionego 30x60cm ukiadane

do wysokosci 210 cm

powyzej Sciany malowane dwukrotnie farba

emulsyjng w kolorze biatym

elastyczna zaprawa klejaca

izolacja wodochronna- ptynna folia

tynk

1,2¢cm

ptyta GKBI (wodoodporna)

stalowy stelaz systemowy na profilach

montazowych ocynkowanych

wypetnienie z weiny mineralnej

1,2cm

piyta gipsowo-kartonowa

tynk gipsowy

malowany dwukrotnie farba akrylowa, zmywalna

@ SCIANY G-K

malowany dwukrotnie farbg akrylowa, zmywalng

tynk gipsowy

1,2¢cm

phyta gipsowo-kartonowa

stalowy stelaz systemowy na profilach

montazowych ocynkowanych

wypetnienie z welny mineralnej

1,2cm

plyta gipsowo-kartonowa

tynk gipsowy

malowany dwukrotnie farba akrylowa, zmywalng

SCIANKI LEKKIE WENTYLATORNI
W KLASIE REI 60 i REI 120

malowane dwukrotnie farbg akrylowa, zmywalng

szpachlowanie / gruntowanie

2,5em  ptyta cementowa (2x12,5 mm)

7,5-10 cm |profile montazowe (w rozstawie co 60cm)
15,0cm  \wetna mineralna

2,5em  ptyta cementowa (2x12,5 mm)

szpachlowanie / gruntowanie

malowane dwukrotnie farbg akrylowa, zmywalng

0 POSADZKA NA GRUNCIE -
WIDOWNIA

0,34mm  wykfadzina PCV heterogeniczna/

0,43mm | flotekowa wyktadzina dywanowa

klej pod wyktadzine

0,2-0,5cm . wylewka samopoziomujaca

15mm | beton C16/20 ze zbrojeniem rozproszonym

1x folia PE

12,0cm | styropian ekstrudowany

2X izolacja pozioma przeciwwilgociowa z folii PE
10,0cm | wylewka betonowa

20,0cm | warstwa piasku zageszczonego
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