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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. \ Nazwa dziatu \ Od Do
KOKIS
1]1. PIWNICA POM. od -1/04 do -1/19 + docieplenie $cian fundamentowych 1 48
1.1]ROBOTY ROZBIORKOWE 1 1
1.2|ROBOTY ZIEMNE 2 2
1.3]KONSTRUKCJE MUROWE | ZELBETOWE 3 12
1.4|STOLARKA | SLUSARKA OTWOROWA 13 19
1.5|TYNKI | OKEADZINY WEWNETRZNE 20 28
1.6|PODLOGI | POSADZKI 29 36
1.7|ROBOTY MALARSKIE 37 37
1.8/ SLUSARKA 38 39
1.9|ELEWACJA 40 48
2|1l. WINDA 49 80
2.1/ROBOTY ROZBIORKOWE 49 49
2.2|ROBOTY ZIEMNE 50 50
2.3 KONSTRUKCJE MUROWE | ZELBETOWE 51 70
2.4 TYNKI | OKEADZINY WEWNETRZNE 71 72
2.5|PODLOGI | POSADZKI 73 77
2.6/ROBOTY MALARSKIE 78 78
2.7 ELEWACJA 79 79
2.8/ WYPOSAZENIE STALE | RUCHOME - DOSTAWA | MONTAZ 80 80
3|lll. KLATKA SCHODOWA PARTER POM 0/09, 0/10, 0/12 81 102
3.1/ROBOTY ROZBIORKOWE 81 81
3.2|KONSTRUKCJE MUROWE | ZELBETOWE 82 83
3.3|STOLARKA | SLUSARKA OTWOROWA 84 89
3.4| TYNKI | OKEADZINY WEWNETRZNE 90 94
3.5|PODLOGI | POSADZKI 95 99
3.6/ROBOTY MALARSKIE 100 100
3.7|SLUSARKA 101 102
4|IV. SALA WIDOWISKOWA , Wejscie i Zaplecze 103 183
4.1|ROBOTY ROZBIORKOWE 103 103
4.2|ROBOTY ZIEMNE 104 104
4.3 KONSTRUKCJE MUROWE | ZELBETOWE 105 135
4.4/ DACH - KONSTRUKCJA | POKRYCIE 136 136
4.5|STOLARKA | SLUSARKA OTWOROWA 137 149
4.6/ TYNKI | OKEADZINY WEWNETRZNE 150 161
4.7|PODLOGI | POSADZKI 162 174
4.8/ ROBOTY MALARSKIE 175 175
4.9|SLUSARKA 176 178
4.10|ELEWACJA 179 179
4.11|WYPOSAZENIE STALE | RUCHOME - DOSTAWA | MONTAZ 180 183
5|V. POM. 1/04, 1/04A, 1/04B i 1/04C 184 198
5.1/ ROBOTY ROZBIORKOWE 184 184
5.2/ KONSTRUKCJE MUROWE | ZELBETOWE 185 185
5.3|STOLARKA | SLUSARKA OTWOROWA 186 188
5.4 TYNKI | OKEADZINY WEWNETRZNE 189 193
5.5|PODLOGI | POSADZKI 194 197
5.6|ROBOTY MALARSKIE 198 198
6|VI. KLATKA SCHODOWA PIETRO POM 1/01, 1/02 199 217
6.1 ROBOTY ROZBIORKOWE 199 199
6.2/ KONSTRUKCJE MUROWE | ZELBETOWE 200 200
6.3/ STOLARKA | SLUSARKA OTWOROWA 201 204
6.4 TYNKI | OKEADZINY WEWNETRZNE 205 208
6.5|PODLOGI | POSADZKI 209 213
6.6/ ROBOTY MALARSKIE 214 214
6.7/ SLUSARKA 215 216
6.8 ELEWACJA 217 217
7|VIl. POM. 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/19, 1/20, 1/28 218 244
7.1/ROBOTY ROZBIORKOWE 218 218
7.2|KONSTRUKCJE MUROWE | ZELBETOWE 219 225
7.3|STOLARKA | SLUSARKA OTWOROWA 226 228
7.4 TYNKI | OKEADZINY WEWNETRZNE 229 237
7.5|PODLOGI | POSADZKI 238 243
7.6/ROBOTY MALARSKIE 244 244

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12638
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PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.40 Nr seryjny: 12638

Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
KOKIS
1 I. PIWNICA POM. od -1/04 do -1/19 + docieplenie scian fundamentowych
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1|ST-B.20 BCOR Woykonanie prac rozbiérkowych,wyburzeniowych i demon- |m2
d.1.1 12.003 tazowych wyszczegodlnionych w projekcie technicznym
analiza poz. |wraz z wywiezieniem i utylizacjg odpadow
9.98+8.19+7.25+34.21+3.10+4.10+4.77+6.26+3.02+ m?2 240.940
16.35+14.53+4.76+47.26+10.14+67.02
RAZEM 240.940
1.2 ROBOTY ZIEMNE
2|ST-B.01, BCOI Roboty ziemne m?2
d.1.2|ST-B.02 11.009.1
600.05 m2 600.050
RAZEM 600.050
1.3 KONSTRUKCJE MUROWE | ZELBETOWE
3|ST-B.07 BCR Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach |ms3
d.1.3 1.3.2.008 na zaprawie cementowej cegtami
3.62 m3 3.620
RAZEM 3.620
4|ST-B.07 BCI Sciany o grubosci 25 cm budynkéw wielokondygnacyjnych [m2
d.1.3 2.1.12.026 |z blokéw wapienno-piaskowych
<piwnica>3.18*(0.90+1.30+1.60+0.48) m?2 13.610
RAZEM 13.610
5|ST-B.07 BCR Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z m3
d.1.3 1.3.6.002 wykuciem bruzd dla belek
<N nadproza>0.10*0.21*poz.6 m3 1.290
RAZEM 1.290
6|ST-B.07 BCR Woykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - do- |m
d.1.3 1.3.6.004 starczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm
<N nadproza piwnica>1.90*2*2+2.35*2*2+2.64*2+1.72*4* |m 61.440
2+2.02"2"2+2.50"2+2.12"2+2.02"4
RAZEM 61.440
7|ST-B.07 BCR Woykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - ob- |m
d.1.3 1.3.6.006 murowanie koncow belek stalowych do | NP 180 mm jako
oddzielna robota
<N nadproza>poz.6 m 61.440
RAZEM 61.440
8|ST-B.11 BCR Umocowanie siatki tynkarskiej - na belkach stalowych m
d.1.3 4.5.6.006
<N nadproza>poz.6 m 61.440
RAZEM 61.440
9|ST-B.07 BClI Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gru- |m2
d.1.3 2.1.12.018 |bosci 12 cm z bloczkéw wapienno-piaskowych drazonych
typu 3 NFD
<piwnica>3.18*(5.62+5.65+5.71+3.99*2+5.71+1.96) m?2 103.763
RAZEM 103.763
10|ST-B.07 BCI Scianki dziatowe z cegiet budowlanych petnych, o grub. 1/ [m2
d.1.3 2.1.15.001 |4 cegly
<piwnica>2.80*(1.60) m2 4.480
RAZEM 4.480
11|ST-B.03 BCI Dodatek za zbrojenie $cianek petnych m?2
d.1.3 2.1.15.012
p0z.9+p0z.10 m2 108.243
RAZEM 108.243
12|ST-B.05 BCI Schody Zelbetowe z betonu C16/20 (B-20) m3
d.1.3 2.7.18.032
1.52%1.60*0.30 m3 0.730
RAZEM 0.730
1.4 STOLARKA | SLUSARKA OTWOROWA
13|ST-B.16 BClI Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2 m2
d.1.4 2.24.1.010
<01>0.85"0.50*3 m?2 1.275
RAZEM 1.275
14|ST-B.16 BCI Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 m?2
d.1.4 2.24.1.011
<02>1.50*0.85"6 m?2 7.650
RAZEM 7.650
15/ST-B.16 BClI Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe wewnetrzne m2
d.1.4 2.24.1.013
<D1>0.90*2.10*2 m?2 3.780
<D2>1.00*2.10*2 m?2 4.200
<D4>1.00*2.10*2 m?2 4.200
<D7>1.00*2.10*1 m?2 2.100
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<D10>1.10*2.10*1 m?2 2.310
RAZEM 16.590
16|ST-B.16 BCI Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wewnetrzne m?2
d.1.4 2.24.1.014
<D12>1.30*2.10*1 m?2 2.730
<D15>1.40*2.10*1 m?2 2.940
RAZEM 5.670
17|ST-B.16 BCI Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wewnetrzne EI30 m?2
d.1.4 2.24.1.014
analiza poz.
<D13>1.30*2.10*1 m?2 2.730
<D16>1.40*2.10*1 m?2 2.940
<D26>1.60*2.10*2 m?2 6.720
<D27>1.60*2.10*1 m?2 3.360
RAZEM 15.750
18|ST-B.16 BClI Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe zewnetrzne m?2
d.1.4 2.24.1.009
<Dz8>1.50*2.10*1 m?2 3.150
RAZEM 3.150
19|ST-B.07 BCI Podokienniki i potki z ptyt m
d.1.4 2.25.16.002
1.606+0.95*3 m 12.450
RAZEM 12.450
1.5 TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE
20(ST-B.11 BCI Obudowa kanatéw z ptyt GK m?2
d.1.5 2.13.7.003
2270.20*2*3.15*3 m?2 83.160
RAZEM 83.160
21|ST-B.11 BCI Zabezpieczenie ogniochronne belek i stupdw z ptyt gipso- |m2
d.1.5 2.34.3.004 |wo-kartonowych
<piwnica>3.18*(0.38*2+0.31*2) m?2 4.388
RAZEM 4.388
22|ST-B.11 BClI Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicz- |m2
d.1.5 2.13.1.008 |nie na stropach i podciggach
<piwnica>9.98+8.19+7.25+34.21+3.10+4.10+4.77+6.26+ |m?2 240.940
3.02+16.35+14.53+4.76+47.26+10.14+67.02
RAZEM 240.940
23|ST-B.11 BClI Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicz- |m2
d.1.5 2.13.1.007 |nie na Scianach i stupach
<piwnica>poz.22*3.00 m2 722.820
RAZEM 722.820
24|ST-B.06 BCR Woykonanie izolacji z folii w ptynie pionowej m?2
d.1.5 1.8.16.2.002
poz.25 m2 65.800
RAZEM 65.800
25|ST-B.15 BClI Licowanie $cian ptytkami na klej metodg kombinowang /  |m?2
d.1.5 2.13.5.009 |Licowanie $cian wyktadzinami $ciennymi z PCV
2.00%(1.60*2+1.00*2+1.02*2+1.60*2+1.60*2+1.79*2+2.27* |m2 65.800
2+2.08"2+1.58"2+1.91*2)
RAZEM 65.800
26|ST-B.11 BCI Wewn. gtadzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach m?2
d.1.5 2.13.13.006
poz.22-p0z.28 m2 99.170
RAZEM 99.170
27|ST-B.11 BCI Wewn. gtadzie gipsowe, dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.1.5 2.13.13.004
p0z.23-poz.25 m?2 657.020
RAZEM 657.020
28|ST-B.12 BCR Sufity podwieszane w pomieszczeniach zgodnie z PT m2
d.1.5 1.9.14.020
<piwnica>67.02+4.76+14.53+3.02+4.77+6.26+4.10+3.10+ |m2 141.770
34.21
RAZEM 141.770
1.6 PODLOGI | POSADZKI
29|ST-B.06 BClI Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome preparat  |m?2
d.1.6 2.12.4.001 bitumiczny - pierwsza warstwa
<P-01 piwnica>9.98+8.19+7.25+34.21+3.10+4.10+4.77+ |m?2 240.940
6.26+3.02+16.35+14.53+4.76+47.26+10.14+67.02
RAZEM 240.940
30|ST-B.12 BClI Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt ze styropianu m?2
d.1.6 2.12.12.003 |ekstrudowalnego grub. 5cm - poziome na wierzchu kons-
analiza poz. |trukcji na sucho - jedna warstwa
<P-01 piwnica>poz.29 m?2 240.940
RAZEM 240.940
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31|ST-B.15 BClI Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- |m?2
d.1.6 2.17.3.002  |wej grub. 20 mm zatartej na gtadko
<P-01 piwnica>poz.29 m2 240.940
RAZEM 240.940
32|ST-B.15 BCI Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- |m2
d.1.6 2.17.3.003 |wej, dodatek za zmiane grubosci o0 10 mm
Krotnosé = 2
<P-01 piwnica>poz.29 m2 240.940
RAZEM 240.940
33|ST-B.15 BCI Posadzki cementowe wraz z cokolikami — doptata za zbro- |m2
d.1.6 2.17.6.006 |jenie siatka stalowg
<P-01 piwnica>poz.29 m?2 240.940
RAZEM 240.940
34|ST-B.06 BCR Wykonanie izolacji z folii w ptynie poziome;j m?2
d.1.6 1.8.16.2.001
<P-06 piwnica>4.77+6.26+3.02 m?2 14.050
RAZEM 14.050
35|ST-B.15 BCI Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES na  |m2
d.1.6 2.17.8.007 |zaprawie klejowej wraz z cokolikami
<P-01 piwnica>p0z.29-p0z.36 m?2 222.415
RAZEM 222.415
36|ST-B.15 BClI Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES na za- |m2
d.1.6 2.17.8.014  |prawie klejowej wraz z cokolikami (stopnice i podstopnice)
<P-02 piwnica>(16.35+1.50*1.45) m?2 18.525
RAZEM 18.525
1.7 ROBOTY MALARSKIE
37|ST-B.17 BCI Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych |mz2
d.1.7 2.20.5.005 |z gruntowaniem
<sufity>poz.26 m?2 99.170
<$ciany>poz.27 m2 657.020
RAZEM 756.190
1.8 SLUSARKA
38|ST-B.08 BCI Pochwyt stalowy na wspornikach m
d.1.8 2.23.3.007
1.50*2 m 3.000
RAZEM 3.000
39|ST-B.08 BClI Woycieraczki do obuwia m?2
d.1.8 2.23.11.001
analiza poz.
1.20*1.00*1 m?2 1.200
RAZEM 1.200
1.9 ELEWACJA
40|ST-B.11 BCR Przygotowanie starego podtoza pod system izolacji cieplej [m?2
d.1.9 11.2.1.002 |- uzupetnienie ubytkéw w tynkach o powierzchni do 1 m2 -
Zatozono 5%
(50.41+11.41+1.50+26.85+18.79+38.26+30.12)*(2.60+ m?2 36.355
1.50)*0.05
RAZEM 36.355
41|ST-B.06 BCI Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe, pionowe z roztworu |mz2
d.1.9 2.12.4.009 |asfaltowego - pierwsza warstwa
(50.41+11.41+1.50+26.85+18.79+38.26+30.12)*(2.60+ m?2 514.286
0.30)
RAZEM 514.286
42|ST-B.06 BCI Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe, pionowe z roztworu |m?2
d.1.9 2.12.4.010 |asfaltowego - kazda nastgpna warstwa
poz.41 m2 514.286
RAZEM 514.286
43|ST-B.06 BCI Przeciwwilgociowa izolacja pionowa $cian w warunkach m2
d.1.9 2.12.9.006 |wilgoci gruntowej i bezcisnieniowej wodzie przesigkajacej -
uszczelnienie $cian murowanych
poz.41 m2 514.286
RAZEM 514.286
44|ST-B.12 BClI Izolacja termiczna $cian fundamentowych - styropian eks- |mz2
d.1.9 2.12.9.016 |trudowalny
(50.41+11.41+1.50+26.85+18.79+38.26+30.12)*(2.60+ m?2 727.094
1.50)
RAZEM 727.094
45|ST-B.06 BCR Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej |m?2
d.1.9 1.8.6.2.005
analogia
(50.41+11.41+1.50+26.85+18.79+38.26+30.12)*2.60 m?2 461.084
RAZEM 461.084
46|ST-B.11 BCR Wykonanie warstwy zbrojace;j m2
d.1.9 11.2.7.2.001
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poz.44-poz.45 m2 266.010
RAZEM 266.010
47|ST-B.11 BCR Wykonanie tynkéw mozaikowych o wielkosci kamienia 1,4- |m2
d.1.9 11.2.8.009 |2,0 mm
p0z.46 m?2 266.010
RAZEM 266.010
48|ST-B.14 BCI Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- |m2
d.1.9 2.10.8.006  |nieciu ponad 25 cm
0.40*(1.60*6+0.95*3) m?2 4.980
RAZEM 4.980
2 Il. WINDA
2.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
49|ST-B.20 BCOR Woykonanie prac rozbiérkowych,wyburzeniowych i demon- |m2
d.2.1 12.003 tazowych wyszczeg6lnionych w projekcie technicznym
analiza poz. |wraz z wywiezieniem i utylizacjg odpadéw
<Winda>2.46"2.24 m?2 5.510
RAZEM 5.510
2.2 ROBOTY ZIEMNE
50|ST-B.01, BCOI Roboty ziemne m2
d.2.2|ST-B.02 11.009.1
<Winda>2.46"2.24 m?2 5.510
RAZEM 5.510
2.3 KONSTRUKCJE MUROWE | ZELBETOWE
51|ST-B.04 BClI Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu C8/10 [m3
d.2.3 2.17.1.001 (B-10)
<B2 winda>0.10*2.28*2.50 m3 0.570
RAZEM 0.570
52|ST-B.06 BCI Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome z past m2
d.2.3 2.12.3.003 |emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
p0z.51/0.10 m?2 5.700
RAZEM 5.700
53|ST-B.06 BClI Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome z past m?2
d.2.3 2.12.3.004 |emulsyjnych asfaltowych gestych - kazda nastepna warst-
wa
p0z.51/0.10 m?2 5.700
RAZEM 5.700
54|ST-B.05 BClI Ptyty fundamentowe zelbetowe z betonu C20/25 (B-25) m3
d.2.3 2.7.3.003
<B2 winda>0.25*2.28*2.50 m3 1.425
RAZEM 1.425
55|ST-B.06 BCI Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe, poziome z roztwo- |m?2
d.2.3 2.12.4.003 |ru asfaltowego - pierwsza warstwa
poz.51/0.10*0.95 m?2 5.415
RAZEM 5.415
56|ST-B.06 BClI Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe, poziome z roztwo- |m?2
d.2.3 2.12.4.010 |ru asfaltowego - kazda nastepna warstwa
poz.55 m2 5.415
RAZEM 5.415
57|ST-B.05 BCI Sciany zelbetowe grub. 8 cm proste o wysokosci do 3m |m2
d.2.3 2.7.4.021 z betonu C20/25 (B-25)
<B2 winda>1.18%(2.50*2+1.88*2) m?2 10.337
RAZEM 10.337
58|ST-B.05 BCI Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm ré6znicy grubos- |m2
d.2.3 2.7.4.051 ci $ciany z betonu C20/25 (B-25)
Krotnosé = 12
<B2 winda>1.18%(2.50*2+1.88*2) m?2 10.337
RAZEM 10.337
59|ST-B.06 BCI Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe, pionowe z roztworu |mz2
d.2.3 2.12.4.009 |asfaltowego - pierwsza warstwa
poz.57*2 m2 20.674
RAZEM 20.674
60(ST-B.06 BCI Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe, pionowe z roztworu |m?2
d.2.3 2.12.4.010 |asfaltowego - kazda nastgpna warstwa
poz.59 m?2 20.674
RAZEM 20.674
61|ST-B.06 BClI Przeciwwilgociowa izolacja pionowa $cian w warunkach m2
d.2.3 2.12.9.006 |wilgoci gruntowej i bezcisnieniowej wodzie przesigkajacej -
uszczelnienie $cian
poz.59 m?2 20.674
RAZEM 20.674
62|ST-B.07 BClI Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet petnych  |m2
d.2.3 2.1.3.001 na zaprawie cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg.
<B1 Winda>(2.502+1.88*2)*10.46 m?2 91.630
RAZEM 91.630
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63|ST-B.07 BCR Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach |ms3
d.2.3 1.3.2.008 na zaprawie cementowej cegtami
(1.18"2.25*2+7.28*2.85)*0.25 m3 6.514
RAZEM 6.514
64|ST-B.05 BCI Wience monolityczne na $cianach o szerokosci do 30 cm, |m3
d.2.3 2.7.16.008 |z betonu C20/25 (B-25)
<B1 winda WW-1>0.25*0.18%6.66*3 m3 0.899
<B1 winda WW-2>0.30*0.10*6.66*2 m3 0.400
RAZEM 1.299
65(ST-B.07 BCR Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z m3
d.2.3 1.3.6.002 wykuciem bruzd dla belek
<B2 winda>0.20*0.21*3.00*2 m3 0.252
RAZEM 0.252
66|ST-B.07 BCR Wykonanie przesklepien otwordéw w $cianach z cegiet - do-|m
d.2.3 1.3.6.004 starczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm
<B2 winda>2.95*4 m 11.800
RAZEM 11.800
67|ST-B.07 BCR Woykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - ob- |m
d.2.3 1.3.6.006 murowanie koncow belek stalowych do | NP 180 mm jako
oddzielna robota
<B2 winda>poz.66 m 11.800
RAZEM 11.800
68|ST-B.11 BCR Umocowanie siatki tynkarskiej - na belkach stalowych m
d.2.3 4.5.6.006
<B2 winda>poz.66 m 11.800
RAZEM 11.800
69|ST-B.03 BClI Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i |t
d.2.3 2.7.28.004  |budowli - prety zebrowane o $r. do 7 mm
<fi 6>(27.02)/1000 t 0.027
RAZEM 0.027
70|ST-B.03 BCI Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t
d.2.3 2.7.28.005 |budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
<fi 10>(177.89)/1000 t 0.178
<fi 12>(141.00+146.91)/1000 t 0.288
RAZEM 0.466
2.4 TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE
71|ST-B.11 BCI Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicz- |m2
d.2.4 2.13.1.008 |nie na stropach i podciggach
<Winda>1.88*2.10 m?2 3.948
RAZEM 3.948
72|ST-B.11 BClI Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicz- |m2
d.2.4 2.13.1.007 |nie na Scianach i stupach
<Winda>(1.88"2+2.10*2)*11.66 m?2 92.814
RAZEM 92.814
25 PODLOGI | POSADZKI
73|ST-B.06 BCR Izolacja pozioma podposadzkowa z jednej wartwy folii PE  |m2
d.2.5 1.8.1.015
<Winda>1.88*2.10 m?2 3.948
RAZEM 3.948
74|ST-B.15 BClI Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- |m?2
d.2.5 2.17.3.002  |wej grub. 20 mm zatartej na gtadko
<Winda>1.88*2.10 m?2 3.948
RAZEM 3.948
75|ST-B.15 BCI Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemento- |m2
d.2.5 2.17.3.003 |wej, dodatek za zmiane grubosci o0 10 mm
Krotnosé = 2
<Winda>1.88"2.10 m?2 3.948
RAZEM 3.948
76|ST-B.15 BCI Posadzki cementowe wraz z cokolikami — doptata za zbro- |m2
d.2.5 2.17.6.006 |jenie siatka stalowg
<Winda>1.88*2.10 m?2 3.948
RAZEM 3.948
77|ST-B.15 BClI Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES na  |m2
d.2.5 2.17.8.007 |zaprawie klejowej wraz z cokolikami
<szyb windowy>2.10*1.88 m?2 3.948
RAZEM 3.948
2.6 ROBOTY MALARSKIE
78|ST-B.17 BCI Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych |mz2
d.2.6 2.20.5.005 |z gruntowaniem
<sufity>poz.71 m?2 3.948
<$ciany>poz.72 m2 92.814
RAZEM 96.762
2.7 ELEWACJA
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79|ST-B.12, BClI Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi przy uzyciu za- |m2
d.2.7|ST-B.11 2.26.5.003 |prawy klejowej i dybli plastykowych wykonanie warstwy
zbrojacej z widkna szklanego i zaprawy szpachlowej wyko-
nanie wyprawy elewacyjnej - ocieplenie sciany windy
(1.18"2.25+7.28*2.85) m?2 23.403
RAZEM 23.403
2.8 WYPOSAZENIE STALE | RUCHOME - DOSTAWA | MONTAZ
80(ST-B.20 Dostawa i montaz dzwigu dla oséb niepetnosprawnych kpl
d.2.8 wycena indy-
widualna
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
3 lll. KLATKA SCHODOWA PARTER POM 0/09, 0/10, 0/12
3.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
81|ST-B.20 BCOR Woykonanie prac rozbiérkowych,wyburzeniowych i demon- |m2
d.3.1 12.003 tazowych wyszczegolnionych w projekcie technicznym
analiza poz. |wraz z wywiezieniem i utylizacjg odpadéw
21.01+9.01+6.56 m?2 36.580
RAZEM 36.580
3.2 KONSTRUKCJE MUROWE | ZELBETOWE
82|ST-B.05 BCOI Klatka schodowa m?2
d.3.2 BCOI.2.004.1
3
3.32*4.55 m?2 15.106
RAZEM 15.106
83|ST-B.07 BCR Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach |ms3
d.3.2 1.3.2.008 na zaprawie cementowej cegtami
(4.00+1.00+1.00+1.00)*0.25*3.56+2.60 m3 8.830
RAZEM 8.830
3.3 STOLARKA | SLUSARKA OTWOROWA
84|ST-B.16 BClI Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wewnetrzne m?2
d.3.3 2.24.1.014
<D33>2.15*2.60*1 m?2 5.590
RAZEM 5.590
85|ST-B.16 BCI Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wewnetrzne EI30 m?2
d.3.3 2.24.1.014
analiza poz.
<D23>1.50*2.60*1 m?2 3.900
<D31>3.60*2.60*1 m2 9.360
RAZEM 13.260
86|ST-B.16 BClI Okna aluminiowe nieotwierane oszklone, o pow. do 2,0 m2|m2
d.3.3 2.24.1.002 |- okno kasowe
analiza poz.
<Ok4>1.40%1.20 m?2 1.680
RAZEM 1.680
87|ST-B.16 BClI Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe zewnetrzne m?2
d.3.3 2.24.1.009
<Dz8>1.50*2.10*1 m?2 3.150
<Dz11>2.60*3.30*1 m2 8.580
RAZEM 11.730
88|ST-B.16 CMP Kurtyna rolowana EW60 140x124m szt.
d.3.3 39041RTO02
28
1.00 szt. 1.000
RAZEM 1.000
89|ST-B.07 BCI Podokienniki i potki z ptyt m
d.3.3 2.25.16.002
1.50 m 1.500
RAZEM 1.500
34 TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE
90(ST-B.11 BCI Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicz- |m2
d.3.4 2.13.1.008 |nie na stropach i podciggach
poz.81 m?2 36.580
RAZEM 36.580
91|ST-B.11 BClI Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicz- |mz2
d.3.4 2.13.1.007 |nie na Scianach i stupach
3.56*(2.78"2+5.67*2+6.10+4.60*2+3.00*2) m?2 135.992
RAZEM 135.992
92|ST-B.11 BCI Wewn. gtadzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach m?2
d.3.4 2.13.13.006
9.84 m?2 9.840
RAZEM 9.840
93|ST-B.11 BClI Wewn. gtadzie gipsowe, dwuwarstwowe na $cianach m2
d.3.4 2.13.13.004
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poz.91 m2 135.992
RAZEM 135.992
94(ST-B.12 BCR Sufity podwieszane w pomieszczeniach zgodnie z PT m?2
d.3.4 1.9.14.020
21.01+6.56 m?2 27.570
RAZEM 27.570
3.5 PODLOGI | POSADZKI
95|ST-B.15 BCR Uzupetnienie posadzki z zatarciem na gtadko naprawa po- |m?2
d.3.5 1.10.2.002 |sadzek
(21.01+6.56)*0.10 m?2 2.757
RAZEM 2.757
96(ST-B.15 BCI Wykonanie masy wyréwnawczej m?2
d.3.5 2.12.8.3.001
21.01+6.56 m?2 27.570
RAZEM 27.570
97|ST-B.06 BCR Wykonanie izolacji z zaprawy uszczelniajgcej m?2
d.3.5 1.8.16.1.001
poz.96 m2 27.570
RAZEM 27.570
98|ST-B.15 BCI Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES na  |m2
d.3.5 2.17.8.007 |zaprawie klejowej wraz z cokolikami
p0z.96 m?2 27.570
RAZEM 27.570
99|ST-B.15 BClI Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES na za- |m2
d.3.5 2.17.8.014  |prawie klejowej wraz z cokolikami
9.01 m?2 9.010
RAZEM 9.010
3.6 ROBOTY MALARSKIE
100(ST-B.17 BCI Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych |mz2
d.3.6 2.20.5.005 |z gruntowaniem
<sufity>p0z.92 m?2 9.840
<$ciany>poz.93 m2 135.992
RAZEM 145.832
3.7 SLUSARKA
101|ST-B.08 BCI Pochwyt stalowy na wspornikach m
d.3.7 2.23.3.007
2.26+0.25+4.87+4.89+2.29+1.12+0.29*2 m 16.260
RAZEM 16.260
102|ST-B.08 BClI Woycieraczki do obuwia m?2
d.3.7 2.23.11.001
analiza poz.
1.20*1.00*1 m?2 1.200
RAZEM 1.200
4 IV. SALA WIDOWISKOWA , Wejscie i Zaplecze
4.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
103|ST-B.20 BCOR Woykonanie prac rozbiérkowych,wyburzeniowych i demon- |m2
d.4.1 12.003 tazowych wyszczegolnionych w projekcie technicznym
analiza poz. |wraz z wywiezieniem i utylizacjg odpadéw
6.47+9.92+110.59+6.71+26.06+11.68+12.17+26.33+6.75+ |m2 637.610
8.50+4.65+13.50+212.67+3.78+5.35+5.40+6.25+18.20+
111.87+30.76
RAZEM 637.610
4.2 ROBOTY ZIEMNE
104|ST-B.01, BCOI Roboty ziemne m?2
d.4.2|ST-B.02 11.009.1
212.67+26.33+6.75+8.50+4.65 m?2 258.900
RAZEM 258.900
4.3 KONSTRUKCJE MUROWE | ZELBETOWE
105|ST-B.04 BCI Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu C8/10 |m3
d.4.3 2.17.1.001 (B-10)
<kS-1>0.10%*0.60*2.20 ms3 0.132
<t-4>0.10*0.80*47.00 m3 3.760
<k>0.10%0.45*54.01 m3 2.430
RAZEM 6.322
106|ST-B.06 BClI Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome z past m2
d.4.3 2.12.3.003 |emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
poz.105/0.10 m?2 63.220
RAZEM 63.220
107|ST-B.06 BCI Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe poziome z past m?2
d.4.3 2.12.3.004 |emulsyjnych asfaltowych gestych - kazda nastepna warst-
wa
poz.105/0.10 m?2 63.220
RAZEM 63.220
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108|ST-B.05 BClI tawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci |ms3
d.4.3 2.7.1.022 do 0,6 m z betonu C16/20 (B-20)
<kS-1>0.30%0.40*2.20 m3 0.264
<t-4>0.30%0.60*47.00 m3 8.460
<£>0.35*0.35"54.01 m3 6.616
RAZEM 15.340
109|ST-B.05 BCI Sciany oporowe zelbetowe o wys.3 m, o przekroju prosto- |m3
d.4.3 2.7.22.022  |katnym i grub. o grubosci do 25 cm z betonu C16/20 (B-
20)
<SC0-B4-1>0.20%(1.75+0.99)/2*(0.10+1.65+8.49+5.46+ m3 4.329
0.10)
<SC0-B4-2>0.20*1.75*(0.10+8.49+3.85+1.81+0.10) m3 5.022
<SCO0-B4-3>0.20*1.98*(1.65+5.57+0.10) m3 2.899
<SC0-B4-4>0.20*1.75%(2.60) m3 0.910
<SC0-B4-5>0.20*0.83*1.20 m3 0.199
<SC0-B4-6>0.20*0.59*0.90 m3 0.106
<SC0-B4-7>0.20*1.67*1.30 m3 0.434
<SC0-B4-8>0.20*1.35%(1.30+1.10) m3 0.648
RAZEM 14.547
110|ST-B.05 BCI Sciany oporowe zelbetowe o wys.3 m, o przekroju prosto- |m3
d.4.3 2.7.22.023 |katnym i grub. o grubosci do 25 cm z betonu C20/25 (B-
25)
<Schody>0.25*6.40%(0.79+1.75*2) m3 6.864
<$ciana>0.20*3.12*1.10 m3 0.686
RAZEM 7.550
111|ST-B.06 BClI Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe, poziome z roztwo- |m?2
d.4.3 2.12.4.003 |ru asfaltowego - pierwsza warstwa
poz.105/0.10*0.95 m?2 60.059
RAZEM 60.059
112|ST-B.06 BCI Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe, poziome z roztwo- |m?2
d.4.3 2.12.4.010 |ru asfaltowego - kazda nastepna warstwa
poz.111 m2 60.059
RAZEM 60.059
113|ST-B.06 BClI Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe, pionowe z roztworu |mz2
d.4.3 2.12.4.009 |asfaltowego - pierwsza warstwa
<ST-1>0.40*1.30%4 m?2 2.080
<£S-1>0.30%(0.40+2.20)*2 m?2 1.560
<k-4>0.30*(0.60+47.00)*2 m?2 28.560
<k>0.35*54.01*2 m?2 37.807
RAZEM 70.007
114|ST-B.06 BClI Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe, pionowe z roztworu |mz2
d.4.3 2.12.4.010 |asfaltowego - kazda nastepna warstwa
poz.113 m2 70.007
RAZEM 70.007
115|ST-B.07 BCI Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cemen- |m3
d.4.3 2.1.1.004 towe;j.
<scena>2.20%0.25%1.60 m3 0.880
RAZEM 0.880
116|ST-B.06 BCI Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe, pionowe z roztworu |mz2
d.4.3 2.12.4.009 |asfaltowego - pierwsza warstwa
poz.115/0.25*2 m?2 7.040
18.782*2 m?2 37.564
RAZEM 44.604
117|ST-B.06 BCI Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe, pionowe z roztworu |mz2
d.4.3 2.12.4.010 |asfaltowego - kazda nastepna warstwa
poz.116 m?2 44.604
RAZEM 44.604
118|ST-B.06 BCI Przeciwwilgociowa izolacja pionowa $cian w warunkach m?2
d.4.3 2.12.9.006 |wilgoci gruntowej i bezcisnieniowej wodzie przesigkajace;j -
uszczelnienie $cian
poz.116 m?2 44.604
RAZEM 44.604
119|ST-B.07 BCR Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach |ms3
d.4.3 1.3.2.008 na zaprawie cementowej cegtami
10.807 m3 10.807
RAZEM 10.807
120|ST-B.07 BCR Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z m3
d.4.3 1.3.6.002 wykuciem bruzd dla belek
<N nadproza>0.10*0.21*poz.121 m3 1.273
RAZEM 1.273
121|ST-B.07 BCR Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - do- |m
d.4.3 1.3.6.004 starczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm
<N nadproza parter>1.94*4+1.94*4*3+2.12*2+1.72*4+ m 60.640
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RAZEM 60.640
122|ST-B.07 BCR Wykonanie przesklepien otwordéw w $cianach z cegiet - ob-|m
d.4.3 1.3.6.006 murowanie koncow belek stalowych do | NP 180 mm jako
oddzielna robota
<N nadproza>poz.121 m 60.640
RAZEM 60.640
123|ST-B.11 BCR Umocowanie siatki tynkarskiej - na belkach stalowych m
d.4.3 4.5.6.006
<N nadproza>poz.121 m 60.640
RAZEM 60.640
124|ST-B.07 BCI Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gru-  [m2
d.4.3 2.1.12.018 |bosci 12 cm z bloczkéw wapienno-piaskowych drgzonych
typu 3 NFD
<parter>3.70%(3.05+1.00+4.95+5.43*3+0.57+10.05+1.37)+ |m2 213.342
3.95%(1.60+11.75+2.62*2+0.50)
RAZEM 213.342
125|ST-B.03 BCI Dodatek za zbrojenie $cianek petnych m?2
d.4.3 2.1.15.012
poz.124 m2 213.342
RAZEM 213.342
126|ST-B.05 BClI Belki i podciggi zelbetowe; stosunek deskowanego obwo- |m3
d.4.3 2.7.7.012 du do przekroju do 12 z betonu C16/20 (B-20)
<PS-1>0.25*0.25*3.40 m3 0.212
<PS-2>0.25"0.40*3.40 m3 0.340
RAZEM 0.552
127|ST-B.05 BClI Wience monolityczne na $cianach o szerokosci do 30 cm, |m3
d.4.3 2.7.16.007 |z betonu C16/20 (B-20)
<WS-1>0.25*0.32*3.40 m3 0.272
RAZEM 0.272
128|ST-B.05 BCI Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm z betonu |m?2
d.4.3 2.7.18.007 |C16/20 (B-20)
<SCH>1.52*(0.25+1.63+2.52+(0.50+5.75)*6) m?2 63.688
RAZEM 63.688
129|ST-B.05 BClI Schody zelbetowe-belki podestowe i kotwigce z betonu ms3
d.4.3 2.7.18.032 |C16/20 (B-20)
<SCH>1.52*0.25*1.00 m3 0.380
RAZEM 0.380
130|ST-B.05 BCI Schody zelbetowe-dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubos$ci|m?2
d.4.3 2.7.18.027  |plyty z betonu C16/20 (B-20)
Krotnosé = 10
<SCH->poz.128 m?2 63.688
RAZEM 63.688
131|ST-B.05 BCI Ptyty stropowe Zelbetowe ptaskie lub na zebrach grubo$é |m?2
d.4.3 2.7.14.007  |ptyty 15 cm z betonu C16/20 (B-20)
20.076 m?2 20.076
RAZEM 20.076
132|ST-B.05 BCI Plyty zelbetowe stropéw i dachéw, dodatek za kazdy 1 cm |m2
d.4.3 2.7.14.017  |réznicy w grub. ptyty z betonu C16/20 (B-20)
Krotnos¢ = 2
3.4070.60 m?2 2.040
RAZEM 2.040
133|ST-B.03 BCI Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkéw i |t
d.4.3 2.7.28.001 budowili - prety gtadkie o $r. do 7 mm
<fi 6>(77.37+17.00)/1000 t 0.094
RAZEM 0.094
134|ST-B.03 BCI Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i |t
d.4.3 2.7.28.005 |budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
<fi 10>(478.19+521.04+282.51)/1000 t 1.282
<fi 12>(994.15)/1000 t 0.994
RAZEM 2.276
135|ST-B.08 BCI Konstrukcje podpar¢, zawieszen, oston o masie do 250,0 |t
d.4.3 3.1.3.005 kg
(175.32*6)*1.02*1.025/1000 t 1.100
RAZEM 1.100
4.4 DACH - KONSTRUKCJA | POKRYCIE
136|ST-B.13 BClI Zadaszenia systemowe nad drzwiami kpl
d.4.4 3.2.5.028
analiza poz.
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
4.5 STOLARKA | SLUSARKA OTWOROWA
137|ST-B.16 BClI Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 m2
d.4.5 2.24.1.012
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<06>2.00"2.50 m?2 5.000
RAZEM 5.000
138|ST-B.16 BCI Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 EI60 m?2
d.4.5 2.241.012
analiza poz.
<05>2.60"2.50 m?2 6.500
RAZEM 6.500
139|ST-B.16 BCI Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe wewnetrzne m?2
d.4.5 2.24.1.013
<D5>1.10*2.10*2 m?2 4.620
<D7>1.00*2.10*4 m?2 8.400
RAZEM 13.020
140|ST-B.16 BCI Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe wewnetrzne EI30 m?2
d.4.5 2.24.1.013
analiza poz.
<D8>1.00*2.10*2 m?2 4.200
RAZEM 4.200
141|ST-B.16 BCI Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe wewnetrzne EI60 m?2
d.4.5 2.24.1.013
analiza poz.
<D11>1.30*2.10*1 m?2 2.730
RAZEM 2.730
142|ST-B.16 BCI Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wewnetrzne m?2
d.4.5 2.24.1.014
<D32>2.15*2.60*1 m?2 5.590
RAZEM 5.590
143|ST-B.16 BClI Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wewnetrzne EI30 m?2
d.4.5 2.24.1.014
analiza poz.
<D29>1.70*2.10*1 m?2 3.570
RAZEM 3.570
144|ST-B.16 BClI Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wewnetrzne EI60 akus- |m?2
d.4.5 2.24.1.014 |tyczne
analiza poz.
<D20>1.35*2.10*1 m?2 2.835
<D25>1.50*2.10*1 m?2 3.150
RAZEM 5.985
145|ST-B.16 BCI Okna aluminiowe nieotwierane oszklone o pow. do 1,0 m2 |m2
d.4.5 2.24.1.001 - okno projekcyjne
analiza poz.
<op1>0.53%0.72 m?2 0.382
RAZEM 0.382
146|ST-B.16 BCI Okna aluminiowe nieotwierane oszklone o pow. do 1,0 m2 |m2
d.4.5 2.24.1.001 - okno obserwacyjne
analiza poz.
<0p2>0.53*0.72 m?2 0.382
RAZEM 0.382
147|ST-B.16 BCI Okna aluminiowe nieotwierane o pow. do 2,0 m2 - rama m2
d.4.5 2.24.1.002 |okienna bez wypetnienia
analiza poz.
<0p3>1.90%0.70 m?2 1.330
RAZEM 1.330
148|ST-B.16 BCI Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe zewnetrzne m?2
d.4.5 2.24.1.009
<Dz7>1.40*2.10*1 m?2 2.940
<Dz9>1.90*2.55*2 m?2 9.690
<Dz11>2.60*3.30*1 m2 8.580
RAZEM 21.210
149|ST-B.07 BCI Podokienniki i potki z ptyt m
d.4.5 2.25.16.002
2.70+2.10 m 4.800
RAZEM 4.800
4.6 TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE
150(ST-B.11 BCI Obudowa kanatow z ptyt GK m?2
d.4.6 2.13.7.003
6.93 m2 6.930
RAZEM 6.930
151|ST-B.11 BClI Sciany z ptyt gipsowo-kartonowych odpornos$¢ ogniowa, |m2
d.4.6 2.30.1.027  |pokrycie obustronne tréjwarstwowe na podwdjnej konstruk-
cji nosnej
<parter>3.65*4.63 m2 16.900
RAZEM 16.900
152|ST-B.11 BClI Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicz- |m2
d.4.6 2.13.1.008 |nie na stropach i podciggach
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<parter>poz.103 m2 637.610
RAZEM 637.610
153|ST-B.11 BCI Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicz- |m2
d.4.6 2.13.1.007 |nie na $cianach i stupach
<parter>(poz.103)*3.00 m?2 1912.830
RAZEM 1912.830
154|ST-B.06 BCR Wykonanie izolacji z folii w ptynie pionowe;j m?2
d.4.6 1.8.16.2.002
poz.155 m2 170.259
RAZEM 170.259
155|ST-B.15 BCI Licowanie $cian ptytkami na klej metodg kombinowang /  |m?2
d.4.6 2.13.5.009 |Licowanie $cian wyktadzinami $ciennymi z PCV
(p0z.153-145.053-65.19)*0.10 m?2 170.259
RAZEM 170.259
156|ST-B.11 BClI Wewn. gtadzie gipsowe, dwuwarstwowe na sufitach m?2
d.4.6 2.13.13.006
poz.152-poz.158 m2 599.332
RAZEM 599.332
157|ST-B.11 BCI Wewn. gtadzie gipsowe, dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.4.6 2.13.13.004
p0z.153-p0z.155-p0z.150 m?2 1735.641
RAZEM 1735.641
158|ST-B.12 BCR Sufity podwieszane w pomieszczeniach zgodnie z PT m?2
d.4.6 1.9.14.020
<parter>38.278 m2 38.278
RAZEM 38.278
159|ST-B.12 BCI Izolacje cieplne i akustyczne z wetny mineralnej uktadany- |mz2
d.4.6 2.12.14.002 |mi bezposrednio na stropach monoliycznych nad pomiesz-
czeniami ogrzewanymi.
212.67 m?2 212.670
RAZEM 212.670
160|ST-B.12 Wykonczenie $cian w sali kinowej zgodnie z PT m?2
d.4.6 wycena indy-
widualna
212.67+30.76 m?2 243.430
RAZEM 243.430
161|ST-B.12 Wykonczenie $cian sali wystawowej zgodnie z PT m?2
d.4.6 wycena indy-
widualna
32.15 m?2 32.150
RAZEM 32.150
4.7 PODLOGI | POSADZKI
162|ST-B.02 BCI Podktady na podtozu gruntowym z ubitych materiatéw syp- [m3
d.4.7 2.17.1.015  |kich
<W-01 widownia>0.20%(212.67) m3 42.534
RAZEM 42.534
163|ST-B.04 BCI Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu C8/10 [m3
d.4.7 2.17.1.001 (B-10)
<W-01 widownia>(0.10+0.08)*(212.67) m3 38.281
RAZEM 38.281
164|ST-B.12 BCI Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt ze styropianu m?2
d.4.7 2.12.12.003 |grub. 12cm - poziome na wierzchu konstrukcji na sucho
analiza poz.
<W-01 widownia>(212.67) m?2 212.670
RAZEM 212.670
165|ST-B.06 BCR Izolacja pozioma podposadzkowa z jednej wartwy folii PE  |m2
d.4.7 1.8.1.015
<W-01 widownia>(212.67)*3 m?2 638.010
RAZEM 638.010
166|ST-B.05 BClI Plyty fundamentowe Zelbetowe z betonu C16/20 (B-20) ze |m3
d.4.7 2.7.3.002 zbrojeniem rozproszonym 20KG/m3
<W-01 widownia>212.67*0.15 m3 31.900
RAZEM 31.900
167|ST-B.15 BCI Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopo- |m2
d.4.7 2.17.4.002 |ziomujacej o grubosci 5 mm
<W-01 widownia>212.67 m?2 212.670
RAZEM 212.670
168|ST-B.15 BCR Uzupetnienie posadzki z zatarciem na gtadko naprawa po- |m?2
d.4.7 1.10.2.002 |sadzek
<P-04 i P-05>p0z.103-poz.164 m?2 424.940
RAZEM 424.940
169|ST-B.15 BCI Wykonanie masy wyréwnawczej m?2
d.4.7 2.12.8.3.001
<P-04 i P-05>p0z.168 m?2 424.940
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Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 424.940
170|ST-B.06 BCR Wykonanie izolacji z zaprawy uszczelniajacej m?2
d.4.7 1.8.16.1.001
<P-04 i P-05>p0z.168 m?2 424.940
RAZEM 424.940
171|ST-B.15 BCI Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES na  |m2
d.4.7 2.17.8.007 |zaprawie klejowej wraz z cokolikami
<P-04 i P-05>p0z.168 m?2 424.940
RAZEM 424.940
172|ST-B.15 BCOR.11.00 |Podtoga z desek na scenie wraz z cokolikami i ze schoda- |m2
d.4.7 9 mi - warstwy Sc-01
<Sc-01>30.76+111.87 m?2 142.630
RAZEM 142.630
173|ST-B.15 BCI Posadzki z wyktadziny rulonowej, heterogenicznej grupa |m2
d.4.7 2.17.10.012 |Scieralnosci T - Wyktadzina w sali widowiskowej zgodnie z
W-01 (stopnie i podstopnie+ cokoliki)
<W-01 widownia>114.00 m?2 114.000
RAZEM 114.000
174|ST-B.15 BCI Posadzki z wyktadzin z wiékien dywanowych - Wyktadzina |m2
d.4.7 2.17.10.016 |w sali widowiskowej zgodnie z W-01 (stopnie i podstopnie+
cokoliki)
<W-01 widownia>119.00 m?2 119.000
RAZEM 119.000
4.8 ROBOTY MALARSKIE
175|ST-B.17 BCI Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych |mz2
d.4.8 2.20.5.005 |z gruntowaniem
<sufity>poz.156+212.67+30.76 m?2 842.762
<$ciany>poz.157 m2 1735.641
RAZEM 2578.403
4.9 SLUSARKA
176|ST-B.08 BCI Balustrady schodowe m
d.4.9 2.23.3.005
33.92 m 33.920
RAZEM 33.920
177|ST-B.17 BClI Zabezpieczenie konstrukcji stalowej do R30 m?2
d.4.9 2.20.16.017
analiza poz.
212.67+30.76+111.87 m2 355.300
RAZEM 355.300
178|ST-B.08 BClI Woycieraczki do obuwia m?2
d.4.9 2.23.11.001
analiza poz.
1.20*1.00*1 m?2 1.200
RAZEM 1.200
4.10 ELEWACJA
179|ST-B.12, Woykonanie izolacji otworéw z wykonaniem wypraw elewa- |mz2
d.4.10|ST-B.11 wycena indy- |cyjnych
widualna
(1.04+1.90)*2.10 m?2 6.174
RAZEM 6.174
4.11 WYPOSAZENIE STALE | RUCHOME - DOSTAWA | MONTAZ
180|ST-B.20 Dostawa i montaz kotary sali widowiskowej kpl
d.4.11 wycena indy-
widualna
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
181|ST-B.20 Dostawa foteli do sali widowiskowe;j elem.
d.4.11 wycena indy-
widualna
250.00 elem. 250.000
RAZEM 250.000
182|ST-B.20 Montaz foteli w sali widowiskowej elem.
d.4.11 wycena indy-
widualna
250.00 elem. 250.000
RAZEM 250.000
183|ST-B.20 Dostawa i montaz wyposazenia sali wystawowej, spotkan |kpl
d.4.11 wycena indy- |zgodnie z projektem wykonawczym
widualna
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
5 V. POM. 1/04, 1/04A, 1/04B i 1/04C
5.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
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184|ST-B.20 BCOR Woykonanie prac rozbiérkowych,wyburzeniowych i demon- |m2
d.5.1 12.003 tazowych wyszczegodlnionych w projekcie technicznym
analiza poz. |wraz z wywiezieniem i utylizacjg odpadéw
<POM. NR 1/04, 1/04A, 1/04B i 1/04C>11.42+11.48+7.50+|m2 41.880
11.48
RAZEM 41.880
5.2 KONSTRUKCJE MUROWE | ZELBETOWE
185|ST-B.07 BCR Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach |ms3
d.5.2 1.3.2.008 na zaprawie cementowej cegtami
0.13*2.10*0.29+1.03*2.10*0.16 m3 0.425
RAZEM 0.425
5.3 STOLARKA | SLUSARKA OTWOROWA
186|ST-B.16 BClI Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe wewnetrzne m?2
d.5.3 2.24.1.013
<D7>1.00*2.10*3 m?2 6.300
RAZEM 6.300
187|ST-B.16 BCI Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wewnetrzne m?2
d.5.3 2.24.1.014
<D18>1.40*2.10"1 m?2 2.940
RAZEM 2.940
188|ST-B.07 BCI Podokienniki i potki z ptyt m
d.5.3 2.25.16.002
2.62*3 m 7.860
RAZEM 7.860
5.4 TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE
189|ST-B.11 BCI Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedyn- |[m2
d.5.4 2.34.1.014  |czej metalowej konstrukcji nosnej grubosci 100 mm, z po-
kryciem obustronnym jednowarstwowym
<pietro>3.15%(4.18*3+2.85) m?2 48.478
RAZEM 48.478
190(ST-B.11 BCI Tynki wewnetrzne zwykte kat. IIl wykonywane mechanicz- |m2
d.5.4 2.13.1.008 |nie na stropach i podciggach
<pietro>poz.184 m2 41.880
RAZEM 41.880
191|ST-B.11 BClI Tynki wewnetrzne zwykte kat. IIl wykonywane mechanicz- |m2
d.5.4 2.13.1.007 |nie na Scianach i stupach
<pietro>3.15%(4.18+2.74*2+2.854+4.39*2) m?2 93.996
RAZEM 93.996
192|ST-B.11 BCI Wewn. gtadzie gipsowe, dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.5.4 2.13.13.004
p0z.189*2+p0z.191 m?2 190.952
RAZEM 190.952
193|ST-B.12 BCR Sufity podwieszane w pomieszczeniach zgodnie z PT m?2
d.5.4 1.9.14.020
<pietro>poz.184 m2 41.880
RAZEM 41.880
5.5 PODLOGI | POSADZKI
194|ST-B.15 BCR Uzupetnienie posadzki z zatarciem na gtadko naprawa po- |m?2
d.5.5 1.10.2.002 |[sadzek
poz.184 m2 41.880
RAZEM 41.880
195|ST-B.15 BCR Gruntowanie podtozy preparatami gruntujgcymi pow. po- |m2
d.5.5 1.10.11.003 |ziome
poz.184 m?2 41.880
RAZEM 41.880
196|ST-B.15 BCR Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajace z zaprawy samopo- |m2
d.5.5 1.10.10.002 |ziomujgcej o grubosci 5 mm wykonywane w pomieszcze-
niach o powierzchni ponad 8 m2
poz.184 m?2 41.880
RAZEM 41.880
197|ST-B.15 BCI Posadzki z wyktadziny rulonowej PCV z wywinigciem na  |m2
d.5.5 2.17.10.012 |sciane
<wyktadzina PCV>poz.184 m2 41.880
RAZEM 41.880
5.6 ROBOTY MALARSKIE
198|ST-B.17 BClI Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych |mz2
d.5.6 2.20.5.005 |z gruntowaniem
<$ciany>poz.192 m2 190.952
RAZEM 190.952
6 VI. KLATKA SCHODOWA PIETRO POM 1/01, 1/02
6.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
199|ST-B.20 BCOR Woykonanie prac rozbiérkowych,wyburzeniowych i demon- |m2
d.6.1 12.003 tazowych wyszczegolnionych w projekcie technicznym
analiza poz. |wraz z wywiezieniem i utylizacjg odpadéw
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33.20+10.89 m?2 44.090
RAZEM 44.090
6.2 KONSTRUKCJE MUROWE | ZELBETOWE
200|ST-B.05 BCOI Klatka schodowa m?2
d.6.2 BCOI.2.004.1
3
3.02*5.78 m?2 17.456
RAZEM 17.456
6.3 STOLARKA | SLUSARKA OTWOROWA
201|ST-B.16 BCI Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 EI60 m?2
d.6.3 2.24.1.012
analiza poz.
<014>2.70*3.10 m?2 8.370
RAZEM 8.370
202|ST-B.16 BCI Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wewnetrzne EI30 m?2
d.6.3 2.24.1.014
analiza poz.
<D19>1.40*2.10*2 m?2 5.880
<D27>1.60*2.10*2 m?2 6.720
RAZEM 12.600
203|ST-B.16 BClI Klapy dymowe o powierzchni ponad 1.5 m2. Klapa oddy- |kpl.
d.6.3 2.16.7.018 |miajaca 1,64x1,64m.
analiza poz.
<D36>2.00 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
204|ST-B.07 BCI Podokienniki i potki z ptyt m
d.6.3 2.25.16.002
2.80 m 2.800
RAZEM 2.800
6.4 TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE
205|ST-B.11 BCI Tynki wewnetrzne zwykte kat. IIl wykonywane mechanicz- |m2
d.6.4 2.13.1.008 |nie na stropach i podciggach
poz.199 m2 44.090
RAZEM 44.090
206|ST-B.11 BClI Tynki wewnetrzne zwykte kat. IIl wykonywane mechanicz- |m2
d.6.4 2.13.1.007 |nie na Scianach i stupach
5.05*(5.72*2+5.63*2+5.78*2) m?2 173.013
RAZEM 173.013
207|ST-B.11 BCI Wewn. gtadzie gipsowe, dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.6.4 2.13.13.004
po0z.206 m2 173.013
RAZEM 173.013
208(ST-B.12 BCR Sufity podwieszane w pomieszczeniach zgodnie z PT m?2
d.6.4 1.9.14.020
poz.205 m2 44.090
RAZEM 44.090
6.5 PODLOGI | POSADZKI
209|ST-B.15 BCR Uzupetnienie posadzki z zatarciem na gtadko naprawa po- |m?2
d.6.5 1.10.2.002 |[sadzek
poz.199%0.10 m?2 4.409
RAZEM 4.409
210(ST-B.15 BCI Wykonanie masy wyréwnawczej m?2
d.6.5 2.12.8.3.001
33.20 m?2 33.200
RAZEM 33.200
211|ST-B.06 BCR Wykonanie izolacji z zaprawy uszczelniajgcej m?2
d.6.5 1.8.16.1.001
33.20 m2 33.200
RAZEM 33.200
212|ST-B.15 BCI Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES na  |m2
d.6.5 2.17.8.007 |zaprawie klejowej wraz z cokolikami
33.20 m?2 33.200
RAZEM 33.200
213|ST-B.15 BCI Oktadziny schodow z ptytek kamionkowych GRES na za- |m2
d.6.5 2.17.8.014  |prawie klejowej wraz z cokolikami
10.89 m2 10.890
RAZEM 10.890
6.6 ROBOTY MALARSKIE
214|ST-B.17 BClI Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych |mz2
d.6.6 2.20.5.005 |z gruntowaniem
<$ciany>poz.207 m2 173.013
RAZEM 173.013
6.7 SLUSARKA
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215|ST-B.08 BClI Pochwyt stalowy na wspornikach m
d.6.7 2.23.3.007
4.54+4.85 m 9.390
RAZEM 9.390
216|ST-B.08 BCI Balustrady schodowe z pretéw stalowych m
d.6.7 2.23.3.005
1.51+0.12+4.24+4.69+0.15 m 10.710
RAZEM 10.710
6.8 ELEWACJA
217|ST-B.14 BClI Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwi- |m2
d.6.8 2.10.8.006  |nieciu ponad 25 cm
0.40*2.80 m?2 1.120
RAZEM 1.120
7 VIl. POM. 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/19, 1/20, 1/28
741 ROBOTY ROZBIORKOWE
218|ST-B.20 BCOR Woykonanie prac rozbiérkowych,wyburzeniowych i demon- |m2
d.7.1 12.003 tazowych wyszczegolnionych w projekcie technicznym
analiza poz. |wraz z wywiezieniem i utylizacjg odpadéw
<POM. 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/19, 1/20, 1/28> m?2 175.300
74.61+5.76+7.46+8.97+7.35+48.13+9.61+13.41
RAZEM 175.300
7.2 KONSTRUKCJE MUROWE | ZELBETOWE
219|ST-B.07 BCR Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach |ms3
d.7.2 1.3.2.008 na zaprawie cementowej cegtami
0.29%(1.00*2.10*2)+0.40*0.60*0.50 m3 1.338
RAZEM 1.338
220|ST-B.07 BCI Scianki dziatowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gru-  [m2
d.7.2 2.1.12.018 |bosci 12 cm z bloczkéw wapienno-piaskowych drgzonych
typu 3 NFD
5.304.18 m?2 22.154
RAZEM 22.154
221|ST-B.03 BClI Dodatek za zbrojenie $cianek petnych m?2
d.7.2 2.1.15.012
poz.220 m2 22.154
RAZEM 22.154
222|ST-B.07 BCR Woykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z m3
d.7.2 1.3.6.002 wykuciem bruzd dla belek
<N nadproza>0.10*0.21*p0z.223 m3 0.810
RAZEM 0.810
223|ST-B.07 BCR Wykonanie przesklepien otwordéw w $cianach z cegiet - do-|m
d.7.2 1.3.6.004 starczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180 mm
<N nadproza pietro>4.59*2+2.95+2.90*4+3.10*2+2.95+ m 38.560
1.42*2+1.42*2
RAZEM 38.560
224|ST-B.07 BCR Wykonanie przesklepien otwordéw w $cianach z cegiet - ob-|m
d.7.2 1.3.6.006 murowanie koncow belek stalowych do | NP 180 mm jako
oddzielna robota
<N nadproza>po0z.223 m 38.560
RAZEM 38.560
225|ST-B.11 BCR Umocowanie siatki tynkarskiej - na belkach stalowych m
d.7.2 4.5.6.006
<N nadproza>222.16 m 222.160
<N nadproza>po0z.223 m 38.560
RAZEM 260.720
7.3 STOLARKA | SLUSARKA OTWOROWA
226|ST-B.16 BCI Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe wewnetrzne m2
d.7.3 2.24.1.013
<D1>0.90*2.10*1 m?2 1.890
<D2>1.00%2.10*1 m?2 2.100
<D4>1.00*2.10%*4 m?2 8.400
<D7>1.00*2.10*6 m?2 12.600
RAZEM 24.990
227|ST-B.16 BClI Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe wewnetrzne EI60 m2
d.7.3 2.24.1.014
analiza poz.
<D14>1.30*2.10"1 m?2 2.730
RAZEM 2.730
228|ST-B.07 BCI Podokienniki i pétki z ptyt m
d.7.3 2.25.16.002
2.76+1.60*2 m 5.960
RAZEM 5.960
7.4 TYNKI | OKEADZINY WEWNETRZNE
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Lp. Nr spec. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
229|ST-B.11 BCI Obudowa kanatéw z ptyt GK m?2
d.7.4 2.13.7.003
(0.22+0.20*2)*3.15*3+3.10%(0.30*2+0.60+1.72+0.30) m?2 15.841
RAZEM 15.841
230|ST-B.11 BCI Sciany z ptyt gipsowo-kartonowych odpornosé ogniowa, |m2
d.7.4 2.30.1.027  |pokrycie obustronne tréjwarstwowe na podwdjnej konstruk-
cji nosnej
<pietro>3.10%(2.26+1.50+3.12+1.50+3.30+2.20) m?2 43.028
RAZEM 43.028
231|ST-B.11 BCI Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na pojedyn- |[m2
d.7.4 2.34.1.014  |czej metalowej konstrukcji nosnej grubosci 100 mm, z po-
kryciem obustronnym jednowarstwowym
<pietro>3.10%(2.26+3.35+2.30+1.35+1.10)+1.00*2.10 m?2 34.216
RAZEM 34.216
232|ST-B.11 BCI Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicz- |m2
d.7.4 2.13.1.008 |nie na stropach i podciggach
<POM. 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/19, 1/20, 1/28> m?2 175.300
74.61+5.76+7.46+8.97+7.35+48.13+9.61+13.41
RAZEM 175.300
233|ST-B.11 BCI Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicz- |m2
d.7.4 2.13.1.007 |nie na $cianach i stupach
<pietro>p0z.232*3.00 m2 525.900
RAZEM 525.900
234|ST-B.06 BCR Wykonanie izolacji z folii w ptynie pionowe;j m?2
d.7.4 1.8.16.2.002
poz.235 m2 57.750
RAZEM 57.750
235|ST-B.15 BCI Licowanie $cian ptytkami na klej metodg kombinowang /  |m?2
d.7.4 2.13.5.009 |Licowanie $cian wyktadzinami $ciennymi z PCV
2.10*(1.00*2+3.35*2+2.30*2+1.35*2+1.00*2+2.25*2+2.50* |m2 57.750
2)
RAZEM 57.750
236|ST-B.11 BCI Wewn. gtadzie gipsowe, dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.7.4 2.13.13.004
p0z.233-p0z.235+p0z.229+p02.230*2+p0z.231*2 m2 638.479
RAZEM 638.479
237|ST-B.12 BCR Sufity podwieszane w pomieszczeniach zgodnie z PT m?2
d.7.4 1.9.14.020
poz.232 m2 175.300
RAZEM 175.300
7.5 PODLOGI | POSADZKI
238|ST-B.06 BCR Woykonanie izolacji z folii w ptynie poziomej m?2
d.7.5 1.8.16.2.001
<P-06 pietro>7.46+5.69 m?2 13.150
RAZEM 13.150
239(ST-B.15 BCR Uzupetnienie posadzki z zatarciem na gtadko naprawa po- |m?2
d.7.5 1.10.2.002 |sadzek
(p0z.232)*0.10 m?2 17.530
RAZEM 17.530
240|ST-B.15 BCI Wykonanie masy wyréwnawczej m?2
d.7.5 2.12.8.3.001
p0z.232 m2 175.300
RAZEM 175.300
241|ST-B.06 BCR Wykonanie izolacji z zaprawy uszczelniajgcej m?2
d.7.5 1.8.16.1.001
<P-04 i P-05>p0z.232-p0z.238 m?2 162.150
RAZEM 162.150
242|ST-B.15 BCI Posadzki wielobarwne z ptytek kamionkowych GRES na  |m2
d.7.5 2.17.8.007 |zaprawie klejowej wraz z cokolikami
p0z.232-p0z.243 m2 100.690
RAZEM 100.690
243|ST-B.15 BClI Woyktadzina sportowa w sali baletowej z wywinieciem na  |m2
d.7.5 2.17.10.012 |$ciane
analiza poz.
<pietro pom. 1/12>74.61 m?2 74.610
RAZEM 74.610
7.6 ROBOTY MALARSKIE
244|ST-B.17 BClI Dwukrotne malowanie farbami powierzchni wewnetrznych |mz2
d.7.6 2.20.5.005 |z gruntowaniem
<$ciany>poz.236 m2 638.479
RAZEM 638.479
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