UWAGI:

o PRZED ZAMOWIENIEM SLUSARKI SPRAWDZIC
WYMIARY OTWOROW NA BUDOWIE.

o WYMIARY OTWOROW UZGODNIC Z DOSTAWCA
SLUSARKI.

o WSZELKIE ROZBIEZNOSCI NALEZY
ROZSTRZYGAC W POROZUMIENIU Z AUTOREM
PROJEKTU.

DRZWI SPRAWDZIC W NATURZE
PRZED ZAMOWIENIEM
2.STOLARKE, OKIENNA |
DRZWIOWA MONTOWAC WG.
ZALECEN PRODUCENTA
3.NIEJASNOSCI LUB ZMIANY W
PROJEKCIE UZGADNIAC NA
ROBOCZO Z AUTORAMI
PROJEKTU

—wyposazone w
zamek
—kolor RAL7040

SZEROKOSC W SWIETLE
OSCIEZY PO OTWARCIU
SKRZYDEA — MIN. 90CM

—wyposazone w zamek
—kolor RAL7040
—E130

SZEROKOSC W SWIETLE
OSCIEZY PO OTWARCIU
SKRZYDLA — MIN. 90CM

—wyposazone w zamek
—kolor RAL7040

—EI30

—poktadane

SZEROKOSC W SWIETLE
OSCIEZY PO OTWARCIU
SKRZYDLA — MIN. 90CM

—wyposazone w zamek
—kolor RAL7040
—El60

SZEROKOSC W SWIETLE
OSCIEZY PO OTWARCIU
SKRZYDLA — MIN. 90CM

—wyposazone w zamek
—kolor RAL7040

~EI60

—akustyczne o izolacji
akustycznej min. 42 dB
—dzwignia antypaniczna od
strony sali

SZEROKOSC W SWIETLE
OSCIEZY PO OTWARCIU
SKRZYDEA — MIN. 90CM

—wyposazone w zamek
—kolor RAL7040

~EI30

—pokfadane

SZEROKOSC W SWIETLE
OSCIEZY PO OTWARCIU
SKRZYDLA — MIN. 90CM

—wyposazone w zamek

—kolor RAL7040
—E130

SZEROKOSC W SWIETLE

0SCIEZY PO OTWARCIU

SKRZYDLA — MIN. 90CM

—wyposazone w zamek
—kolor RAL7040

—EI60

—pokladane

SZEROKOSC W SWIETLE
OSCIEZY PO OTWARCIU

SKRZYDLA — MIN. 90CM

—kolor RAL7040
—EI30

SZEROKOSC W SWIETLE
OSCIEZY PO OTWARCIU
SKRZYDLA — MIN. 90CM

—kolor RAL7040

SZEROKOSC W SWIETLE
OSCIEZY PO OTWARCIU
SKRZYDLA — MIN. 90CM

—EI30
—kopniak wys. 15cm
—wypelnienie—szklo bezpieczne

SZEROKOSC W SWIETLE
OSCIEZY PO OTWARCIU
SKRZYDLA — MIN. 90CM

—kopnick wys. 15cm
—wypelnienie—szkio bezpieczne

SZEROKOSC W SWIETLE
OSCIEZY PO OTWARCIU
SKRZYDEA — MIN. 90CM

—kopniak wys. 15cm
—wypelnienie—szkio bezpieczne
—drzwi do napowietrzania klap
oddymiajacych w klotkach
schodowych zostang wyposazone w
elementy zabezpieczajgce przed
omytkowym zamknieciem drzwi w
przypadku ich otwarcia i
realizowania funkcji uzupefnienia
powietrza do klap

SZEROKOSC W SWIETLE

OSCIEZY PO OTWARCIU

SKRZYDLA — MIN. 90CM

—kopniak wys. 15cm
—wypelnienie—szklo bezpieczne

SZEROKOSC W SWIETLE
OSCIEZY PO OTWARCIU
SKRZYDLA — MIN. 90CM

—akustyczne o izolacji
akustycznej min. 32 dB

SZEROKOSC W SWIETLE
OSCIEZY PO OTWARCIU
SKRZYDEA — MIN. 80CM

—kopniak wys. 15cm

SZEROKOSC W SWIETLE
OSCIEZY PO OTWARCIU
SKRZYDEA — MIN. 90CM

| | | ] ] ] |
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pokiadane i
N Els0 akustyczne pokfadane poktadane N Eiso N N akustyczne
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& I SZEROKOSC: 150 150 150 150 150 160 160 160 170 230 360 215 215 140 90 100
WYMIARY W SWIETLE MURU' WYSOKOSC: 210 210 260 210 210 210 210 210 210 305 260 260 260 210 210 190
PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE } LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE PRAWE LEWE
. PIWNICA: - - - - - - 2 - - - 1 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
KONDYGNACJA: PARTER: — - - 1 ] - - — 1 - - = - — ] - - 1 | ] — i 1 — - — - — — -
PIETRO: - 2 _ - _ - _ - - _ - _ 1 - - - - [ - _ - - - _ - 1 - - 1 _ -
PODDASZE: — — — — — — — — — — — — — — — \ — — _ _ _ _ _ _ _ 1 _
SUMA: 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
UWAGI: —wewnetrzne —wewnetrzne —wewnetrzne —wewnetrzne —wewnetrzne —wewnetrzne —wewnetrzne —wewnetrzne —wewnetrzne —wewnetrzne —wewnetrzne —wewnetrzne —wewnetrzne —wewnetrzne —wewnetrzne —wewnetrzne —klapa oddymiajqca ppoz. —wtaz dachowy z funkcjq
1. WSZYSTKIE WYMIARY OKIEN | —z profili —z profili aluminiowych —z profili aluminiowych —z profili aluminiowych —z profili aluminiowych —z profili aluminiowych —z profili aluminiowych —z profili aluminiowych —z profili aluminiowych —z profili aluminiowych —z profili aluminiowych zimnych —z profili aluminiowych zimnych | —z profili aluminiowych zimnych| —z profili aluminiowych —z profili aluminiowych —z profili aluminiowych zimnych| —podstawa prosta. pow. klapy oddymiajgcej ppoz.
aluminiowych zimnych zimnych zimnych zimnych zimnych zimnych zimnych zimnych zimnych zimnych —wyposazone w dwa zamki —wyposazone w dwa zamki —wyposazone w dwa zamki zimnych zimnych —wyposazone w dwa zamki czynna 1,55m2 —podstawa prosta. pow.
—wyposazone w zamek —wyposazone w zamek —kolor RAL7040 —kolor RAL7040 —kolor RAL7040 —wyposazone w dwa zamki —wyposazone w zamek —kolor RAL7040 —kolor RAL7040 czynna 1,01m2
—kolor RAL7040 —kolor RAL7040 —E130 —kolor RAL7040

—schody drabiniaste
rozktadane

Temat:

PROJEKT PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY

BUDYNKU KOLNENSKIEGO OSRODKA
KULTURY | SPORTU WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
PRZY UL. MARII KONOPNICKIEJ 4 W KOLNIE
NA DZ. NR 1643 OBR. EWID. 0001, KOLNO

Inwestor:
KOLNENSKI OSRODEK KULTURY | SPORTU
ul.Marii Konopnickiej 4
18—500 Kolno
dz. nr ewid. 1643 obr. Kolno 000,
jednostka ewid. 200601_1Kolno
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