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T.WSZYSTKIE WYMIARY OKIEN | DRZWI
SPRAWDZIC W NATURZE PRZED

ZAMOWENIEM

2.STOLARKE OKIENNA | DRZWIOWA
MONTOWAC WG.ZALECEN

PRODUCENTA

3.NIEJASNOSCI LUB ZMIANY W
PROJEKCIE UZGADNIAC NA ROBOCZO

7/ AUTORAMI PROJEKTU

aluminiowych cieptych
—dla cafych drzwi
U</=1.3 W/(m2xK)
—wypetnienie—szkto
bezpieczne
—samozamykacz
—kopniak wys. 15 ¢cm
—wyposazone w dwa
zamki

—kolor RAL 7043

SZEROKOSC W SWIETLE

OSCIEZY PO OTWARCIU
SKRZYDLA — MIN. 80CM

aluminiowych cieptfych
—dla cafych drzwi
U</=1.3 W/(m2xK)
—samozamykacz
—kopniak wys. 15 cm
—wyposazone w dwa
zamki

—kolor RAL 7043

SZEROKOSC W SWIETLE

OSCIEZY PO OTWARCIU
SKRZYDLA — MIN, 90CM

aluminiowych ciepfych
—dla catych drzwi
U</=1.3 W/(m2xK)
—samozamykacz
—kopniak wys. 15 cm
—wyposazone w dwda
zamki

—kolor RAL 7043

SZEROKOSC W SWIETLE

OSCIEZY PO OTWARCIU
SKRZYDEA — MIN. 90CM

aluminiowych ciepfych
—dla cafych drzwi
U</=1.3 W/(m2xK)
—wypefnienie—szkfo
bezpieczne
—samozamykacz
—kopnick wys. 15 cm
—wyposazone w dwa
zamki

—kolor RAL 7043

SZEROKOSC W SWIETLE

OSCIEZY PO OTWARCIU
SKRZYDLA — MIN. 90CM

aluminiowych cieptych
—dla catych drzwi
U</=1.3 W/(m2xK)
—samozamykacz
—kopniak wys. 15 cm
—wyposazone w dwda
zamki

—kolor RAL 7043

SZEROKOSC W SWIETLE

OSCIEZY PO OTWARCIU
SKRZYDLA — MIN. 90CM

aluminiowych ciepfych
—dla cafych drzwi
U</=1.3 W/(m2xK)
—wypetnienie—szkto
bezpieczne
—samozamykacz
—kopniak wys. 15 cm
—wyposazone w dwa
zamki

—kolor RAL 70435
—od srodka w kolorze
7040

—podziaty dostosowac
do wysokosci stropow
SZEROKOSC W SWIETLE

OSCIEZY PO OTWARCIU
SKRZYDLA — MIN. 90CM

aluminiowych ciepfych
—dla catych drzwi
U</=1.3 W/(m2xK)
—samazamykacz
—kopniak wys. 15 cm
—wyposazone w dwa
zamki

—kolor RAL 7043

SZEROKOSC W SWIETLE

QSCIEZY PO OTWARCIU
SKRZYDLA — MIN. 90CM

aluminiowych cieptfych
—dla cafych drzwi
U</=1.3 W/(m2xK)
—wypetnienie—szkto
bezpieczne
—samozamykacz
—kopniak wys. 15 cm
—wyposazone w dwa
zamki

—kolor RAL 7043

SZEROKOSC W SWIETLE

OSCIEZY PO OTWARCIU
SKRZYDLA — MIN. 90CM

aluminiowych ciepfych
—dla cafych drzwi
U</=1.3 W/(m2xK)
—samozamykacz
—kopniak wys. 15 cm
—wyposazone w dwa
zamki

—kolor RAL 7043
—wyposazone w dzwignig
antypaniczng od strony
sali

SZEROKOSC W SWIETLE

OSCIEZY PO OTWARCIU
SKRZYDLA — MIN. 90CM

aluminiowych cieptych
—dla catych drzwi
U</=1.3 W/(m2xK)
—samozamykacz
—kopniak wys. 15 cm
—wyposazone w dwda
zomKki

—kolor RAL 7043

SZEROKOSC W SWIETLE

OSCIEZY PO OTWARCIU
SKRZYDEA — MIN. 90CM

aluminiowych ciepfych
—dla cafych drzwi
U</=1.3 W/(m2xK)
—wypetnienie—szkto
bezpieczne
—samozamykacz
—kopnick wys. 15 cm
—wyposazone w dwa
zamki

—kolor RAL 7043

SZEROKOSC W SWIETLE
OSCIEZY PO OTWARCIU

SKRZYDEA — MIN. 90CM

przejsciowymi
—kolor RAL 7043

U</=1.3 W/(m2xK)
—kolor RAL 7043

UWAGI:

o PRZED ZAMOWIENIEM SLUSARKI SPRAWDZIC
WYMIARY OTWOROW NA BUDOWIE.

o WYMIARY OTWOROW UZGODNIC Z DOSTAWCA
SLUSARKI.

o WSZELKIE ROZBIEZNOSCI NALEZY

ROZSTRZYGAC W POROZUMIENIU Z AUTOREM
PROJEKTU.

Temat:

PROJEKT PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY

BUDYNKU KOLNENSKIEGO OSRODKA
KULTURY | SPORTU WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
PRZY UL. MARII KONOPNICKIEJ 4 W KOLNIE
NA DZ. NR 1643 OBR. EWID. 0001, KOLNO

Inwestor:

KOLNENSKI OSRODEK KULTURY | SPORTU
ul.Marii Konopnickiej 4
18—500 Kolno
dz. nr ewid. 1643 obr. Kolno 000,
jednostka ewid. 200601_1Kolno
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