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UWAGL:
* WYMIARY ELEMENTOW | ICH USYTUOWANIE WYNIKAIACE Z PROJEKTU KONSTRUKCYUNEGO NALEZY KOORDYNOWAC

7 DOKUMENTACJA ARCHITEKTONICZNA! WSZELKIE ROZBIEZNOSCI W TEJ KWESTII NALEZY ROZSTRIYGAC W
POROZUMENIU Z AUTOREM PROJEKTU.
* WYSTEPUJACE W PROJEKCIE LWAGI DOTYCZACE INSTALACJL: ELEKTRYCZNYCH, SANITARNYCH, WENTYLACYUNYCH,

TP.... NALEZY NA BIEZACO KOORDYNOWAC Z OPRACOWANIAMI BRANZOWYM.

* ROZBIEZNOSCI W WYMIARACH NALEZY KORYGOWAG W NATURZE.

* PRZED DOCELOWYM UKSZTALTOWANIEM PRZEJSSG< WNEK | OTWOROW W SCIANACH NALEZY PRZEWIDZIEC
MOZLIWOSC TRANSPORTU URZADZEN | WYPOSAZENIA TECHNICZNEGO BUDYNKU!

* SKLADY SCIAN, STROPGW, POSADZEK | DACHU WG ZESTAWIENIA

* WSZELKIE PRACE ZIEMNE ZWAZANE Z REALIZACJA PROEJKTU NALEZY WYKONYWAC Z ZACHOWANIEM
SICZEGOLNEJ OSTROZNOSCI WOBEC ISNIEJACYCH INSTALACJI PODZIEMNYCH, A TAKZE WSZELKICH INSTALACAI
NIEZINWENTARYZOWANYCH, NA KTORE MOZNA NATRAFIC W ROBOTACH ZIEMNYCH.
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UWAGA!

Projekt stanowi modemizacje obiektu istniejqcego. Szereg rozwiqzan adaptacyjno — modernizacyjnych
zaproponowanych w dokumentacji projektowej opracowano w spostb optymalny, na bazie biezqcych pomiardw
inwentaryzacyjnych. W zwiqzku z tym w trakcie realizacji inwestycji moze wystqpié koniecznost korygowania
projektu jesli wymagat tego bedzie dobro modemizowanej tkanki obiektu, a takze opracowana dokumentacja
projektowa.  Zastrzezenie to obejmuje zwlaszcza konstrukcjg budynku (posadownienie, éciany stropy, dach, etc...),
sposdb wykoniczenia eraz uktad funkcjonalny.

W kazdym wypadku konieczna bedzie konsultacja z autorem projektu. Wymiary budynku isniejgcego nalezy
sprawdzi¢ w naturze!
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PRZEKROJ C-C

Temat:

PROJEKT PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY

BUDYNKU KOLNENSKIEGO OSRODKA
KULTURY 1SPORTU WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
PRZY UL. MARII KONOPNICKIEJ 4 W KOLNIE
NA DZ. NR 1643 OBR. EWID. 0001, KOLNO

Inwestor:
KOLNENSKI OSRODEK KULTURY | SPORTU
ul.Marii Konopnickiej 4
18—500 Kolno
dz. nr ewid. 1643 obr. Kolno 000,
jednostka ewid. 200601_1Kolno
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ROMAN PTASZYNSKI

ul. dr Ireny Biatéwny 9/6
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Projekt wykonawczy
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