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LEGENDA:
D PLYTA AKUSTYCZNA 600X600 MM

}—9 POCZATEK | KIERUNKI ROZLICZENIA ELEMENTOW MODULOWYCH
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? N

& ANEMOSTAT NAWIEWNY
YW

& ANEMOSTAT WYWIEWNY

UWAGA: SUFITY PODWIESZANE SKORYGOWAC Z BRANZA

WENTYLACJI NA ETAPIE WYKONAWSTWA.

OPRAWY OSWIETLENIOWE:

OPRAWA OSWIETLENIOWA LED DO WBUDOWANIA 27W

OPRAWA OSWIETLENIOWA LED DO WBUDOWANIA 36W

OPRAWA OSWIETLENIOWA LED DO WBUDOWANIA 47W

OPRAWA OSWIETLENIOWA LED NASTROPOWA 36W

OPRAWA OSWIETLENIOWA LED NASTROPOWA 18W

OPRAWA OSWIETLENIOWA LED NASTROPOWA 36W

OPRAWA OSWIETLENIOWA LED NASTROPOWA 47W

OPRAWA OSWIETLENIOWA LED NASTROPOWA 62W

5 HE: ol

e

WYSOKOSC MONTAZU NA POZIOMIE OKLADZINY AKUSTYCZNEJ

D1

E————= OPRAWA OSWIETLENIOWA LED NASTROPOWA 18W

OPRAWA OSWIETLENIOWA LED NASTROPOWA 32W

D3

(E=———= OPRAWA OSWIETLENIOWA LED NASTROPOWA 36W

é} OPRAWA OSWIETLENIOWA LED NASTROPOWA 57W

OPRAWA OSWIETLENIOWA LED NASTROPOWA 32W

F1
@  OPRAWA OSWIETLENIOWA LED DO WBUDOWANIA 14W

@ OPRAWA OSWIETLENIOWA LED DO WBUDOWANIA 29W

F2 EDD
@  OPRAWA OSWIETLENIOWA LED DO WBUDOWANIA 29W

F3
@  OPRAWA OSWIETLENIOWA LED NASTROPOWA 14W

A opram oswiETLENIONA LED NASCIENNA 11w
"1

. OPRAWA OSWIETLENIOWA LED NASTROPOWA 30W

N1
D OPRAWA OSWIETLENIOWA LED DO WBUDOWANIA 27W

N2
D OPRAWA OSWIETLENIOWA LED DO WBUDOWANIA 36W

L1
a OPRAWA OSWIETLENIOWA ZEWNETRZNA LED NASCIENNA 2x1,7W

a OPRAWA OSWIETLENIOWA ZEWNETRZNA LED NASCIENNA 2x1,7W
AW1
o OPRAWA OSWIETLENIOWA LED NASTROPOWA AWARYJNA 3W, IP41

AVDVZ OPRAWA OSWIETLENIOWA LED NASTROPOWA AWARYJINA 3W, IP41

A‘!,"3 OPRAWA OSWIETLENIOWA LED DO WBUDOWANIA AWARYINA 3W, IP20
A\<I>V4 OPRAWA OSWIETLENIOWA LED NASTROPOWA AWARYJNA 3W, IP65
Aév? OPRAWA OSWIETLENIOWA LED NASTROPOWA AWARYJNA 3,2W, P65
AWSG 0rRaWA OSWIETLENIOWA LED NASCIENNA AWARYINA 3W, IP65
AWT  OPRAWA OSWIETLENIOWA LED NASCIENNA AWARYINA 14W, IP65

Awa OPRAWA OSWIETLENIOWA LED DO WBUDOWANIA AWARYINA 3W, IP20

AW 0prAWA OSWIETLENIOWA LED DO WBUDOWANIA AWARYINA 3W, IP65

o]
EW1 oprawa OSWIETLENIOWA LED EWAKUACYINA Z PIKTOGRAMEM 1,24, IP44
EW2 oprawa 0SWIETLENIOWA LED EWAKUACYINA Z PIKTOGRAMEM 1,20, 144

R1  0PRAWA OSWIETLENIOWA ZWIESZANA 60W IP20
WG PROJEKTU ARCHITEKTURY WNETRZ

R2  OPRAWA OSWIETLENIOWA ZWIESZANA 60W IP20
@ WG PROJEKTU ARCHITEKTURY WNETRZ

o1 OPRAWA OSWIETLENIOWA ZEWNETRZNA LED NASCIENNA 42W

P1
) OPRAWA OSWIETLENIOWA LED DO WBUDOWANIA 23W

Zestawienie powierzchni- PODDASZE
Lp. Rodza] pomieszczenia Powlerzehnia
2/01 WENTYLATORNIA 55,44
2/02 KLATKA SCHODOWA 17,54
RAZEM POWIERZCHNIA: 72,98

UWAGE:

* WYMIARY ELEMENTOW | ICH USYTUOWANIE WYNIKAJACE Z PROJEKTU
KONSTRUKCYJNEGO NALEZY KOORDYNOWAC Z DOKUMENTACJA ARCHITEKTONICZNA!
WSZELKIE ROZBIEZNOSCI W TEJ KWESTI NALEZY ROZSTRZYGAG W POROZUMENIU Z
AUTOREM PROJEKTU.

* WYSTEPUJACE W PROJEKCIE UWAGI DOTYCZACE INSTALACU: ELEKTRYCZNYCH,
SANTARNYCH, WENTYLACYINYCH, MTP.... NALEZY NA BIEZACO KOORDYNOWAG Z
OPRACOWANIAMI BRANZOWYM.

* ROZBIEZNOSCI W WYMIARACH NALEZY KORYGOWAC W NATURZE.

* PRZED DOCELOWYM UKSZTALTOWANIEM PRZEJSC, WNEK | OTWORGW W SCUNACH
NALEZY PRZEWIDZIEG MOZLINOSC TRANSPORTU URZADZEN | WYPOSAZENIA
TECHNICZNEGO BUDYNKU!

* SKLADY SCIAN, STROPOW, POSADZEK | DACHU WG ZESTAWIENIA

* WSZELKIE PRACE ZIEMNE ZWIAZANE Z REALIZACUA PROEJKTU NALEZY WYKONYWAC Z
ZACHOWANIEM SZCZEGOLNEJ OSTROZNOSCI WOBEC ISNIEJACYCH INSTALACU!
PODZIEMNYCH, A TAKZE WSZELKICH INSTALACJI NIEZINWENTARYZOWANYCH, NA KTORE
MOZNA NATRAFIC W ROBOTACH ZIEMNYCH.

UWAGA!

Projekt stanowi modemizacje obiektu istniejqcego. Szereg rozwiqzan adaptacyjno -
modernizacyjnych zaproponowanych w dokumentacii projektowej opracowano w sposéb
optymalny, posilkujac sig na bazie biezqcych pomiaréw inwentaryzacyjnych.

W zwiqzku z tym w trakcie realizacji inwestycji maze wystqpic koniecznost
korygowania projektu jesii wymagat tego bedzie dobro modemizowanej tkanki obiektu,
a takze opracowana dokumentacja projektowa, Zastrzezenie to obejmuje zwlaszcza
konstrukcje budynku (posadownienie, éciany stropy, dach, etc...), sposéb wykoficzenia
oraz ukfad funkcjonalny. W kazdym wypadku konieczna bedzie konsultacja z autorem
projektu. Wymiary budynku isniejqcego nalezy sprawdzic w naturze!

UWAGI!!

* przeszklenia w drzwioch wykona¢ ze szkla bezpiecznego. Okna umieszczone powyzej
150cm nad posadzkq zaopatrzyc w otwieracze do otwierania z poziomu posadzki
typu 'HAU-TAU', Drzwi do zespoléw sanitamych zaopatrzyc w samozamykacze.

* w oknach | pigtra, ktdrych podokiennik jest ponizej 85cm nad posadzkq, stosowat
porecze zabezpieczajgce montowane na wysokosci 90cm (szczegblowe rozwiqzania wg
projektu wykonawczego).

* materialy budowlane zastosowane do wykoficzenia pomieszczefi powinny posiadac
aprobaty techniczne dopuszczajqce do stosowania na terenie RP.

Temat:

PROJEKT PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY
BUDYNKU KOLNENSKIEGO OSRODKA
KULTURY | SPORTU WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
PRZY UL. MARII KONOPNICKIEJ 4 W KOLNIE
NA DZ. NR 1643 OBR. EWID. 0001, KOLNO

Inwestor:
KOLNENSKI OSRODEK KULTURY | SPORTU
ul.Marii Konopnickiej 4
18—-500 Kolno
dz. nr ewid. 1643 obr. Kolno 000,
jednostka ewid. 200601 _1Kolno
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