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T I I I Punkt montazowy

T lewe/prawe grono gtosnikowe
w zakresie branzy budowlanej

obcigzenie 100 kg
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Stanowisko realizatora dzwieku

Mozliwo$¢ demontowania min. 5 foteli.

Otwory 24x24cm na przytgcza TP1, TP2, TPFOH
w zakresie branzy budowlanej

Wneka pod zestawy niskotonowe
290x85x60 cm (szer x gt x wys)
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LEGENDA:

ZGX - Zestaw gto$nikowy
szerokopasmowy
SUB - Zestaw gtosnikowy niskotonowy
ZG-SURx - Zestaw gtosnikowy efektowy
KF - Cyfrowa konsoleta foniczna
AP - Bezprzewodowy punkt
dostepowy
TPX - Przytgcze sygnatowe
TPFOH - Przytacze Realizatora dzwieku na
widowni

Temat:

PROJEKT PRZEBUDOWY | ROZBUDOWY
BUDYNKU KOLNENSKIEGO OSRODKA
KULTURY | SPORTU WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU ORAZ Z
NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
PRZY UL. MARII KONOPNICKIEJ 4 W KOLNIE
NA DZ. NR 1643 OBR. EWID. 0001, KOLNO

Inwestor:
KOLNENSKI OSRODEK KULTURY | SPORTU
ul.Marii Konopnickiej 4
18—500 Kolno
dz. nr ewid. 1643 obr. Kolno 000,
jednostka ewid. 200601_1Kolno

Jednostka projektowa:

PIMW/& Anclitebtins

Faza opracowania:

Projekt wykonawczy

Rysunek: . .
Rozmieszczenie urzqdzen systemu

elektroakustycznego "Przekr6j B—B”

Branza:

lektroakustyka: [Nr upraw.: —[Podpis:
Projektant:

inz. Sylwester Wojcieszek WV
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Projekt branzowy:
THEATERBAU Sp. z o.0. ul.Pratulifiska 10 lok.57,03—511 Warszawa

Projekt jest chroniony prawem autorskim. Projekt architektoniczny jest projektem
nadrzednym, wszystkie niescistoéci konsultowac¢ z Gtéwnym Projektantem
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