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1. SPIS RYSUNKOW

Nr rysunku Tytut rysunku
ELAK 01 Rozmieszczenie urzadzen Systemu elektroakustycznego ,Rzut piwnicy”
ELAK 02 Rozmieszczenie urzadzen Systemu elektroakustycznego ,Rzut parteru”
ELAK 03 Rozmieszczenie urzadzen Systemu elektroakustycznego ,Rzut pietra”
ELAK 04 Rozmieszczenie urzadzen Systemu elektroakustycznego ,Przekrdj B - B
ELAK 05 Schemat blokowy systemu elektroakustycznego
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2, LEGENDA

ZGx - Zestaw gtosnikowy szerokopasmowy

SUB - Zestaw gtosnikowy niskotonowy

ZG-SURx - Zestaw gtosnikowy efektowy

ZG-MONx - Monitor sceniczny

WZMx - Wzmacniacz mocy

ODBx - Odbiornik systemu mikrofonow bezprzewodowych
NADBx - Nadajnik typu "handheld" systemu mikrofondéw bezprzewodowych
NADAX - Nadajnik typu "bodypack” systemu mikrofonow bezprzewodowych
ANTX - Antena systemu mikrofonéw bezprzewodowych
SPLT - Splitter antenowy

KF - Cyfrowa konsoleta foniczna

KF-1/0x - Modut wejs¢/wyjs¢ cyfrowej konsolety fonicznej
KROS-C - Krosownica sygnatow cyfrowych

KROS-G - Krosownica sygnatéw gtosnikowych

SWTCHx - Switch sieciowy

AP - Bezprzewodowy punkt dostepowy

TPx - Przytacze sygnatowe

TPSUB - Przytacze zestawow gtosnikowych niskotonowych
TPFOH - Przytacze Realizatora dzwigku na widowni

STx - Szafa teletechniczna
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3.

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt systemu elektroakustycznego dla Kolnenskiego

Osrodka Kultury i Sportu w Kolnie.

Opracowanie zawiera wytyczne dotyczace rozwigzan technologicznych oraz architektury systemu.

4.

PODSTAWA OPRACOWANIA

41.

Merytoryczna

Jako materiat wyjsciowy do opracowania koncepcji stuzyty:

podktady architektoniczne przekazane przez inwestora,
spotkania z przedstawicielami inwestora w trakcie, ktdrych omawiano warianty rozwigzan

zastosowan urzadzen technologicznych.

4.2.  Wykaz norm i aktéw prawnych

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. 2006r Nr 156, poz. 1118; Dz. U. 2007 Nr
99, poz. 656; Dz. U. 2007 Nr 191, poz. 1373)

2. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
I Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenow

3. Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. W sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod
wzgledem ochrony przeciwpozarowej

4. PN-EN 60268-16, Urzadzenia systemoéw elektroakustycznych, Cze$¢ 16: Obiektywna ocena
zrozumiato$ci mowy za pomocg wskaznika transmisji mowy

5. BN-84/8984-10 - Zaktadowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe. Ogdlne
wymagania.

6. Polska Norma PN- IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

7. Ochrona przeciwporazeniowa.
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8. PN-IEC 60364-4-443: Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajaca
bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.

9. AES/EBU, Zbior norm i zalecern Audio Engineering Society i European Broadcasting Union

dotyczacych transmisji i wymiany cyfrowych sygnatéw fonicznych

5. WYMAGANIA OGOLNE

Wszystkie instalacje i systemy nalezy zaprojektowac zgodnie z przepisami, normami, wiedzg techniczng

oraz najnowszymi standardami technicznymi.

Zestawy gltoSnikowe oraz wzmacniacze mocy zastosowane w systemie elektroakustycznym powinny by¢

urzadzeniami tego samego producenta.

W opracowaniu przyjeto konwencje oznaczenia stron zgodnie z sytuacjg, w ktérej scena obserwowana jest

Z widowni.
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6.

SYSTEM ELEKTROAKUSTYCZNY SALI GLOWNEJ

6.1.

Zatozenia funkcjonalne dla systemu elektroakustycznego

System elektroakustyczny powinien by¢ przystosowany do realizacji wydarzen rdznego charakteru w tym:

projekcii filmowych, spektakli muzycznych, koncertow, konferencji oraz innych wydarzen odbywajgcych sie

w sali. Zastosowany system powinien umozliwia¢ szybkg rekonfiguracie, do danej funkcji sali,

z wykorzystaniem dedykowanych ustawien procesoréw oraz krosownic gtosnikowych i cyfrowych. System

elektroakustyczny powinien zapewnic:

Nagtosnienie wszystkich wydarzen przyjetych w zatozeniach z wykorzystaniem systemu

nagto$nienia frontowego skfadajacego sie z zestawdw gtoSnikowych szerokopasmowych,

zestawdw gtoSnikowych niskotonowych oraz urzadzen gtosnikowych nagtosnienia efektowego

pochodzacych od tego samego producenta.

Nagto$nienie widowni przy pomocy systemu nagto$nienia w sktad ktérego wchodza:

grona gtosnikowe lewe i prawe, kazde ztozone z minimum 2 modutéw gtosnikowych
szerokopasmowych, ktére powinny by¢ wyposazone w co najmniej jeden przetwornik
szerokopasmowy o Srednicy nie mniejszej niz 12" i jeden przetwornik wysokotonowy
o $rednicy nie mniejszej niz 3", pasmo przenoszenia pojedynczego modutu
szerokopasmowego nie mniejsze niz 60Hz - 20kHz(-10dB), maksymalny poziom
ci$nienia akustycznego nie mniejszy niz 137dB SPL.

zestawy gltosnikowe niskotonowe wbudowane w proscenium w osi sceny, pojedynczy
modut niskotonowy powinien posiada¢ co najmniej dwa gtosniki o Srednicy nie mniejszej
niz 18’, dolna czestotliwo$C pasma przenoszenia powinna by¢ nie wigksza niz 25Hz(-
10dB) i maksymalny poziom cisnienia akustycznego nie mniejszy niz 143dB SPL

zestawy gloSnikowe pogtos$nienia pierwszych rzedoéw tzw. frontfill” ztozony z dwdch
zestawow glosnikowych szerokopasmowych, o konstrukcji wspdtosiowej ustawianych na
krawedzi sceny, pojedynczy modut powinien by¢ wyposazony w co najmniej jeden
przetwornik szerokopasmowy o S$rednicy nie mniejszej niz 8” i jeden przetwornik
wysokotonowy o Srednicy nie mniejszej niz 1", pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 60Hz
—20kHz(-10dB), maksymalny poziom cisnienia akustycznego nie mniejszy niz 129dB SPL
nagtosnienie efektowe ztozone z co najmniej 12 modutow szerokopasmowych

wyposazonych w przetwornik szerokopasmowy o Srednicy nie mniejszej niz 5", pasmo
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przenoszenia powinno by¢ nie mniejsze niz 95Hz — 20kHz(-10dB), maksymalny poziom
ci$nienia akustycznego nie mniejszy niz 121dB SPL
Nagtosnienie sceny oparte na zestawach gtosnikowych o konstrukcji wspdtosiowej wyposazonych
w co najmniej jeden przetwornik szerokopasmowy o $rednicy nie mniejszej niz 12" i jeden
przetwornik wysokotonowy o $rednicy nie mniejszej niz 3", paSmie przenoszenia nie mniejszym niz
60Hz - 20kHz (-10dB) i maksymalnym poziomem ci$nienia akustycznego nie mniejszym niz 136dB
SPL.
Konsoleta do realizacji ,miksu” gtéwnego umiejscowiona na stanowisku ,FOH” na widowni
lub w rezyserni dzwigku.
Dwoch modutow  wejsciowo-wyjsciowych w celu przyjecia sygnatéw fonicznych ze sceny,
doprowadzenie linii zwrotnych na scene. Podanie do wzmacniaczy mocy i przyjecie z odbiornikéw
systemu mikrofonéw bezprzewodowych sygnatow cyfrowych AES/EBU. Pojedynczy modut
wejsciowo-wyjsciowy powinien by¢ wyposazony w co najmniej 8 wejs¢ i 8 wyjs¢ w cyfrowym
standardzie AES/EBU oraz 8 wejs¢ i 8 wyj$¢ analogowych.
Dwdch mobilnych modutéw wejSciowo-wyjsciowych podigczanych do przytaczy scenicznych.
Jeden z modutéw powinien by¢ wyposazony w co najmniej 24 wejscia mikrofonowo-liniowe
natomiast drugi powinien zapewnic przyjecie co najmniej 16 wej$¢ mikrofonowo-liniowych i 8 wyj$¢

liniowych.
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6.2.

Opis funkcjonalny

System bedzie sie sktadat z nastepujacych blokow funkcyjnych:

1.

© N oo g koL D

6.2.1.

Przytacza sygnatowe

System mikrofonéw bezprzewodowych
Mikrofony przewodowe i akcesoria
Rejestrator i odtwarzacze CD/MP3
System cyfrowej konsolety fonicznej
System nagto$nienia frontowego
System nagto$nienia efektowego

System nagto$nienia sceny

Przylacza sygnatowe

Przewidziano szereg przytaczy zlokalizowanych w obrebie sceny na widowni oraz w pomieszczeniach

technicznych.

TP1 - przylacze podtogowe (lewa strona proscenium) stuzace do podigczenia zestawdw
gto$nikowych fronffill”, mikrofondw przewodowych, monitoréw scenicznych oraz doprowadzenie
linii zwrotnych. Przytacze zostanie wyposazone w ztgcza: 3x NL2, 4x XLRF, 2x XLRM, dwa
gniazda zasilajace typu powercon (ujete w opracowaniu branzy elektryczne;j).

TP2 - przytacze podiogowe (prawa strona proscenium) stuzace do podtgczenia mikrofondw
przewodowych, monitoréw scenicznych oraz doprowadzenia linii zwrotnych. Przytacze zostanie
wyposazone w ztgcza: 2x NL2, 4x XLRF, 2x XLRM, dwa gniazda zasilajace typu powercon (ujete
w opracowaniu branzy elektrycznej).

TP3 - przytacze nascienne (lewa $Sciana sceny) stuzace do podigczenia mikrofondw
przewodowych, monitorow scenicznych, konsolety fonicznej, modutow wejsé-wyjs¢ (KF-1/03 — KF-
I/04) oraz doprowadzenia linii zwrotnych. Przytacze zostanie wyposazone w ztacza: 2x NL2, 4x
XLRF, 2x XLRM, 6x RJ45, dwa gniazda zasilajgce typu powercon (ujete w opracowaniu branzy
elektryczne)).

TP4 - przytacze naScienne (prawa $ciana sceny) stuzace do poditgczenia mikrofondw
przewodowych, monitoréw scenicznych, konsolety fonicznej, modutdw wejs¢-wyjs¢ (KF-1/03 — KF-
I/O4) oraz doprowadzenia linii zwrotnych. Przytacze zostanie wyposazone w ztgcza: 2x NL2, 4x
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XLRF, 2x XLRM, 6x RJ45, dwa gniazda zasilajgce typu powercon (ujete w opracowaniu branzy
elektrycznej).

TP5 - przytacze nascienne (tylna $ciana sceny) stuzace do podiaczenia mikrofondw
przewodowych, monitoréw scenicznych, konsolety fonicznej, modutdw wejs¢-wyjs¢ (KF-1/03 — KF-
I/O4) oraz doprowadzenia linii zwrotnych. Przytacze zostanie wyposazone w ztgcza: 2x NL2, 4x
XLRF, 2x XLRM, 6x RJ45, dwa gniazda zasilajgce typu powercon (ujete w opracowaniu branzy
elektrycznej).

TP6 - przylacze naScienne (galeria techniczna) stuzace do podiaczenia mikrofondw
przewodowych. Przytacze zostanie wyposazone w ztacza: 4x XLRF.

TP7 - przytacze nascienne (przestrzen nad lewym gronem gto$nikowym) stuzace do podtaczenia
zestawdw glosnikowych (ZG1 - ZG2). Przytacze zostanie wyposazone w ztgcza: 1x NL2.

TP8 - przytacze nascienne (przestrzen nad lewym gronem gtosnikowym) stuzace do podtgczenia
zestawdw glosnikowych (ZG3 — ZG4). Przytacze zostanie wyposazone w ztgcza: 1x NL2.

TPSUB - przytacze nascienne (wneka na moduty niskotonowe) stuzace do podtaczenia zestawow
gto$nikowych (SUB1 — SUB2). Przytacze zostanie wyposazone w ztgcza: 2x NL2.

TPFOH - przytacze podiogowe (widownia) stuzace do podigczenia konsolety fonicznej (KF).
Przytacze zostanie wyposazone w ztacza: 7x RJ45, cztery gniazda zasilajace typu powercon (ujete
w opracowaniu branzy elektrycznej).

TPKAB - przytacze nascienne (Rezysernia) stuzace do podtgczenia konsolety fonicznej (KF).
Przytacze zostanie wyposazone w ztacza: 7x RJ45, cztery gniazda zasilajace typu powercon (ujete

w opracowaniu branzy elektrycznej).
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6.2.2. System mikrofonéw bezprzewodowych

System elektroakustyczny zostanie wyposazony w 8 kanatow mikrofonéw bezprzewodowych pracujacych
wpadmie UHF w systemie true diversity” z funkcjq skanowania pasma. W sktad systemu
bezprzewodowego wejdzie:

— 8 odbiornikéw (ODB1 - ODBS),

— 8 nadajnikéw typu ,bodypack” (NADA1 — NADAS8) z miniaturowymi mikrofonami nagtownymi typu

headset,
— 9 nadajniki z mikrofonami do reki ,handheld” (NADB1 — NADB9)
— Komplet zewnetrznych anten (ANT1 — ANT2) oraz splittery (SPLT1 - SPLT2)

Odbiorniki mikrofonéw bezprzewodowych usytuowane bedg w szafie teletechnicznej (ST1). Sygnaly
z odbiornikow bedg podigczane w standardzie AES/EBU do modutu wejséiwyjs¢ (KF-1/01) konsolety
fonicznej. Zaprojektowany System mikrofonéw bezprzewodowych zapewni mozliwos¢ zarzadzania

i monitorowania pracy systemu z poziomu komputera za po$rednictwem sieci Ethernet.

6.2.3. Mikrofony przewodowe i akcesoria sceniczne

Na potrzeby realizacji wydarzen zgodnych z zatozeniami projektowymi przewidziano wyposazenie systemu
w zestaw mikrofonéw sktadajacy sie z 31 réznorodnych mikrofonéw pojemnosciowych i dynamicznych
przeznaczonych do nagtasniania i rejestracji réznorodnych zrodet dzwigku. Ponadto przewidziano szereg
akcesoridw scenicznych takich jak:

e 6 szt. symetryzatoréw (diboxéw) jedno i dwu-kanatowych

o 24 szt. statywéw mikrofonowych (niskie, wysokie, stotowe) oraz 4 szt. statywow gtosnikowych

(tréjnozne)
e Przewody mikrofonowe XLR o dtugo$ciach 20, 10, 5m - 30 szt.

e Przewody sygnatowe TS o dtugo$ciach 6 oraz 3m — 12 szt.

6.2.4. Rejestrator i Odtwarzacze CD/MP3

W systemie przewidziano urzadzenia stuzace do rejestrowania oraz odtwarzania zdarzen dzwiekowych

(CD1 - CD2, REC). Urzadzenia bedg podtaczane bezposrednio do cyfrowej konsolety foniczne;.
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6.2.5. System cyfrowej konsolety fonicznej

System umozliwi realizacje dzwieku z poziomu cyfrowej konsolety fonicznej (KF) dysponujgcej nie mniej niz
64 kanatami miksowania do 27 szyn wyjsciowych (fazowo koherentnych). Konsoleta cyfrowa bedzie
posiada¢ petna automatyke, mozliwoS¢ zapamigtywania i tatwego przywotywania scen, komplet
procesorow dynamiki oraz korektorow parametrycznych na kazdym kanale wejSciowym oraz na kazdej
szynie wyjsciowej. Z poziomu konsolety mozliwe bedzie réwniez realizowanie nagto$nienia sceny dla
artystéw. W zaleznoSci od charakteru wydarzenia mozliwe bedzie umiejscowienie konsolety na widowni
tzw. stanowisko ,FOH" przylacze (TPFOH) badz w pomieszczeniu Realizatora dzwieku przytacze
(TPKAB).

Na potrzeby realizacji bardziej ztozonych koncertéw cyfrowa sie¢ audio przewiduje mozliwo$¢ podigczenia

konsolety monitorowe;.

Moduty wejsciowo-wyjsciowe (KF-I/O1 — KF-1/02) konsolety, facznie zapewnig przyjecie do systemu
konsolety fonicznej 16 kanatdw wejSciowych analogowych i cyfrowych AES/EBU oraz zapewnig 16
kanatow wyjsciowych analogowych i cyfrowych AES/EBU. Sygnaly analogowe za posrednictwem
krosownicy (KROS-S) bedg dystrybuowane do przytaczy scenicznych (TP1 — TP6). Wejscia cyfrowe
zostang wykorzystane do przyjecia sygnatéw z odbiornikdéw systemu mikrofonéw bezprzewodowych

natomiast wyjscia cyfrowe dostarcza sygnaty do wzmacniaczy mocy (WZM1 - WZM4).

Mobilne moduty (KF-1/03 — KF-1/04) za po$rednictwem przytaczy scenicznych (TP1 — TP6) bedzie w stanie
przyja¢ do cyfrowej sieci fonicznej 40 sygnatow oraz dostarczy¢ na scene 16 linii zwrotnych. Modut (KF-
I/03) bedzie dysponowat 24 wejSciami mikrofonowo-liniowymi natomiast modut (KF-/04) bedzie

dysponowat 16 wej$ciami mikrofonowo-liniowymi i 8 wyjsciami liniowymi.

Powyzsze urzadzenia bedg stanowity spojng cyfrowg sie¢ foniczng. Umozliwig one skonfigurowanie sieci,
wedtug wymagan danego wydarzenia, w tym celu zastosowana bedzie krosownica sygnatow cyfrowych
(KROS-C) zainstalowana w przytaczy TPKAB umiejscowionym w Rezyserni dzwieku. Dzieki krosownicy
mozliwe bedzie dystrybuowanie sygnatéw cyfrowych do przytaczy (TP1 — TP5; TPFOH; TPKAB) System
bedzie pracowat z jakoscig nie gorszg niz 24bit/96kHz. Potaczenie pomiedzy elementami sieci, zapewnia

dwukierunkowa transmisje co najmniej 24 sygnatow fonicznych.
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6.2.6. System nagtosnienia frontowego

W celu zachowania spojno$ci brzmienia zestawy gtosnikowe frontowe, efektowe i monitorowe powinny

pochodzi¢ od tego samego producenta.

System frontowy bedzie zlozony z dwoch gron gtosnikowych szerokopasmowych (ZG1-ZG2 oraz ZG3-
ZG4), w sktad kazdego z nich wejdg dwa moduty szerokopasmowe. Pojedynczy modut szerokopasmowy
bedzie charakteryzowaC sie pasmem przenoszenia nie mnigjszym niz 55Hz - 20kHz (-10dB),

przetwornikiem szerokopasmowym 12” i wysokotonowym 3" oraz maksymalnym poziomem 137dB SPL.

W celu polepszenia charakterystyki czestotliwosciowej w zakresie niskich czestotliwosci zostang
zastosowane zestawy gtosnikowe niskotonowe (SUB1 - SUB2) wyposazone w dwa przetworniki
o Srednicy 18", dolna czestotliwo$¢ pasma przenoszenia bedzie wynosita 25Hz (-10dB), maksymalny

poziom SPL 143dB. Moduty bedq zainstalowane z przodu proscenium w osi sceny.

W celu dogtosnienia pierwszych rzedow i poprawy odbioru pozornego zrodta dzwigku zostang
zastosowane zestawy gtoSnikowe o konstrukcji wspotosiowej tzw. frontfill’ (ZG-FF1 - ZG-FF2).
Pojedynczy modut bedzie wyposazony w przetwornik szerokopasmowy o $rednicy 8", wysokotonowy o0
$rednicy 1,5”, pasmo przenoszenia bedzie wynosito 60Hz — 20kHz (-10dB) i maksymalny poziom ci$nienia
SPL 129dB.

Urzadzenia glosnikowe zostang zasilone wzmacniaczami mocy z wbudowanymi procesorami DSP,
zapewniajgc mozliwos¢ dostrojenia systemu do warunkéw w Sali oraz odpowiednie zabezpieczenie

przetwornikéw przed zniszczeniem na skutek pracy ze zbyt duzym sygnatem.

6.2.7. System nagtos$nienia efektowego

System nagto$nienia efektowego, swym dziataniem obejmie widownig. Zostanie zastosowane 12 zestawdw
gtosnikowych o konstrukcji wspdtosiowej (ZG-SUR1 - ZG-SUR12), ktérych pasmo przenoszenia bedzie
wynosito 95Hz — 20kHz(-10dB), maksymalny poziom 121dB SPL, przetwornik szerokopasmowy bedzie
posiadat $rednice 5”.

Projekt zaktada umiejscowienie po cztery urzadzenia gtosnikowe na lewej, prawej i tylnej Scianie widowni.
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Urzadzenia gtoSnikowe zostang zasilone wzmacniaczami mocy z wbudowanymi procesorami DSP,
zapewniajagc mozliwos¢ dostrojenia systemu do warunkéw w sali oraz odpowiednie zabezpieczenie

przetwornikow przed zniszczeniem na skutek pracy ze zbyt duzym sygnatem.

6.2.8. System nagto$nienia sceny

System nagtosnienia sceny zostanie oparty na zestawach gto$nikowych pasywnych (ZG-MON1 - ZG-
MON7) ktorych konstrukcja tak jak konstrukcja zestawow gtosnikowych efektowych i frontfill” bedzie
wspotosiowa.

Pojedynczy zestaw gtoSnikowy bedzie charakteryzowat si¢ przetwornikiem szerokopasmowym o Srednicy
12”, wysokotonowym o $rednicy 3”, pasmem przenoszenia 59Hz - 20kHz(-10dB) i maksymalnym
poziomem SPL 136dB SPL. Dodatkowym, waznym elementem bedzie mozliwos¢ regulacji kata nachylenia
w pozycji tzw. ,wedge”.

System da rowniez mozliwo$¢ wykorzystania trzech modutdéw gtosnikowych jako zaekranowe nagtosnienie
kinowe (L,C,R).

Integralng czesScig systemu nagto$nienia sceny bedzie krosownica sygnatow (KROS-G) zasilajacych
monitory sceniczne za posrednictwem przytaczy scenicznych (TP1 — TP5). Ze wzmacniaczy do krosownicy
trafi 7 niezaleznych linii monitorowych natomiast do kazdego przytacza scenicznego trafig z krosownicy

dwie niezalezne linie ,monitorowe”.

Urzadzenia gtosnikowe zostang zasilone wzmacniaczami mocy z wbudowanymi procesorami DSP,
zapewniajgc mozliwos¢ dostrojenia systemu do warunkéw w sali oraz odpowiednie zabezpieczenie

przetwornikéw przed zniszczeniem na skutek pracy ze zbyt duzym sygnatem.
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1. ZESTAWIENIE LINIl KABLOWYCH
L Y4 Do punktu | Nazwa linii Oznaczenie Rodzaj llo$¢ kabli | Przyktadowy | llo$¢ kabla w linii
P | punktu P linii kabla | w linii [szt.] | model kabla [mb]
Linia
1 ST1 ZG1/ZG2 gtosnikowa LG1 2x4mm? 1 X SCH2040 60
Linia
2 ST1 2G3/Z2G4 gloSnikowa LG2 2x4mm? 1 X SCH2040 60
Linia
3 ST1 | SUB1/SUB2 | gtoSnikowa LG3 4x4mm? 1 X SCH4040 20
ZGSUR1 - Linia
4 ST1 ZGSUR4 gtosnikowa LG4 2x4mm? 1 X SCH2040 70
ZGSUR5 - Linia
5 ST1 ZGSURS glosnikowa LG5 2x4mm? 1 X SCH2040 70
ZGSUR9 - Linia
6 ST1 ZGSUR10 | gtosnikowa LG6 2x4mm? 1 X SCH2040 80
ZGSUR11 - Linia
7 ST1 ZGSUR12 | glosnikowa LG7 2x4mm? 1 X SCH2040 80
Linia
8 ST1 TP5 gtosnikowa LG8 4x4mm? 1 X SCH4040 40
Linia
9 ST1 TP4 glosnikowa LG9 4x4mm? 1 X SCH4040 30
Linia
10 ST1 TP3 glosnikowa LG10 4x4mm? 1 X SCH4040 30
Linia
11 ST1 TP2 glosnikowa LG11 4x4mm? 1 X SCH4040 20
Linia
12 ST1 TP1 glosnikowa LG12 4x4mm? 1 X SCH4040 20
Linia
13 ST1 TP1 gtoSnikowa LG13 2x4mm? 1 X SCH2040 20
Linia
14 ST1 TP1 sygnatowa LS1 8x2x0,22mm? | 1 x | PX22CHO08 20
Linia
15 ST1 TP2 sygnatowa LS2 8x2x0,22mm? | 1 X | PX22CH08 20
Linia
16 ST1 TP3 sygnatowa LS3 8x2x0,22mm? | 1 X | PX22CHO08 30
Linia
17 ST1 TP4 sygnatowa LS4 8x2x0,22mm? | 1 X | PX22CHO08 30
Linia
18 ST1 TP5 sygnatowa LS5 8x2x0,22mm? | 1 x | PX22CHO08 30
Linia
19 ST1 TP6 sygnalowa LS6 4x2x0,22mm? | 1 X | PX22CH04 50
20 | TPKAB TP3 Linia cyfrowa | LC1-LC4 | Cat. 6e 4 X CBAUFEH 100
21 | TPKAB TP4 Linia cyfrowa | LC5-LC8 | Cat. 6e 4 X CBAUFEH 90
22 | TPKAB TP5 Linia cyfrowa | LC9 - LC12 | Cat. 6e 4 X CBAUFEH 120
LC13 -
23 | TPKAB TPFOH Linia cyfrowa LC20 Cat. 6e X CBAUFEH 320
24 | TPKAB ST1 Linia cyfrowa LC21 Cat. 6e X CBAUFEH 50
25 | TPKAB ST1 Linia cyfrowa LC22 Cat. 6e 1 X CBAUFEH 50
LC23 -
26 | TPKAB ST1 Linia cyfrowa LC28 Cat. 6e 6 X C6AUFEH 270
27 ST1 AP Linia cyfrowa LC29 Cat. 6e 1 X CBAUFEH 30
28 ST1 TP3 Linia cyfrowa LC30 Cat. 6e 1 X C6AUFEH 30
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29 ST1 TP4 Linia cyfrowa LC31 Cat. 6e 1 X C6AUFEH 20
30 ST1 TPKAB Linia cyfrowa LC32 Cat. 6e 1 X C6AUFEH 50
31 ST1 TPFOH Linia cyfrowa LC33 Cat. 6e 1 X C6AUFEH 40
3 ST1 TPKAB Linia cyfrowa LC34 Cat. 6e 1 X C6AUFEH 50
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8. ZESTAWIENIE URZADZEN
Oznaczenie proj. Opis skrocony llos¢ | Jedn.
1 System nagtos$nienia frontowego
1.1 | ZG1-2G4 Zestaw gtosnikowy szerokopasmowy 4 szt.
1.2 | SUB1 - SUB2 Zestaw gto$nikowy niskotonowy 2 szt.
1.3 Rama montazowa zestawow gto$nikowych szerokopasmowych 2 szt.
1.4 | WZM1 Wzmacniacz mocy 1 szt.
1.5 | ZG-FF1 - ZG-FF2 Zestaw gto$nikowy szerokopasmowy "frontfill" 2 szt.
1.6 Kabel podigczeniowy zestawdw gtosnikowych szerokopasmowych 2 szt.
1.7 Kabel link modutéw szerokopasmowych 2 szt.
1.8 Kabel podigczeniowy zestawdw gtosnikowych niskotonowych 2 szt
2 System nagto$nienia efektowego
2.1 | ZG-SUR1 - ZG-SUR12 | Zestaw gto$nikowy szerokopasmowy 12 szt.
22 Uchwyt do montazu nasciennego 12 szt.
2.3 | WZM2 Wzmacniacz mocy 1 szt
3 System nagto$nienia sceny
3.1 | ZG-MON1 - ZG-MON7 | Monitor sceniczny typ 1 7 szt.
3.2 | WZM3 - WZM4 Wzmacniacz mocy 2 szt.
3.3 Kabel gtosnikowy NL2>NL2 dt. 10m. 4 szt
34 Kabel gtosnikowy NL2>NL2 dt.5m. 4 szt.
4 System cyfrowej konsolety fonicznej
41 | KF Cyfrowa konsoleta foniczna frontowa 1 szt.
4.2 | KF-/01 - KF-1/02 Modut wejsc¢/wyjs¢ konsolety typ 1 2 szt.
4.3 | KF-/03 Modut wejs¢/wyjs¢ konsolety typ 2 1 szt.
4.4 |KF-/04 Modut wejs¢/wyjs¢ konsolety typ 3 1 szt.
4.5 | SG-AP Bezprzewodowy punkt dostepowy 1 szt
4.6 Router Wi-Fi 1 szt.
4.7 | KROS-S Krosownica sygnatéw analogowych 1 szt.
4.8 Kabel cyfrowy Cat. 5e do podtaczenia konsolety dt. 3m 6 szt.
5 System mikrofondw bezprzewodowych
5.1 | ODB1-0DB8 Odbiornik systemu mikrofonéw bezprzewodowych 8 szt.
5.2 | NADA1 - NADA8 Nadajnik typu "bodypack" systemu mikrofonéw bezprzewodowych 8 szt.
5.3 Mikrofon nagtowny 8 szt.
5.4 | NADB1 — NADBS l:;g?ir;igédé)\/ﬁ; "handheld" systemu mikrofonéw bezprzewodowych 8 szt
55 | NADBY Zl;::mtznytypu handheld" systemu mikrofonéw bezprzewodowych 1 szt
5.6 | ANT1 - ANT2 Antena kierunkowa 2 szt.
5.7 | SPLT1 - SPLT2 Splitter antenowy 2 szt.
5.8 Nadajnik mikrofonéw bezprzewodowych typu ,bodypack” 2 szt.
59 Uchwyt mocujacy anteny do Sciany 2 szt.
6 Mikrofony przewodowe i akcesoria
6.1 Mikrofon instrumentalny dynamiczny BD 1 szt.
6.2 Mikrofon instrumentalny dynamiczny SD 2 szt.
6.3 Mikrofon instrumentalny dynamiczny TT szt.
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6.4 Mikrofon instrumentalny pojemno$ciowy OH 3 szt.
6.5 Mikrofon instrumentalny dynamiczny GT 2 szt.
6.6 Mikrofon wokalowy dynamiczny 6 szt.
6.7 Mikrofon wokalowy pojemno$ciowy 2 szt.
6.8 Mikrofon instrumentalny dynamiczny 2 szt.
6.9 Para mikrofonéw pojemno$ciowych 1 kpl.
6.10 Mikrofon pojemno$ciowy na gesiej szyjce 4 szt.
6.11 System odstuchu dousznego 2 kpl.
6.12 Mikrofon instalacyjny, wiszacy 2 szt.
6.13 Statyw mikrofonowy wysoki 12 szt.
6.14 Statyw mikrofonowy niski 6 szt.
6.15 Statyw mikrofonowy stotowy 6 szt.
6.16 Para statywow gto$nikowych z pokrowcem 2 kpl.
6.17 DiBox jednokanatowy 4 szt
6.18 DiBox jednokanatowy do potaczenia z kinotechnikg 1 szt.
6.19 DiBox stereo 2 szt.
6.20 | CD1 - CD2 Odtwarzacz CD/mp3 2 szt.
6.21 | REC Rejestrator 1 szt.
6.22 Kabel mikrofonowy XLRF/XLRM dt./ 20m. 6 szt.
6.23 Kabel mikrofonowy XLRF/XLRM dt./ 10m. 12 szt.
6.24 Kabel mikrofonowy XLRF/XLRM dt./ 5m. 12 szt.
6.25 Kabel TS/TS dt. 3m. 6 szt.
6.26 Kabel TS/TS dt. 6m. 6 szt.
6.27 Listwa zasilajaca z wtyczka typu powercon 4 szt
6.28 | ST1 Szafa teletechniczna 1 kpl.
7 Przylacza sygnatowe
71 | TP1 Przytacze sygnatowe podfogowe - lewa strona proscenium 1 szt.
7.2 | TP2 Przytacze sygnatowe podtogowe - prawa strona proscenium 1 szt.
7.3 | TP3 Przytacze sygnatowe nascienne - lewa $ciana sceny 1 szt.
74 | TP4 Przytacze sygnatowe nascienne - prawa $ciana sceny 1 szt.
7.5 | TP5 Przytacze sygnatowe nascienne - tylna Sciana sceny 1 szt.
7.6 | TP6 Przytacze sygnatowe nascienne - galeria techniczna 1 szt.
7.7 | TPKAB Szafa nascienne z przytaczem Realizatora dzwigku w Rezyserni 1 szt.
7.8 | TP7 Przytacze nascienne - przestrzen nad lewym gronem gto$nikowym 1 szt.
7.9 | TP8 Przytacze nascienne - przestrzer nad prawym gronem gto$nikowym 1 szt.
7.10 | TPFOH Przytacze sygnatowe podtogowe - widownia stanowisko "FOH" 1 szt.
7.11 | TPSUB Przytacze nascienne - wneka do zestawow gtosnikowych niskotonowych 1 szt.
8 Instalacja
8.1 Instalowanie urzadzer systemu elektroakustycznego 1 ust.
8.2 Instalacja tras kablowych oraz okablowania sygnatowego 1 kpl.
8.3 Uruchomienie systemu elektroakustycznego 1 ust.
8.4 Konfiguracja systemu elektroakustycznego 1 ust.
85 Strojenie systemu elektroakustycznego 1 ust.
8.6 Dokumentacja powykonawcza 2 ust.
8.7 Szkolenie z obstugi systemu elektroakustycznego 1 ust.
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9.

WYTYCZNE DLA BRANZ

9.1.

Wytyczne dla branzy elektrycznej

Aby ograniczy¢ ryzyko oddziatywania zaktocen elektromagnetycznych na system elektroakustyczny

instalacje zasilajgce nalezy wykonac stosujgc sie do ponizszych wymogow.

System elektroakustyczny powinien zostac zasilony z jednego zrédta z rozdzielni gtéwnej. Nie dopuszcza

sie stosowania rozdzielni porednich oraz zasilania urzadzen niewchodzacych w sktad elektroakustyki z je]

rozdzielni.

Zasilanie wszystkich urzadzen nalezy dotaczy¢ do tej samej fazy rozdzielni energetycznej. Nie dopuszcza

sie rozdziatu miedzy 3 fazy zasilania gniazd sieciowych dedykowanych urzadzeniom (za wyjatkiem ST1)

og\:v. LEElIEEER zali\:llz(t;al. .‘JIZZF:I Ob:\incoz(:)na A U
Sala Gtéwna

1 TP1 - proscenium lewe 2000W 0,3 600W C16A L1

2 TP2 - proscenium prawe 2000W 0,3 600W C16A L1

3 TP3 - scena lewe 2000W 0,3 600w C16A L1

4 TP4 — scena prawa 2000W 0,3 600W C16A L1

5 TP5 - scena tyt 2000W 0,3 600W C16A L1

6 TPFOH- stanowisko realizatora na widowni 1200W 0,5 600W C16A L1

7 TPFOH- stanowisko realizatora na widowni 1200W 0,5 600W C16A L1

8 TPKAB- stanowisko realizatora na widowni 1200W 0,5 600W C16A L1

9 TPKAB- stanowisko realizatora na widowni 1200W 0,5 600W C16A L1

10 ST1 (pom. -1/24) 8000W 0,5 4000W 32A L1/L2/L3

Nagtosnienie zewnetrzne

1 TPE - przytacze przy ekranie 2000W 0,3 600W C16A L1

2 TPE - przytacze przy ekranie 2000W 0,3 600W C16A L1

2 TPP - przytacze projektornia 2000W 0,3 600W C16A L1

2 TPP - przytacze projektornia 2000W 0,3 600W C16A L1
Szacunkowa moc zainstalowana: | 30,8 kW
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Szacunkowa moc szczytowa: | 11,8 kW

9.2.

Wytyczne architektoniczne, mechaniczne

Nalezy przewidzie¢ dwa punkty montazowe na potrzeby gron gtosnikowych nagto$nienia widowni,
umieszczonych nad proscenium, symetrycznie po prawej i lewej stronie sceny

Maksymalne obcigzenie na punkt: 250 kg.

Nalezy przewidzie¢ mozliwo$¢ montazu zestawéw niskotonowych pod powierzchnig sceny.

W tym celu nalezy zapewni¢ wneke o wymiarach nie mniejszych niz 290x75x60 cm (szerokos¢,
gtebokos¢, wysoko$é).

Nalezy przewidzie¢ miejsce na amplifikatornie.

Sugerowane pom.-1/24.

Nalezy przewidzie¢ miejsce montazu stanowiska realizatora dzwieku. W tym celu nalezy zapewni¢

mozliwo$¢ demontowania co najmniej 5 foteli w rzedzie nr 17.
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10.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

L.p.

Symbol
projektowy

Opis skrécony

llosé

Jedn.

System nagtosnienia frontowego

1.1

ZG1-ZG4

Zestaw gto$nikowy szerokopasmowy

— Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 55 Hz — 20 kHz (-10dB),

—  Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego nie mniejszy niz 137 dB
SPL (peak),

—  Kierunkowos¢ nie gorsza niz 30° x 90° (-6dB),

—  Przetwornik niskotonowy nie mniejszy niz 127,

—  Przetwornik wysokotonowy nie mniejszy niz 3",

—  Impedancja nominalna nie mniejsza niz 8 Ohm,

— Pelna wspdipraca i zabezpieczenie po stronie zastosowanego
dedykowanego wzmacniacza sterujgcego,

— Nie mnigj niz 2 zlacza gtosnikowe,

—  Wymiary nie wieksze niz 760 x 370 x 450 ( wysoko$¢ x szerokos¢ x
gtebokosg),

— Waga nie wigksza niz 40 kg.

szt.

1.2

SUB1 - SUB2

Zestaw gto$nikowy niskotonowy

—  Dolna czestotliwo$¢ graniczna nie wigksza niz 25 Hz (-10dB),

—  Maksymalny poziom cinienia akustycznego nie mniejszy niz 143 dB
SPL (peak),

—  Co najmniej 2 przetworniki o Srednicy nie mniejszej niz 18”,

— Impedancja nominalna nie mniejsza niz 4 Ohm,

—  Nie mnigj niz 1 ztgcze glosnikowe 4 pinowe,

—  Szeroko$¢ nie wieksza niz 1350 mm,

—  WysokoSc¢ nie wigksza niz 570 mm,

— Waga nie wieksza niz 80 kg,

szt.

1.3

Rama montazowa zestawow glosnikowych szerokopasmowych

— Dedykowana przez producenta rama montazowa do zestawow
gtosnikowych poz. 1.1

—  Wyposazona w otwory umozliwiajace ustawienie kata nachylenia grona
glosnikowego

szt.

1.4

WZM1

Wzmacniacz mocy

Cyfrowe urzadzenie sterujgce zestawami glosnikowymi z czterokanatowym
wzmachiaczem mocy, wejsciami analogowymi i cyfrowymi AES/EBU.

— Co najmniej cztery wejscia z czego najmniej dwa cyfrowe wejscia
AES/EBU (4 sygnaty foniczne w AES/EBU) - ztacza XLR,

—  Mozliwos¢ przyjmowania sygnatéw fonicznych z cyfrowej sieci audio-
video

—  Mozliwos¢ przetwarzania A/C i C/A z rozdzielczoscig nie mnigjszg niz
24 bit i zakresem dynamiki co najmniej 110dB,

— Procesor DSP obstugujacy cyfrowe sygnaty o czestotliwoSciach
prébkowania w zakresie 44,1 - 192 kHz,

—  Wyswietlacz LCD na panelu przednim urzadzenia

— Procesor DSP pracujacy z rozdzielczo$cig co najmniej 32 bitowq i
czestotliwoscia probkowania 96 kHz lub wigksza,

—  Filtry realizowane w algorytmach IIR i FIR,

—  MozZliwos¢ kompensacji ttumienia powietrza,

— Latencja systemu nie wieksza niz 4 ms,

— Ustawienia fabryczne producenta dedykowane do obstugi

szt.
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zastosowanych systemdw gto$nikowych,

— Moc dopasowana do zastosowanych zestawéw gtosnikowych w celu
osiggniecia zatozonych pozioméw ci$nienia akustycznego,

— Uklad zabezpieczajacy przed nadmiernym wychyleniem i przegrzaniem
gtosnikdw,

—  Uktad monitorujacy impedancje obcigzenia,

—  Konfigurowalna macierz czterech wejs¢ i czterech wyjs¢,

—  Maksymalny poziom sygnatu wej$ciowego nie mniejszy niz +21 dBu,

— Pasmo przenoszenia co najmniej: 20 Hz - 20 kHz, (+/-1 dB),

—  Cztery niezalezne kanaty wyjsciowe o mocy co najmniej 1400W dla 8Q
kazdy

—  Co najmniej 2 ztacza wyjsciowe typu SpeakON

—  Zasilacz impulsowy z monitorowaniem stanu zasilania,

—  Wtyk zasilajacy typu PowerCON,

— Wyposazenie w co najmniej 2 ztacza Ethernet umozliwiajace
sterowanie za pomoca komputera PC,

—  Obudowa rack 19",

— Wyposazony w wiatraki chtodzace z funkcjg regulacji predkosci w
zalezno$ci od temperatury

—  Wysoko$¢ nie wieksza niz 2U.

1.5

ZG-FF1
FF2

ZG-

Zestaw gto$nikowy szerokopasmowy "frontfill"

—  Zestaw glosnikowy wspdtosiowy

—  Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 60 Hz — 20 kHz (-10dB),

— Maksymalny poziom cisnienia akustycznego nie mniejszy niz 129 dB
SPL

—  Kat propagacji nie mniejszy niz 1000 (-6dB, symetrycznie osiowo)

—  Co najmniej 1 przetwornik o $rednicy nie mniejszej niz 1.5”,

—  Co najmniej 1 przetwornik o $rednicy nie mniejszej niz 8”,

— Impedancja nominalna nie mniejsza niz 8 Ohm,

—  Nie mnigj niz 2 zlgcza glosnikowe 4 pinowe,

—  Co najmniej 1 gniazdo do zamocowania na statywie kolumnowym,

—  Szeroko$¢ zestawu nie wigksza niz 430mm,

—  Wysoko$¢ zestawu nie wigksza niz 280 mm

— Waga nie wieksza niz 12 kg

szt.

1.6

Kabel podigczeniowy zestawodw gtosnikowych szerokopasmowych

—  Zakonfczony ztaczami typu NL2
—  Przekréj zyty nie mniejszy niz 2,5mm?
—  llo$¢ zyt nie mnigjsza niz 2szt.

szt.

1.7

Kabel link modutéw szerokopasmowych

—  Zakonfczony ztaczami typu NL2

—  Przekroj zyly nie mnigjszy niz 2,5mm2
llo$€ 2yt nie mniejsza niz 2szt.
Diugo$¢ kabla nie mniejsza niz 0,5m

szt.

1.8

Kabel podigczeniowy zestawdw glosnikowych niskotonowych

—  Zakonfczony ztaczami typu NL2

—  Przekréj zyty nie mniejszy niz 2,5mm?
—  llo$¢ zyt nie mniejsza niz 2szt.

—  Dhlugo$c¢ kabla nie mniejsza niz 1,,5m

szt.

System nagtosnienia efektowego

2.1

ZG-SUR1 - ZG-

SUR12

Zestaw gto$nikowy szerokopasmowy

—  Zestaw gtoSnikowy wspdtosiowy
— Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 95 Hz — 20 kHz (-10dB),
— Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego nie mnigjszy niz 121 dB

12

szt.
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SPL (peak),

—  Kat propagacji nie mniejszy niz 1100 (symetria osiowa),

—  Moc nie mniejsza niz 85 W (ciagta)

—  Co najmniej 1 przetwornik o $rednicy nie mniejszej niz 17,

—  Co najmniej 1 przetwornik o $rednicy nie mniejszej niz 5”,

— Impedancja nominalna nie mniejsza niz 16 Ohm ,

— Nie mnigj niz 2 ztacza gtoSnikowe 4 pinowe,

—  Gniazdo do zamocowania na statywie mikrofonowym 3/8” oraz otwory
montazowe umozliwiajace zastosowanie dedykowanego uchwytu,

—  Szeroko$¢ zestawu nie wigksza niz 170 mm,

—  Wysoko$¢ zestawu nie wieksza niz 170 mm,

—  Obudowa wykonana ze sklejki drewnianej,

—  Mozliwos¢ wyboru koloru z palety RAL w zalezno$ci od aranzacji
architektonicznej

2.2

Uchwyt do montazu nasciennego

— Dedykowana przez producenta rama montazowa do zestawéw
gto$nikowych poz. 2.1 umozliwiajgca montaz nascienny

12

szt.

2.3

WzZM2

Wzmacniacz mocy

Cyfrowe urzadzenie sterujgce zestawami glosnikowymi z czterokanatowym
wzmacniaczem mocy, wejsciami analogowymi i cyfrowymi AES/EBU.

— Co najmniej cztery wejScia z czego najmniej dwa cyfrowe wejscia
AES/EBU (4 sygnaty foniczne w AES/EBU) — ztacza XLR,

—  Mozliwos¢ przyjmowania sygnatdw fonicznych z cyfrowej sieci audio-
video

—  Mozliwos¢ przetwarzania A/C i C/A z rozdzielczo$cig nie mniejszg niz
24 bit i zakresem dynamiki co najmniej 110dB,

— Procesor DSP obstugujacy cyfrowe sygnaly o czestotliwosciach
prébkowania w zakresie 44,1 - 192 kHz,

—  Wyswietlacz LCD na panelu przednim urzadzenia

— Procesor DSP pracujacy z rozdzielczo$cig co najmniej 32 bitowq i
czestotliwoscig probkowania 96 kHz lub wigksza,

—  Filtry realizowane w algorytmach IIR i FIR,

—  Mozliwos¢ kompensacii trumienia powietrza,

—  Latencja systemu nie wigksza niz 4 ms,

— Ustawienia fabryczne producenta dedykowane do obstugi
zastosowanych systeméw glosnikowych,

— Moc dopasowana do zastosowanych zestawdw glosnikowych w celu
osiggniecia zatozonych pozioméw ci$nienia akustycznego,

—  Uklad zabezpieczajacy przed nadmiernym wychyleniem i przegrzaniem
gtosnikow,

—  Uktad monitorujacy impedancje obcigzenia,

—  Konfigurowalna macierz czterech wejé¢ i czterech wyjs¢,

—  Maksymalny poziom sygnatu wej$ciowego nie mniejszy niz +21 dBu,

— Pasmo przenoszenia co najmniej: 20 Hz - 20 kHz, (+/-1 dB pod
obcigzeniem 8 Q ),

—  Cztery niezalezne kanaty wyjsciowe o mocy co najmniej 1000W dla 4
lub 8 [Q] kazdy

—  Co najmniej 4 ztacza wyjsciowe typu SpeakON

—  Zasilacz impulsowy z monitorowaniem stanu zasilania,

—  Wtyk zasilajacy typu PowerCON,

— Wyposazenie w co najmniej 2 ztgcza Ethernet umozliwiajace
sterowanie za pomocg komputera PC,

—  Obudowa rack 19",

— Wyposazony w wiatraki chtodzace z funkcjg regulacji predkosci w
zalezno$ci od temperatury

szt.
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Wysokos$¢ nie wigksza niz 2U.

System nagtosnienia sceny

3.1

ZG-MON1 - ZG-
MON7

Monitor sceniczny typ 1

Zestaw gto$nikowy wspotosiowy

Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 60 Hz - 20 kHz (-10dB),
Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego nie mniejszy niz 136 dB
SPL (peak),

Kat propagacii nie mniejszy niz 609x900 (+50)

Co najmniej 1 przetwornik o $rednicy nie mniejszej niz 3",

Co najmniej 1 przetwornik o $rednicy nie mniejszej niz 127,
Impedancja nominalna nie mniejsza niz 8 Ohm,

Nie mniej niz 2 ztacza gtoSnikowe 4 pinowe,

Co najmniej 1 gniazdo do zamocowania na statywie kolumnowym,
Szerokos¢ zestawu nie wieksza niz 500mm,

Wysoko$¢ zestawu nie wieksza niz 350 mm (w pozycji wedge),
Wyposazony w stopki do zmiany kata pochylenia w pozycji wedge
Waga nie wieksza niz 20 kg

szt.

3.2

WZM3 - WZM4

Wzmacniacz mocy

Cyfrowe urzadzenie sterujgce zestawami glosnikowymi z czterokanatowym
wzmacniaczem mocy, wejsciami analogowymi i cyfrowymi AES/EBU.

Co najmniej cztery wejscia z czego najmniej dwa cyfrowe wejscia
AES/EBU (4 sygnaty foniczne w AES/EBU) — ztacza XLR,

Mozliwo$¢ przyjmowania sygnatéw fonicznych z cyfrowej sieci audio-
video

Mozliwo$¢ przetwarzania A/C i C/A z rozdzielczoScig nie mniejszg niz
24 bit i zakresem dynamiki co najmniej 110dB,

Procesor DSP obstugujacy cyfrowe sygnaty o czestotliwo$ciach
prébkowania w zakresie 44,1 - 192 kHz,

Wyswietlacz LCD na panelu przednim urzadzenia

Procesor DSP pracujacy z rozdzielczoScig co najmniej 32 bitowq i
czestotliwoscig probkowania 96 kHz lub wigksza,

Filtry realizowane w algorytmach IR i FIR,

Mozliwo$¢ kompensaciji ttumienia powietrza,

Latencja systemu nie wigksza niz 4 ms,

Ustawienia  fabryczne producenta  dedykowane do  obstugi
zastosowanych systeméw glosnikowych,

Moc dopasowana do zastosowanych zestawéw gtoSnikowych w celu
osiggniecia zatozonych pozioméw ci$nienia akustycznego,

Uktad zabezpieczajacy przed nadmiernym wychyleniem i przegrzaniem
gtosnikow,

Uktad monitorujacy impedancje obcigzenia,

Konfigurowalna macierz czterech wejs¢ i czterech wyjsc¢,

Maksymalny poziom sygnatu wejsciowego nie mniejszy niz +21 dBu,
Pasmo przenoszenia co najmniej: 20 Hz — 20 kHz, (+/-1 dB pod
obcigzeniem 8 Q ),

Cztery niezalezne kanaty wyjSciowe o mocy co najmniej 1000W dla 4
lub 8 [Q] kazdy

Co najmniej 4 ztacza wyjSciowe typu SpeakON

Zasilacz impulsowy z monitorowaniem stanu zasilania,

Wiyk zasilajacy typu PowerCON,

Wyposazenie w co najmniej 2 zlagcza Ethernet umozliwiajace
sterowanie za pomocg komputera PC,

Obudowa rack 197,

Wyposazony w wiatraki chtodzace z funkcjg regulacji predkosci w
zalezno$ci od temperatury

szt.

Strona | 23



PROJEKT SYSTEMU ELEKTROAKUSTYCZNEGO
KOLNENSKI OSRODEK KULTURY | SPORTU

Wysokos$¢ nie wigksza niz 2U.

Kabel gto$nikowy typ 1

Przekroj zyty nie mniejszy niz 2,5mm2

3.3 e . . szt.

—  llo¢ zyt nie mniejsza niz 2

—  Dhugo$¢ nie mniejsza niz 10m

—  Zakonczony ztaczami typu NL2

Kabel gtosnikowy typ 2
—  Przekréj zyly nie mniejszy niz 2,5mm2
3.4 N . . szt.

—  llo¢ zyt nie mniejsza niz 2

—  Dtugo$¢ nie mniejsza niz 5m

—  Zakonczony ztgczami typu NL2

4 System cyfrowej konsolety fonicznej
Cyfrowa konsoleta foniczna frontowa

— Konsoleta umozliwiajaca stworzenie sieci dzwiekowej o co najmniej 120
wejsciach i 120 wyjsciach

— Interfejs Uzytkownika (powierzchnia kontrolna) - posiadajacy co
najmniej 8 wejs¢ i 16 wyjs¢ analogowych (ztacza XLR F i M),

—  Powierzchnia kontrolna posiadajaca nie mniej niz 16 tlumikéw kanatéw
wejsciowych oraz co najmniej 12 trumikéw kanatéw wyjsciowych,

— Powierzchnia kontrolna posiadajgca enkodery czute na dotyk oraz co
najmniej 1 ekran typu LCD o przekatnej nie mniejszej niz 15",

— Polaczenie pomiedzy konsoleta a modutami 1/O zapewniajace
dwustronny przesyt sygnatow audio 24 kanatdw oraz danych
kontrolujgcych prace przedwzmacniaczy mikrofonowych,

— Maksymalny poziom wejSciowy (wejScie mikrofonowo-liniowe) nie
mniejszy niz: +24dBu,

—  Przetworniki A/D: nie gorsze niz 24bit/96kHz, 126 krotne
nadprébkowanie,

—  Maksymalny poziom wyjéciowy nie mniejszy niz: +21dBu,

— Przetworniki D/A: nie gorsze niz 24bit/96kHz, 126 krotne
nadprébkowanie,

—  konsoleta musi posiada¢ co najmniej 2 cyfrowe, stereofoniczne wejscia

41 | KF i 2 stereofoniczne wyjécia w formacie AES/EBU (AES3), sat

DSP konsolety musi umozliwia¢ réwnoczesne miksowanie co najmniej
64 niezaleznych kanatow audio,

DSP konsolety musi umozliwia¢ réwnoczesne uzycie co najmniej 27
szyn miksujacych,

DSP konsolety musi umozliwia¢ réwnoczesne uzycie co najmniej 2 szyn
odstuchowych (SOLO),

DSP i oprogramowanie konsolety musi automatycznie wyréwnywaé
latencje pomiedzy wszystkimi wejsciami i wyjsciami niezaleznie od ich
lokalizacji w cyfrowe;j sieci audio,

Wyposazona w co najmniej 8 grup typu VCA, ktére umozliwiajg kontrole
pozioméw zarébwno w kanatach wejSciowych jak i wyjsciowych za
pomocg pojedynczego kontrolera (suwaka),

Co najmniej 6 grup wyciszajacych typu (MUTE),

Mozliwo$¢ wykorzystania co najmniej 28 korektoréw graficznych
wyposazonych w 31 pasm czestotliwo$ciowych, 2 przestrajalne filtry
typu notch,

Nie mniej niz 48 kompresoréw na kanatach wejsciowych,

Nie mniej niz 48 bramek szumdw na kanatach wejsciowych,

Nie mniej niz 48 korektordbw parametrycznych na kanatach
wejsciowych,

Mozliwos¢ uzycia nie mniej niz 6 wirtualnych procesordéw sygnatowych,
Wymiary nie wieksze niz 250mm x 1190mm x 740mm (wysoko$¢ x
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szerokos¢ gteboko$c),
— Waga nie wigksza niz 50kg.

4.2

KF-1/01
1102

KF-

Modut wejs¢/wyjsé konsolety typ 1

— Co najmniej 8 wejs¢ mikrofonowo liniowych z zasilaniem phantom
power (+48V),

—  Co najmniej 8 wyjs¢ fonicznych liniowych,

—  Co najmniej 8 wejs¢ cyfrowych w formacie AES/EBU,

—  Co najmniej 8 wyjs¢ cyfrowych w formacie AES/EBU),

—  Przetwarzanie z czestotliwo$cig probkowania 96 kHz,

— Co najmniej 2 wejcia standardu cyfrowej transmisji sygnatow
fonicznych obstugujacego co najmniej 24 sygnaly foniczne kazde,

—  Ekran LCD umozliwiajacy konfiguracje urzadzenia,

—  Maksymalny poziom wej$ciowy nie mniej niz +21 dBu,

—  Maksymalny poziom wyjsciowy nie mniej niz +21 dBu,

—  Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 20 Hz — 20 kHz (0,5 dB),

—  Znieksztatcenia (przy 1 kHz) nie wigksze niz 0,01%,

—  Zakres dynamiki nie mniejszy niz 105 dB,

— Montaz w standardzie rack 19”,

—  Wysokos¢ 2U.

szt.

43

KF-1/03

Modut wejs¢/wyjsé konsolety typ 2

— Co najmniej 24 wejs¢ mikrofonowo liniowych z zasilaniem phantom
power (+48V)

—  Przetwarzanie z czestotliwo$cig prébkowania 96 kHz

— Co najmniej 2 wejcia standardu cyfrowej transmisji sygnatow
fonicznych obstugujacego co najmniej 24 sygnaty foniczne kazde

—  Ekran LCD umozliwiajacy konfiguracje urzadzenia

—  Maksymalny poziom wyjéciowy nie mnigj niz +21 dBu

—  Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 20 Hz — 20 kHz (0,5 dB)

—  Znieksztatcenia (przy 1 kHz) nie wigksze niz 0,01%

—  Przestuch migdzykanatowy <-90 dB

—  Zakres dynamiki nie mniejszy niz 108 dB

— Montaz w standardzie rack 19
Wysoko$¢ 2U

szt.

4.4

KF-1/04

Modut wejs¢/wyjsé konsolety typ 3

— Co najmniej 16 wejs¢ mikrofonowo liniowych z zasilaniem phantom
power (+48V)

—  Co najmniej 8 wyjs¢ fonicznych liniowych

—  Przetwarzanie z czestotliwo$cig probkowania 96 kHz

— Co najmniej 2 wejscia standardu cyfrowej transmisji sygnatow
fonicznych obstugujacego co najmniej 24 sygnaty foniczne kazde

—  Ekran LCD umozliwiajacy konfiguracje urzadzenia

—  Maksymalny poziom wejsciowy nie mniej niz +21 dBu

—  Maksymalny poziom wyjsciowy nie mniej niz +21 dBu

—  Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 20 Hz — 20 kHz (0,5 dB)

—  Znieksztatcenia (przy 1 kHz) nie wigksze niz 0,01%

—  Przestuch migdzykanatowy <-90 dB

—  Zakres dynamiki nie mniejszy niz 108 dB

— Montaz w standardzie rack 19

—  Wysoko$¢ 2U

szt.

45

SG-AP

Bezprzewodowy punkt dostepowy

—  Co najmniej jeden port RJ45
—  Czestotliwos¢ pracy w zakresie nie mniejszym niz 2,4GHz — 5GHz
—  Wymiary nie wieksze niz 100 x 80 x 250mm

szt.
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4.6

Router Wi-Fi

—  Co najmniej cztery porty RJ45
—  Czestotliwos¢ pracy w zakresie nie mniejszym niz 2,4GHz - 5GHz
—  Wymiary nie wieksze niz 250 x 160 x 50mm

szt.

4.6

KROS-S

Krosownica sygnatéw analogowych

— Wyposazona w co najmniej 66 gniazd umozliwiajagcych krosowanie
sygnatéw

szt.

4.7

Kabel do podtaczenia konsolety

—  Dhugo$¢ nie mniejsza niz 3m
—  Kabel cyfrowy co najmniej Cat. 5e
—  Zakonczony ztaczami RJ45 w obudowie Ethercon

szt.

System mikrofonéw bezprzewodowych

5.1

ODBf1

- ODB8

Odbiornik podwaojny systemu mikrofonéw bezprzewodowych

—  Wyswietlacz wskazujacy m.in.: poziom natadowania baterii nadajnika,
czestotliwos¢ pracy,

—  Wskaznik sygnatu RF na wy$wietlaczu

—  Przyciski funkcyjne na panelu przednim umozliwiajace konfiguracje
urzadzenia

— Mozliwos¢ konfiguracji urzadzenia z poziomu komputera PC za
posrednictwem Ethernet

—  Wyposazony w ztgcza BNC

—  Sygnat wyjsciowy analogowy liniowy (symetryczny) ztacze XLR

—  Co najmniej jedno ztacze RJ45 (Ethernet)

—  Mozliwo$¢ zapamigtania maksymalnie nie mniej niz 50 kanatow

—  Szeroko$¢ pasma nie mniejsza 60MHz

—  Znieksztatcenia nie wigksze niz 0,5%

— Latencja nie wigksza niz 3 ms

— Pasmo przenoszenia nie mnigjsze niz 50 Hz — 19kHz (0,5 dB)

szt.

5.2

NADA1
NADAS

Nadajnik typu "bodypack" systemu mikrofonéw bezprzewodowych

—  Dedykowany przez producenta nadajnik do odbiornika poz. 5.1

—  Waga bez baterii nie wigksza niz 150g

—  Maksymalny poziom wej$ciowy nie mniejszy niz 8dBV

—  Wyswietlacz OLED wskazujacy stan natadowania baterii

— Impedancja wejscia audio nie mniejsza niz IMQ

—  Moc nadajnika nie mniejsza niz 10mW

—  Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 50Hz - 19kHz (+0,5dB)

—  Praca nie krétsza niz 8h, z wykorzystaniem alkaicznych baterii AA

szt.

53

Mikrofon nagtowny

— Kardioidalna charakterystyka kierunkowosci

— Pasmo przenoszenia nie mnigjsze niz 50 Hz — 15 kHz

—  Poziom wyj$ciowy nie mniejszy niz -59dBV/Pa

— Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego nie mniejszy niz 125 dB
SPL

—  Szumy wiasne nie wigksze niz 40 dBA

—  Zakres dynamiki nie mniejszy niz 90 dB
Kabel diugosci nie mniejszej niz 1 m

szt.

54

NADB1
NADBS

Nadajnlk typu "handheld" systemu mikrofondw bezprzewodowych typ 1

Dedykowany przez producenta nadajnik do odbiornika poz. 5.1
Waga bez baterii nie wigksza niz 350g

Wyswietlacz OLED wskazujacy stan natadowania baterii
Konstrukcja przetwornika - dynamiczna

szt.
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— Kardioidalna charakterystyka kierunkowosci
—  Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 50Hz - 19kHz (£0,5dB)
—  Praca nie krétsza niz 8h, z wykorzystaniem alkaicznych baterii AA

Nadajnik typu "handheld" systemu mikrofonéw bezprzewodowych typ 2

—  Dedykowany przez producenta nadajnik do odbiornika poz. 5.1
—  Waga bez baterii nie wigksza niz 3509

5.5 | NADB9 —  Wyswietlacz OLED wskazujacy stan natadowania baterii szt.
—  Konstrukcja przetwornika - pojemno$ciowa
— Kardioidalna charakterystyka kierunkowosci
— Pasmo przenoszenia nie mnigjsze niz 50Hz - 19kHz (+£0,5dB)
—  Praca nie krétsza niz 8h, z wykorzystaniem alkaicznych baterii AA
Antena kierunkowa
—  Dedykowany przez producenta nadajnik do odbiornika poz. 5.1
56 | ANT1 - ANT2 —  Zakres czgstqtllwo§c! pracylanteny nie mniejszy niz 470MHz - 780MHz st
— Impedancja nie mniejsza niz 500hm
—  Kolor czarny, matowy
— Zlacze BNC
—  Wymiary nie wigksze niz 350mm x 360mm x 70mm
Splitter antenowy
—  Dedykowany przez producenta Splitter antenowy do odbiornikéw pod.
5.1
57 |SPLT1-SPLT2 —  Mozliwo$¢ podtaczenia maksymalnie nie mniej niz 4 odbiornikow poz. szt
5.1
—  Mozliwos¢ kaskadowego taczenia splitterdw
—  Wysoko$¢ nie wieksza niz 1U
Nadajnik mikrofonéw bezprzewodowych typu ,bodypack”
—  Dedykowany przez producenta nadajnik, do bedacego na wyposazeniu
58 Centrum Kultury odbiornika mikrofonéw bezprzewodowych. ‘
' —  Przetaczalna moc nadajnika 10mW/30mW szt
—  Waga nie wieksza niz 90g bez baterii
—  Praca nie krotsza niz 8h, z wykorzystaniem alkaicznych baterii AA
— Impedancja wej$cia nie mnigjsza niz 1IMQ
Uchwyt mocujacy anteny do Sciany
59 —  Uchwyt wyposazony w ptytke umozliwiajaca, z uzyciem co najmniej szt
' czterech $rub montazowych przymocowanie do Sciany '
—  Wysiegnik wyposazony w uchwyt 5/8” lub 3/8” umozZliwiajacy
przykrecenie anteny
6 Mikrofony przewodowe i akcesoria
Mikrofon instrumentalny dynamiczny BD
— Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 20 Hz — 10 kHz
—  Superkardioidalna charakterystyka kierunkowo$ci
6.1 a L L szt.
—  Czutos¢ nie mniejsza niz 0,5 mV/Pa
— Impedancja nie mniejsza niz 150 Ohm
— Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego nie mniejszy niz 140 dB
SPL
Mikrofon instrumentalny dynamiczny SD
—  Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 80 Hz — 15 kHz
6.2 szt.

Kardioidalna charakterystyka kierunkowosci
Czuto$¢ nie mniejsza niz 1,5 mV/Pa
— Impedancja nie mnigjsza niz 150 Ohm
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6.3

Mikrofon instrumentalny dynamiczny TT

Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 80 Hz - 16 kHz
Kardioidalna charakterystyka kierunkowosci

Czuto$¢ nie mniejsza niz 1,5 mV/Pa

Impedancja nie mniejsza niz 350 Ohm

Wyposazony w uchwyt umozliwiajagcy montaz na instrumencie

szt.

6.4

Mikrofon instrumentalny pojemno$ciowy OH

Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 50 Hz - 20 kHz

Pojemnos$ciowa konstrukcja przetwornika

Kardioidalna charakterystyka kierunkowosci

Czuto$¢ nie mniejsza niz 5,5mV/Pa

Impedancja nie mniejsza niz 150 Ohm

Maksymalny poziom ci$nienia akustycznego nie mniejszy niz 125 dB
SPL

Poziom szumdw wiasnych nie wiekszy niz 20dB SPL (A-wazone)
Stosunek sygnatu do szumu nie mniejszy niz 70dB

szt.

6.5

Mikrofon instrumentalny dynamiczny GT

Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 70 Hz - 18 kHz
Superkardioidalna charakterystyka kierunkowosci
Czuto$¢ nie mniejsza niz 2 mV/Pa

Impedancja nie mniejsza niz 350 Ohm

szt.

6.6

Mikrofon wokalowy dynamiczny

Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 70 Hz — 16 kHz
Superkardioidalna charakterystyka kierunkowosci
Czuto$¢ nie mniejsza niz 2,4 mV/Pa

Impedancja nie mniejsza niz 150 Ohm

Waga nie wieksza niz 330g

szt.

6.7

Mikrofon wokalowy pojemno$ciowy

Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 40Hz — 20kHz
Superkardioidalna charakterystyka kierunkowosci

Czuto$¢ nie mniejsza niz 3mV/Pa

Maksymalny poziom SPL nie mnigjszy niz 145dB SPL

Poziom szuméw wiasnych nie wigkszy niz 25dB SPL A-wazona
Zakres dynamiki nie mniejszy niz 120dB

Stosunek sygnatu do szumu nie mniejszy niz 70dB

Impedancja nie mniejsza niz 250 Ohm

szt.

6.8

Mikrofon instrumentalny dynamiczny

Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 45Hz — 18kHz
Kardioidalna charakterystyka kierunkowosci

Czuto$¢ nie mniejsza niz 1mV/Pa

Impedancja nie mniejsza niz 150 Ohm

szt.

6.9

Para mikrofondw pojemnosciowych

Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 20Hz - 20kHz
Impedancja <200Q

Przetaczalna charakterystyka kierunkowosci
Konstrukcja przetwornika — pojemno$ciowa

Zakres dynamiki nie mniejszy niz 130dB
Maksymalny poziom SPL nie mniejszy niz 140dB
Filtr dolnozaporowy

kpl.
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6.10

Mikrofon

pojemnos$ciowy na gesiej szyjce

Konstrukcja przetwornika — pojemno$ciowa
Kardioidalna charakterystyka kierunkowosci

Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 40Hz - 20kHz
Impedancja nie mniejsza niz 50Q

Maksymalny poziom wejciowy nie mniejszy niz 145dB
Zakres dynamiki nie mniejszy niz 120dB

Stosunek sygnatu do szumu nie mniejszy niz 65dB

szt.

6.11

System o

dstuchu dousznego

W komplecie odbiornik, nadajnik oraz stuchawki douszne

Pasmo przenoszenia nie mnigjsze niz 35Hz — 15kHz

Znieksztatcenia harmoniczne nie wieksze niz 1%

Stosunek sygnatu do szumu nie mniejszy niz 90dBA

Nadajnik i odbiornik wyposazony w wyswietlacz

Nadajnik wyposazony w przyciski funkcyjne na panelu przednim
umozliwiajace ustawianie urzadzenia

Wejscie stuchawkowe w nadajniku, na panelu przednim

Co najmniej dwa zlgcza wejsciowe XLR/TRS na panelu tylnym
nadajnika

kpl.

6.12

Mikrofon

instalacyjny, wiszacy

Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 75Hz — 15kHz
Kardioidalna charakterystyka kierunkowosci

Czuto$¢ nie mniejsza niz 20mV/Pa

Impedancja nie mniejsza niz 200 Ohm

Maksymalny poziom SPL nie mniejszy niz 120dB SPL
Zakres dynamiki nie mniejszy niz 95dB

szt.

6.13

Statyw mikrofonowy wysoki

Wysoko$¢ maksymalna nie mniejsza niz 220cm
Wysoko$¢ minimalna nie wigksza niz 100cm
Dtugos$¢ ramienia poziomego nie mniejsza niz 70cm
N&zki zakoriczone gumowymi naktadkami

Waga nie wieksza niz 3,5kg

szt.

6.14

Statyw mikrofonowy niski

Minimalna wysokos¢ nie wigksza niz 65¢cm
Maksymalna wysoko$¢ nie mniejsza niz 155 cm
N&zki zakonczone gumowg nasadkg

Ramie poziome zakoriczone gwintem 3/8”

szt.

6.15

Statyw mikrofonowy stotowy

Zeliwna podstawa o $rednicy nie mniejszej niz 180mm i nie wigkszej niz
190mm

Statyw stotowy

Teleskopowy poziomy wysiegnik

Waga nie wieksza niz 4,5kg

szt.

6.16

Para statywéw gto$nikowych z pokrowcem

Statyw na tréjnogu

Regulowana wysoko$¢

Statyw wyposazony w zawleczke umozliwiajacq blokowanie ustawionej
wysokosci statywu

Kolor czarny

kpl.
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6.17

DiBox jed

nokanatowy

Aktywny jednokanatowy symetryzator sygnatu

Co najmniej 1 wejscie XLR oraz 1 wejscia TRS

Co najmniej 1 wyjscie TRS

Zasilanie 48V

Maksymalny poziom wejsciowy +40 dBu

Ttumik -30 dB

Przetacznik odciecia masy

Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 20 Hz - 20 kHz (+0,5,-1 dB)
THD+N <0,01% dla 1kHz/+4dBu

szt.

6.18

DiBox jed

nokanatowy do potaczenia z kinotechnikg

Aktywny jednokanatowy symetryzator sygnatu

Co najmniej 1 wejscie XLR oraz 1 wejscia TRS

Co najmniej 1 wyjscie TRS

Zasilanie 48V

Maksymalny poziom wejsciowy +40 dBu

Ttumik -30 dB

Przefacznik odcigcia masy

Pasmo przenoszenia nie mniejsze niz 20 Hz - 20 kHz (+0,5,-1 dB)
THD+N <0,01% dla 1kHz/+4dBu

szt.

6.19

DiBox ste

reo

Aktywny dwukanatowy symetryzator sygnatu

Co najmniej 2 wejscia RCA oraz 2 wejscia combo XLR/TRS

Co najmniej 2 wyjécia XLR oraz 2 wyjscia TRS

Zasilanie24/ 48V

Ttumik -20 dB

Przetacznik odciecia masy

Przetacznik sumowania kanatow wejSciowych

Przetacznik przekierowania pojedynczego sygnatu wejsciowego do
dwach wyjéé

szt.

6.20

CD1-CD2

Odtwarza

cz CD/mp3

Odtwarzanie w formatach WAV, mp3, AAC
Odtwarzanie z no$nikéw CD, USB

Wyswietlacz OLED

Pasmo przenoszenia nie gorsze niz 20Hz — 20kHz (+0,5dB)
Zakres dynamiki dla WAV 24bit nie mniejszy niz 105dB
Znieksztatcenia THD nie wigksze niz 0,01%

Stosunek S/N nie mniejszy niz 105dB (A-wazone)
Wejscia symetryczne XLR (analog oraz AES3)

Port szeregowy RS232

Programowalna lista odtwarzania

Funkcja kopiowania plikdw z ptyt CD do pamieci USB

szt.

6.21

REC

Rejestrator

Mozliwo$¢ zapisu materiatu dzwiekowego na nosnikach USB oraz
kartach SD

Mozliwos¢ zapisu w formacie MP3 oraz WAV

Wyswietlacz OLED

Analogowe wyjscia ztacza XLR

Analogowe wej$cia ztgcza XLR

Cyfrowe wejscie i wyjscie AES/EBU ztacze XLE

Mozliwo$¢ sterowania poprzez RS-232

Co najmniej jedno ztgcze RJ45

szt.
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—  Gniazdo stuchawkowe na przednim panelu
—  Wysoko$¢ nie wieksza niz 1U

Kabel mikrofonowy XLRF/XLRM dt./ 20m.

6.22 —  Kabel o przekroju nie mniejszym niz 1x2x0,22mm? 6 szt.
—  Dhugo$¢ nie mniejsza niz 20m.
—  Zakoniczony ztgczami XLRM i XLRF

Kabel mikrofonowy XLRF/XLRM dt/ 10m.

6.23 —  Kabel o przekroju nie mniejszym niz 1x2x0,22mm? 12 szt.
—  Dhugo$¢ nie mniejsza niz 10m.
—  Zakonczony ztaczami XLRM i XLRF

Kabel mikrofonowy XLRF/XLRM d¥/ 5m.

—  Kabel o przekroju nie mniejszym niz 1x2x0,22mm?2
—  Dtugo$¢ nie mniejsza niz 5m.
—  Zakoniczony ztgczami XLRM i XLRF

6.24 12 szt.

Kabel TS/TS dt. 3m.

6.25 —  Kabel o przekroju nie mniejszym niz 1x2x0,22mm? 6 szt.
—  Dhugo$c¢ nie mniejsza niz 3m.
—  Zakonczony zlgczami TS

Kabel TS/TS dt. 6m.

6.26 —  Kabel o przekroju nie mniejszym niz 1x2x0,22mm?2 6 szt.
—  Dtugo$¢ nie mniejsza niz 6m.
—  Zakonhczony ztgczami TS

Listwa zasilajgca z wtyczka typu powercon

6.27 —  Wyposazona w wtyczke typu powercon 4 szt.
—  Wyposazona w co najmniej 6 gniazd sieciowych
—  Dhugo$c¢ kabla nie mnigjsza niz 3m

Szafa teletechniczna

—  Szafa wyposazona w elementy montazowe standardu rack 19”

6.28 | ST1 — Posiadajaca drzwi z przodu i z tylu, z mozliwoScig zmiany kierunku 1 kpl.
otwierania

—  Zdejmowane Sciany boczne

—  Wysoko$¢ nie mniejsza niz 32U

7 Przylacza sygnatowe

Przytacze sygnatowe podtogowe - lewa strona proscenium

71 | TP1 —  Wyposazone w otwierang klape 1 szt.
— Wyposazone w ztgcza, minimum: 3x NL2; 4x XLRF; 2x XLRM; 1x
powercon

Przytacze sygnatowe podtogowe - prawa strona proscenium

7.2 | TP2 —  Wyposazone w otwierang klape 1 szt.
— Wyposazone w ztgcza, minimum: 2x NL2; 4x XLRF; 2x XLRM; 1x
powercon

Przytacze sygnatowe nascienne - lewa $ciana sceny

7.3 | TP3 —  Malowane proszkowo na kolor czarny 1 szt.
—  Wyposazone w ztgcza, minimum: 2x NL2; 4x XLRF; 2x XLRM; 5x RJ45;
2X powercon

Przytacze sygnatowe nascienne - prawa $ciana sceny

74 | TP4 1 szt.
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— Malowane proszkowo na kolor czarny
—  Wyposazone w ztgcza, minimum: 2x NL2; 4x XLRF; 2x XLRM; 5x RJ45;
2X powercon

7.5

TP5

Przytacze sygnatowe nascienne - tylna $ciana sceny

— Malowane proszkowo na kolor czarny
—  Wyposazone w ztgcza, minimum: 2x NL2; 4x XLRF; 2x XLRM; 5x RJ45;
2X powercon

szt.

7.5

TP6

Przytacze sygnatowe nascienne - galeria techniczna

—  Malowane proszkowo na kolor czarny
—  Wyposazone w ztacza, minimum: 4x XLRF

szt.

76

TPKAB

Szafa na$cienne z przytaczem Realizatora dzwieku w Rezyserni

—  Wyposazona w krosownice sygnatow KROS-S
— Wyposazona w przytacze Realizatora dzwigku, ktore bedzie posiadato
minimum 9x zigczy RJ45

szt.

7.7

TP7

Przytacze nascienne - przestrzen nad lewym gronem gto$nikowym

—  Malowane proszkowo na kolor czarny
—  Wyposazone w zlgcza, minimum: 1x NL2

szt.

7.8

TP8

Przytacze nascienne - przestrzen nad prawym gronem gto$nikowym

—  Malowane proszkowo na kolor czarny
—  Wyposazone w zilgcza, minimum: 1x NL2

szt.

7.9

TPFOH

Przytacze sygnatowe podiogowe - widownia stanowisko "FOH"

—  Wyposazone w otwierang klape
—  Wyposazone w ztgcza, minimum: 9x RJ45; 4x powercon

szt.

7.10

TPSUB

Przytacze nascienne - wneka do zestawow gtodnikowych niskotonowych

— Malowane proszkowo na kolor czarny
—  Wyposazone w zigcza, minimum: 2x NL2

szt.

Strona I 32



