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Mechanika sceniczna
2. Informacje wstepne

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego elementéw
mechaniki scenicznej dla domu kultury w Kolnie. W zakres tych elementéw wchodza:

- most oswietleniowy widowni z napedem elektrycznym

- relingi oswietleniowe widowni

- modernizacja istniejgcych mostédw oswietleniowych sceny

2.1. Wykaz aktow prawnych

[1] Dyrektywa Maszynowa wraz z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 7.12.2012 r. w
sprawie zasadniczych wymagan dla maszyn;

[2] Rozporzadzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dn. 15.09.2010 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas organizacji i realizacji widowisk (z pézn. Zm.);

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2.09.2004 r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

[4] Rozporzadzenie Rady Ministrow w sprawie rodzajéow urzadzen technicznych
podlegajgcych dozorowi technicznemu

3. Zakres opracowania

W niniejszym opracowaniu okreslono:

- rysunki projektowe dla elementédw mechaniki scenicznej gornej,
- opisy techniczne zastosowanych rozwigzan;

Jako podstawe postuzyty podktady architektoniczne;

4. Urzadzenia mechaniki scenicznej gornej

Nowoprojektowanym urzadzeniem jest most oswietleniowy widowni posiadajgcy naped
elektryczny. Wymaga sie aby spetniat wymagania Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE
oraz odpowiednich norm i przepisow (w szczegdlnosci Rozporzgdzenie Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 wrzesnia 2010 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy organizacji widowisk). W zwigzku z powyzszym zaprojektowane urzgdzenie
zostanie oznakowane znakiem CE i bedzie dopuszczone do pracy w obiektach kultury.
Urzadzenie posiada mozliwo$é utrzymywania obcigzenia nad ludzmi.

Wszystkie elementy mogace ulec korozji, posiadajg powtoki zabezpieczajgce przed jej
wystgpieniem.

4.1. Most oswietleniowy widowni (bebnowy) ozn. M01

Urzadzenie stuzy do podwieszania elementéw oswietlenia scenicznego. Jako Zzréodto napedu
zdecydowano sie na zastosowanie wciggarki bebnowej z nacietg linig sSrubowg. Zastosowanie
wciggarki tego typu jest niezbedne, ze wzgledu na sposdb przekazywania obcigzen na
budynek. Majgc na uwadze powyisze oraz poprawnos$¢ funkcjonowania urzadzen,
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niedopuszczalne jest zastosowanie wciggarki bebnowej z nawijaniem sie liny na line (tzw.
,bobinowej”). Konstrukcja urzadzenia zamontowana jest do podkonstrukcji stalowej w
przestrzeni technicznej nad widownig (projekt podkonstrukcji znajduje sie w odrebnym
opracowaniu, jej wykonanie jest w zakresie GW) i przy wykorzystaniu elementéw ztgcznych
renomowanych producentow.

Urzadzenie posiada naped elektryczny z wykorzystaniem silnika elektrycznego o mocy 2,2
kW (sterowanego falownikiem) oraz przektadni redukcyjnej. Wciggarka posiada dwa
zabezpieczenia bezpieczeristwa — hamulec umieszczony na silniku (min. moment hamujacy
kazdego z elementéw wynosi 18 Nm) w wykonaniu teatralnym oraz odpowiednio dobrany
reduktor samohamowny. Reduktor spetnia warunek samohamownosci w zwigzku z czym taki
uktad napedowy pozwala na utrzymywanie podwieszonego tadunku w bezpieczny sposéb w
przypadku utraty zasilania lub awarii. Zastosowano wrzecionowe 4-polowe wytgczniki
krancowe montowane na wale przektadni redukcyjnej. Przekazywanie napedu z watu
przektadni do wytacznika kraricowego odbywa sie za pomocg przektadni pasowe] z paskiem
zebatym. Dodatkowo przektadnia pasowa posiada wytacznik krancowy informujgcy uktad
sterowania o zerwaniu paska napedowego wrzecionowego wytgcznika kranncowego.

Silnik wraz z przekfadnig redukcyjng zamocowany jest do podkonstrukcji stalowej nad
widownig, przy wykorzystaniu elementéw ztgcznych co najmniej klasy 8.

W uktadzie ciegnowym zastosowano 4 liny stalowe przeciwzwite o $rednicy 6mm i
minimalnej nosnosci 19,6 kN (konstrukcja liny T6x19M-FC).

Kazda lina zamocowana jest do bebna wciggarki z nacietg linig srubowg (malowanego na
kolor z6tty) za posrednictwem dociskow linowych (2 szt. dociskéw/line). Zamocowania do
rury sztankietowej posiadajg mozliwos$¢é regulacji napiecia lin oraz poziomowania w postaci
zaciskéw klinowych zgodnych z DIN 15315. Uktad ciegnowy zapewnia przetozenie 1:1.

Kota przewojowe posiadajg $rednice podziatowg min. 175 mm. Zastosowane kota
przewojowe sg rowkowane (promien rowka co najmniej réwny potowie $rednicy liny) sg z
tworzywa sztucznego o nosnosci minimalnej zgodnej z cze$cig rysunkowg oraz posiadajg
zabezpieczenie przed wypadnieciem liny z rowka w przypadku zluzowania sie liny. Kota
przewojowe podwieszone sg zgodnie z dokumentacjg rysunkowg (do belek stalowych — nie
dopuszcza sie spawania elementéw wciggarek na budowie i wykorzystanie spoin jako ztgczy
montazowych) za posrednictwem wspornikdéw z wykorzystaniem elementéw ztgcznych co
najmniej klasy 8. Niedopuszczalne jest umieszczenie wiecej niz jednej liny w jednym rowku
kota przewojowego.

Belka urzgdzenia wykonana jest w postaci trawersu aluminiowego w uktadzie TRI290 o rurze
nosnej @ 50 mm w kolorze czarnym (RAL 9005). Dtugos¢ belki trawersowej wynosi 8 — 8,5m.
Dostarczenie zasilania/sterowania do belki mostu oswietleniowego odbywa sie za
posrednictwem pantografu podwdjnego (dzieki takiemu rozwigzaniu technicznemu
likwidowane sg sity boczne w ukfadzie prowadzenia przewoddw elektrycznych). Pantograf
powinien posiada¢ przewody umozliwiajgce przeprowadzenie odpowiedniej ilosci obwodow
3x2,5mm2 oraz przewdd DMX 2x0,25mm2 (doktadne zestawienie przewoddw nalezy
przygotowac w oparciu o wytyczne dostawcy oswietlenia scenicznego). Pantograf wykonany
jest w konstrukcji aluminiowej z zawiasami stalowymi. Nalezy przewidzie¢ tozyskowanie
Slizgowe (para cierna stal — poliamid) pomiedzy poszczegdlnymi ogniwami pantografu.
Pantograf na kazdym z koncéw powinien posiada¢ puszke zaciskowa umozliwiajaca
pofaczenie z instalacja elektryczng umieszczong na stropie technicznym oraz instalacjg
umieszczong na trawersie. Wpiecie instalacji w puszke zaciskowg pozostaje w zakresie
wykonawcy instalacji oswietlenia scenicznego. W ramach dostawy belki trawersowej nalezy
wykonac instalacje na trawersie oraz w pantografie zapewniajgcq odpowiednia ilos¢ gniazd.
Instalacja trawersowa powinna zosta¢ wykonana w korytach metalowych w kolorze czarnym.
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Ostre krawedzie powinny by¢ zabezpieczone przed przecieraniem przewodow, a gniazda
zamontowane w sposdb trwaty.

Na belce sztankietowej jest umieszczony w sposob trwaty napis informujacy o udzwigu.
Podstawowe dane techniczne mostu oswietleniowego opisanego w niniejszym rozdziale:

- udzwig catkowity

- udzwig uzytkowy

- predkos¢ max.

- wysokos$¢ podnoszenia
- moc silnika

- dtugos¢ i rodzaj

belki sztankietowej

- 550 kg (roztozone réwnomiernie);
- 400 kg (roztozone réwnomiernie);
- 0,2 m/s (regulowana);

-8,0m;

- 2,2 kW / 1400 obr/min;

- trawers aluminiowy w uktadzie TRI290 o rurze
nosnej @ 50 mm — kolor czarny / dtugos$¢: 8-8,5m

MOST OSWIETLENIOWY, SPECYFIKACJA TECHNICZNA, OZNACZONY M01
1 llos¢ 1 szt.
Niski poziom natezenia swiatta oraz
2 Warunki pracy zaciemnienie, aranzacja pola gry, préby
oraz realizacje widowisk
3 Zasilanie Silnik elektryczny, tréjfazowy
4 Uzytkowanie Do 20 cykli roboczych dziennie
5 Zywotnogé 20 I.at, ,Ii.ny sta!O\A{e nalezy wymienia¢ w
zaleznosci od zuzycia
6 Wymagania serwisowe Przeglad techniczny 1 raz / rok
. . . Z centralnego ukfadu sterowania (falownik
7 Sterowanie i monitorowanie pracy . .
w uktadzie sterowania)
g Dok%adnqéc’ F').o’foienia / max. btad Nie dotyczy
synchronizacji
. L. . | Trawers aluminiowy TRI290 (rura nosna
9 Belka sztankietowa / Dtugosé belki 50x3) / dt. ok. 8-8,5 m
10 | Udzwig uzytkowy 400 kg
11 | UdZwig catkowity 550 kg
12 | Max. predkos¢ 0,2 m/s
Bebnowa z nacietg liniag  Srubowg
(niedopuszczalne stosowanie wciggarek z
13 | Typ wciagarki nawojem liny na line)
14 | Typ przektadni Slimakowa
Silnik elektryczny / moc | Silnik asynchroniczny pradu przemiennego
15 | znamionowa 1400 obr/min / 2,2 kW
Zébezpleczenle pr‘zed Hamulec na silniku w  wykonaniu
niekontrolowanym upadkiem teatralnym + reduktor samohamowny
16 | tadunku
17 | Skok roboczy belki sztankietu 8,0m
Min. nosnos¢ belki sztankietowej
. 75 kg
18 | przy obcigzeniu punktowym
Min. nosnos¢ belki sztankietowej
przy obcigzeniu ciggtym | 50 kg/mb
19 | przytozonym na 1mb belki
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Sposéb  dostarczenia  energii
elektrycznej do belki
20 | sztankietowej

Pantograf podwdjny (ilos¢ obwoddéw wg
opisu)

Kota linowe 1z tworzywa sztucznego
barwionego w catej objetosci w kolorze

21 | Kota linowe 26ttym — Srednica podziatowa min. 175mm
@ 6mm T6x19-FC min. sita zrywajaca
22 | Lina nosna/ liczba lin 19,6kN / 4 szt

Wytacznik kranicowy posiadajgcy w swojej
budowie przekfadnie planetarng. Wytgcznik
krancowy powinien posiadaé certyfikat
potwierdzajacy zgodno$¢ z DGUV V17
23 | Wytacznik kraricowy (przepisy dot. urzadzen teatralnych)

Przektadnia pasowa z paskiem zebatym
(niedopuszczalne stosowanie sprzegiet typu
Oldham)  zabezpieczona  dodatkowym
24 | Naped wytgcznika krancowego wytacznikiem krancowym

W ramach dostawy urzadzenia znajduje sie
kpl. elementéw ztgcznych do montazu
wciggarki oraz két przewojowych do
podkonstrukcji  stalowej nad sceng
(podkonstrukcja poza zakresem dostawcy
25 | Podkonstrukcje stalowe mechaniki)

Dedykowana belka aluminiowa w kolorze
czarnym wraz z dwoma aliskfami oraz
zaciskiem klinowym zgodnym z DIN 15315 —
26 | Zawiesia linowe 4 kpl./most

4.2. Mosty o$wietleniowe sceny (istniejace) ozn. M1-M3 - 3 kpl.

Most oswietleniowy sceny stuzg do podwieszania aparatéw oswietleniowych. Nalezy
przeprowadzi¢ remont istniejgcych mostéw polegajacy na:

- wymianie lin stalowych,

- wymianie zaciskéw kabtgkowych,

- wymianie zawiesi (4 szt.),

- sprawdzeniu i jesli to konieczne wymianie liny konopnej,

- wymianie kot linowych (koto 4 linowe, 3 linowe, 2 linowe, 1 linowe, 4+1 linowe, do liny
konopnej),

- sprawdzeniu i jesli to konieczne wymianie $lizgdw przeciwwagi,

- wymianie belki trawersowej — kratownica trio 290mm, o dtugosci ok. 8 — 8,5mb

Na belce mostu jest umieszczony w sposdb trwaty napis informujgcy o udzwigu.
Podstawowe dane techniczne istniejgcych mostéw oswietleniowych nad sceng opisanych w
niniejszym rozdziale:

- naped - reczny z przeciwwaga

- udzwig catkowity - 350 kg (roztozone rownomiernie);

- dtugos¢ i rodzaj

belki sztankietowej - trawers aluminiowy w ukfadzie TRI290 o rurze

nosnej @ 50 mm — kolor czarny / dtugos¢: 8-8,5m
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MOST OSWIETLENIOWY SCENY, SPECYFIKACJA TECHNICZNA,
OZNACZONY M1 - M3

1 llos¢ 3 szt.
Niski poziom natezenia Swiatta oraz

2 Warunki pracy zaciemnienie, aranzacja pola gry, proby
oraz realizacje widowisk

3 Zasilanie reczne

4 Uzytkowanie Do 20 cykli roboczych dziennie

5 ZyWotnosé 20 I.at, Ili.ny sta!O\A{e nalezy wymienia¢ w
zaleznosci od zuzycia

6 Wymagania serwisowe Przeglad techniczny 1 raz / rok

7 Sterowanie i monitorowanie pracy | Nie dotyczy

3 Doktadno$¢ potozenia / max. btad Nie dotyczy

synchronizacji

Trawers aluminiowy TRI290 (rura nosna

9 | Belka sztankietowa / Dtugos¢ belki 50x3) / di. ok. 8-8,5 m

10 | Udzwig uzytkowy 250 kg

11 | Udzwig catkowity 350 kg

12 | Max. predkos¢ Nie dotyczy

13 | Typ napedu Z przeciwwagg, prowadzony
14 | Typ przekfadni Nie dotyczy

Silnik  elektryczny /  moc

15 | znamionowa Nie dotyczy

Zabezpieczenie przed

niekontrolowanym upadkiem | Hamulec na linie konopnej typu ,,byk”
16 | tadunku
17 | Skok roboczy belki sztankietu 8,0m

Min. nosnos¢ belki sztankietowej 75 ke

18 | przy obcigzeniu punktowym

Min. nosnos¢ belki sztankietowej
przy obcigzeniu ciggtym | 50 kg/mb
19 | przytozonym na 1mb belki

Kota linowe 1z tworzywa sztucznego
barwionego w catej objetosci w kolorze

20 | Kota linowe 26ttym — Srednica podziatowa min. 175mm
@ 6mm T6x19-FC min. sita zrywajaca

21 | Lina nosna/ liczba lin 19,6kN / 4 szt

22 | Wytacznik krancowy Nie dotyczy

23 | Naped wytacznika krarncowego Nie dotyczy

W ramach remontu urzadzenia znajduje sie
kpl. elementéw ztacznych do montazu két
przewojowych do podkonstrukcji stalowej
nad sceng (podkonstrukcja poza zakresem
24 | Podkonstrukcje stalowe dostawcy mechaniki)

Dedykowana belka aluminiowa w kolorze
czarnym wraz z dwoma aliskfami oraz
zaciskiem klinowym zgodnym z DIN 15315 —
26 | Zawiesia linowe 4 kpl./most

Strona 7z 10



4.3. Reling oswietleniowy widowni — 3 kpl.

W ramach dostawy nalezy dostarczy¢ relingi rurowe stuzgce do montazu oswietlenia.
Umieszczone zostang w obrebie widowni zgodnie z dokumentacjg rysunkowg. Konstrukcja
relingu jest konstrukcjg spawang wykonang z rury stalowej 48,3 x 4,0mm malowang
proszkowo w kolorze RAL 9005 (czarny). Konstrukcja montowana jest do sSciany bocznej i
tylnej poprzez ptyty montazowe przy wykorzystaniu kotew mechanicznych / chemicznych
renomowanych producentéw. Nalezy zastosowac min. 2 kotwy na kazdg stope montazowg o
nosnosci min. 5,0kN kazda. Nosnos$¢ relingu wynosi 30 kg/mb dtugosci. Nalezy wykonac
relingi oswietleniowe o nastepujacych dtugosciach:

- 2 szt.— L= ok. 3,0m boki widowni;

- 1szt.—L=o0k. 6,0m tyt widowni;
Relingi powinny by¢ sprefabrykowane na warsztacie w taki sposéb, aby mozliwy byt montaz
relingdw na obiekcie bez koniecznosci spawania na miejscu. Montaz relingdw nalezy
skoordynowac z dostawcg elementdéw akustyki Sali tak, aby byta mozliwos¢ ich zamocowania
bezposrednio do konstrukcji budynku bez niszczenia elementéw akustyki.

44. Wysiegnik kulisowy — 6 kpl.

W obrebie sceny przewidziano 6 szt. wysiegnikéw do zawieszenia kulis.

Woysiegniki majg konstrukcje stalowg malowang w kolorze czarnym i budowe zgodnie z
czescig rysunkowa.

Woysiegniki majg mozliwos¢ obracania sie dzieki zastosowaniu pary ciernej poliamid — stal.
Dtugo$é ramienia L= ok. 1,4mb.

5. Opis ukladu zasilania i sterowania.

Uktad sterowania elementéw mechaniki sceny zasilany jest z instalacji budynku (w zakresie
czesci elektrycznej) za posrednictwem rozdzielni gtdwnej mechanizacji oraz zasilania sceny
(RMS). Uktad zasilania posiada odpowiednie zabezpieczenia elektryczne. Kable zasilajgce
oraz sterujgce umieszczone sg w korytach kablowych w sposéb zapewniajacy ich bezpieczna
prace oraz zabezpieczajgcy przed przecieraniem sie i zaktdceniami elektromagnetycznymi.
Elementy instalacji nagtosnieniowej powinny znalez¢ sie w innych korytach niz elementy
zasilania i sterowania urzadzen mechaniki sceniczne;j.

We wspdlnej szafie znajdujg sie falowniki sterujgce pracg poszczegdlnych urzadzen.

W sktad systemu sterowania wchodzg dwa pulpity — analogowa kaseta sterujgca praca
kurtyny oraz mobilny pulpit z ekranem dotykowym typu TouchPad do sterowania mostem
ora kurtyna.

Pulpit mobilny jest zaopatrzony w przewdd o dtugosci 10m podfgczany do gniazda
przemystowego wielopinowego umieszczonego w analogowej kasecie sterujgcej kurtyng na
Scianie bocznej sceny. Pulpit mobilny posiada wyfgcznik awaryjny STOP oraz stacyjke
zabezpieczajgcy przed dostepem oséb niepowotanych. Kazde z urzadzen posiada falownik w
uktadzie zasilajgco-sterujgcym. Dzieki temu mozliwa jest realizacja funkcji tagodnego
startu/zatrzymania oraz ptynna regulacja predkosci dostepna dla Uzytkownika z poziomu
pulpitu sterowniczego.

W ramach dostawy nalezy przewidzie¢/dostarczy¢ okablowanie niezbedne do zadziatania
systemu sterowania (za wyjatkiem zasilania gtéwnego).
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Pulpit mobilny - cechy podstawowe:

- mozliwo$¢ rozbudowy system sterowania o nowe urzadzenia w przysztosci

- konfigurowalny panel gtéwny - z menu wybieramy urzadzenia ktére bedg obstugiwane i
nastepnie kierunek ruchu z zadang predkoscia;

- wizualizacja parametréw takich, jak predkosc¢ jazdy, potozenie wytgcznikéw krancowych;

- wielopoziomowy system dostepu: operator, serwis;

- wszystkie menu, opisy, alarmy systemu sterowania wykonane w jezyku polskim,

- wszystkie menu, opisy, alarmu programow na panelach w jezyku polskim,

- regulacja predkosci;

Bezpieczenstwo:

- Ukfad sterowania winien spetnia¢ wymogi SIL3 w odniesieniu do funkcji bezpiecznego
STOP-u.

- Aby zapewni¢ stabilng prace napedow elektrycznych sceny nalezy dostosowaé urzgdzenia
regulacyjne do parametrow rozruchowych silnikdw elektrycznych. Regulacja wspotpracy
falownikéw i czesci elektrycznej napeddéw z ich elementami mechanicznymi, dostosowanie
parametréw uktadu elektrycznego napeddéw do funkcji urzadzen;

- Zatrzymanie awaryjne nastepuje poprzez wcisniecie wytgcznika STOP awaryjny;

- mozliwo$¢ sterowania hamulcami zgodnie z Dyrektywa Maszynowa.

- w uktadzie sterowania mostem oswietleniowym widowni przewidziany bedzie podwdjny
system wyfacznikéw kraricowych (wytgczniki robocze i awaryjne): maksymalny i minimalny
poziom jaki moze zosta¢ osiggniety okresla¢ bedg wytgczniki krancowe umieszczone na
napedzie.

Normy dodatkowe dla uktadu sterowania:

- Dyrektywa LVD - 2006_95_WE,

- Dyrektywa EMC - 2004_108_WE,

- PN-EN 60204-1:2006 Bezpieczenistwo maszyn. Wyposazenie elektryczne maszyn. Cze$é 1:
Wymagania ogdlne (oryg.)

- EN 61000-6-2 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna (EMC). Cze$é¢ 6-2: Normy ogdlne.
Odpornosé w srodowiskach przemystowych (IEC61000-6-2:2005).

- EN 61000-6-4 Kompatybilno$é elektromagnetyczna (EMC). Czes¢ 6-4: Normy ogdlne. Norma
emisji w srodowiskach przemystowych (IEC/CISPR/H/99/CDV:2005).

- PN-EN 62061:2008 Bezpieczeristwo maszyn. Bezpieczenristwo funkcjonalne elektrycznych,
elektronicznych i elektronicznych programowalnych systemow sterowania zwigzanych z
bezpieczenstwem

- PN-EN 1SO 12100-1:2005/Ap1:2006 Bezpieczeristwo maszyn. Pojecia podstawowe, ogdlne
zasady projektowania. Czes¢ 1: Podstawowa terminologia, metodyka

- EN ISO 12100-2 Maszyny. Bezpieczenstwo. Pojecia podstawowe, ogdlne zasady
projektowania. Czes¢ 2: Zasady techniczne. (ISO 12100-2:2003).

- IEC 60439-1:1999 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Cze$¢ 1: Zestawy badane w
petnym i niepetnym zakresie badan typu.

- ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla maszyn i elementow bezpieczenstwa

6. Bilans mocy urzadzen mechaniki scenicznej

Nazwa urzadzenia Moc jednostkowa| ilo$¢ szt. | Moc napedu [kW]

[kW]

Strona 9z 10



Mechanizacja gérna RAZEM 15,17
Most o$wietleniowy widowni 2,2 1 2,20
Mechanizm kurtynowy 0,37 1 0,37
Sterowanie 0,5 1 0,50
Wspolezynnik jednoczesno$ci mechanika gorna 1
Moc obliczeniowa (po uwzglednieniu wspolczynnikow jednoczesnosci) 2,57 kW
Moc zainstalowana | | 2,571 kw

7. Rozwigzania zamienne i rOownowazne

Z uwagi na to, ze Projekt oraz Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét stanowiag
kompletne, podlegajace prawu autorskiemu rozwigzanie techniczne wszelkie modyfikacje
projektu, a takze stosowanie urzadzeh zamiennych i réwnowaznych wymaga akceptacji
autoréw projektu. Wszelkie modyfikacje projektu beda oceniane pod wzgledem spetnienia
wyspecyfikowanych parametrow technicznych i ilosciowych, ktére w swietle przyjetych
zatozen jakosciowych sg istotne, aby uzyska¢ zaktadany efekt. W celu dokonania takiej oceny
Wykonawca systemu zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu, Inspektorowi
Nadzoru oraz Projektantowi stosownych wnioskéw materiatowych zawierajgcych karte
katalogowga proponowanego wyrobu oraz wszelkie wymagane prawem atesty i certyfikaty.
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