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Uwaga - dot. mostu oswietleniowego z napedem elektrycznym:
Naped wciagarka sceniczna bebnowa o udzwigu uzytkowym zgodnym z opisem, zamontowana za
pomocg konsol do konstrukcji stalowej budynku. Konsole mocowane przy wykorzystaniu czesci

ztgcznych klasy 8.
Wyposazenie:

beben linowy o rowkach linowych nacietych wg linii Srubowej z zabezpieczeniem przeciwko

spadnieciu lin;
Lina nosna:

konstrukcja T6x19-FC wg PN-69/M-80208 wsp. bezpieczeristwa > 10

Sterowanie:
- centralny uktad sterowania;

- sterowanie wymuszone (tzn. podczas pracy urzgdzenia caty czas musi by¢ wigczony przycisk);

system soft start/stop;

- pulpit z ekranem dotykowym;
regulacja predkosci dzieki zastosowaniu falownika;

Belka nos$na:

- trawers aluminiowy w uktadzie TRI 290 w kolorze czarnym - RAL 9005 o dtugosciach zgodnych z
dokumentacjg rysunkowa (rura nosna @50mm) wyposazony w instalacje do podtgczania elementéw

oswietlenia oraz pantograf;

Przekro)] B0

Uwaga - dot. Podkonstrukcji stalowych i konsol montazowych
- Podkonstrukcje stalowe oraz konsole montazowe mocowane do scian kotwione przy wykorzystaniu

kotew Min. nosnosc¢ pojedynczej kotwy 5 kN;
- Podkonstrukcje stalowe oraz konsole montazowe mocowane do konstrukcji stalowej mocowac przy tytut
wykorzystaniu czesci ztgcznych klasy 8 Mechanika sceny - przekroj BB
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